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ALAIRO LAP

Kecskemét telepiilésrendezési tervének 2019. évi részleges moédositasa a 314/2012.(X1.8.)
Kormanyrendelet (Eljr.) 32. §-(1) c) szerinti véleményezési dokumentaciéhoz.

Alulirott tervezok kijelentjuk, hogy fenti targyban készitett tervezdi javaslat megfelel az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. tv. (Etv) és a 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet
(OTEK) hatalyos eldirasainak a 314/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet tartalmi kévetelményeinek és
jelmagyarazatanak.

A tervezet megfelel Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési tervérdl sz6l6 2018.
évi CXXXIX. Torvény (OTrT) hatalyos elirasainak, tovabba a Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat
Kozgyllésének 19/2011.(X1.29.) szamu dnkormanyzati rendeletével jovahagyott ,Bacs-Kiskun Megye
TerUletrendezési Terv” elGirasainak.

Kijelentjuk, hogy a targyi tervezbi javaslat és jelen dokumentacio elkészitésére jogosultséggal
rendelkezlnk.
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MEGALAPOZO VIZSGALAT
I. ELOZMENYEK

A modositast indukald kérelem

,A KECSKEMETI TERMOSTAR Hészolgéltaté Kft. folyamatosan térekszik a kiilsé kérilményekhez igazodva a
varosi fogyasztokat ellato tavhGrendszerének fejlesztésére. Korszer(i miiszaki technologiakkal célunk a jovo
generacioit is ellaté eurdpai szinvonall, modern, a kor kévetelményeinek megfelelé megoldasok megvalésitasa.

2010. ota dolgozunk eqy Uj, faapriték alapu fitémi megépitésén a Kecskemét Szultan utcai telephelyiinkén
(hrsz: 2156).

A beruhdzas megvalésitasahoz 2017. 6szén 45,8%-0s intenzitasu, 963.457 E Ft 6sszegli vissza nem téritend
tamogatast itéltek meg a KEHOP 6.3.2-17-2017-00010 szémi ,Faapriték alapu flitémi telepitése a
KECSKEMETI TERMOSTAR Hészolgaltaté Kit. teriiletén” cimii palyézat keretében.

A Kbzgylilés 231/2017. (X.26.) sz. hatarozataval dont6tt a beruhazas megvalésitasardl.
A beruhazast az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban valositiuk meg. A
fejlesztés megvalésitasara a Tamogatasi szerz6dés alapjan 24 honap all rendelkezésre. A fenti palyazat
kbzbeszerzési eljarasa még nem keriilt kiirasra, igy Tarsasdgunknak még mddjaban all a fejlesztési igényeket
figyelembevéve a miiszaki dokumentacio tartalmat meghatarozni.
Az eredeti fiitbmii kizardlag a faapriték hasznositasat célozta, azonban a szektor fejlédése, a kérnyezetbarat,
megujulé alapt energiatermelés elérése arra késztette szakembereinket, hogy djra gondolja a fiitémdiivi
koncepciot.

Hosszu tavon olyan megujuld alapu fiitémii kialakitasa a célunk, amely képes a korabbi terveinkhez képest
szélesebb kori tiizelbanyag felhasznalasara. llyen tiizeléanyag lehet példaul a varosi zéldhulladék, vagy mas
biomasszak. Ezek jelentésége, hogy fosszilis energiahordozdk valthatok ki veliik és megvalésithaté a
fenntarthaté energiafelhasznalas. Hasznalatuk esetén banyaszott energiahordozok takarithaték meg (készén,
féldgaz, kbolaj), igy a megtakaritott fosszilis energiahordozok nem fokozzak a levegd szennyezettségét és a
CO; tartalmanak névekedését.
Az Ujragondolt fiitbmi jovGbeni mikddése a varos egységes kbézmiiszolgaltatasi terveit, példaul a
szennyviztisztito hétermelésbe tdrténd bevonasa, kapcsolt energiatermelés, ipari Uj nagyfogyasztok megjelenése
stb. is képes kiszolgalni. Ezen célokat a varoskGzpont hataraban elhelyezked6 telephelyiink helyett, egy
iparterileten elhelyezkedb fiitém(i képes a leghatékonyabban kiszolgalni.

Atnézeti‘helysinraz (Fﬁtr@/ek elhelyezkedese)




Az j flitém( teriletigénye a hasznositani kivant tlizeléanyagok kezelése (tarolasa, mozgatasa, keverése) miatt
jéval nagyobb. A Szultan utcai lehetéségek nem tudjak biztositani az uj igényeket.

A fenti szempontokat figyelembe véve a fiitdm{i megvaldsitasara a legoptimalisabb helyszin a BACSVIZ Viz- és
Csatornaszolgaltato Zrt. Mindszenti koriti szennyviztisztito telepe melletti tertlet (hrsz: 8360/4). A helyszinrajzon
jelolt kézel 3 hektéros terlleten a késébbiekben lehetdség nyilhat a szennyviztelepen termel6dd energia
tavhétermelésben torténé hasznositasara. A terlilet lehet6séget nyuijt tovabbi fejlesztésekre, kapacitasbdvitésre

Helyszinrajz (Kecskemét — Déli Iparteriilet)
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Uj projekt teriilet : BACSVIZ Zrt.
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v' biztosithato a tiizeldanyag ellatas diverzifikalasa (faapriték és varosi zoldhulladék felhasznalasaval),
v' a tavhészolgaltatas ara stabilizalhato,

v jelent8sen javul a tAvhészolgaltatas fenntarthatdsaga és a varosi fogyasztok ellatasbiztonsaga,

v' mindezek egyittesen a tavhé versenyképességét is kedvezden befolyasoljak.

A bemutatott fejlesztési koncepcié megvalésitasa a hazai tavhérendszer szamara is példaértékii lenne.
A projekt megvaldsitésa soran figyelembe kell venni az alabbi folyamatok id6igényét:

a TRT médositasa,

a tervezési feladatok,

a szlikséges engedélyek beszerzése,

a Tamogatasi Szerz6dés mddositasa,

a kozbeszerzési eljaras el6készitése és lefolytatésa,
és a projekt fizikai kivitelezése.
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A beruhazas Mindszenti koruti teriileten torténd megvalésitasahoz a TRT modositasa szlikséges, a védelmi erdd
besorolasu teriiletbdl a fejlesztésre cca 3 ha terlletet a fitém( befogadasara alkalmas terilethasznélatra
szlkséges atsorolni.

A folyamatokat a TRT modositas nélkil nem lehet elinditani, ezért kiemelten fontos szamunkra, hogy a vizsgalat
lefolytatasa és a modositas a lehetd leghamarabb megtorténjen, hiszen a tovabbi feladatok csak ez utan
kezdhetdk el.

A fltémvi beruhdzés miszaki adatai:

A megvaldsitani kivant, hosszu tavon tovabb fejleszthetd tavhétermel létesitményben egy SMW és egy 15 MW
teljesitmény(i kazanpark fog miikédni, amelyek a Mindszenti kérdti telephelyen faapriték és varosi zéldhulladék
felhasznalasara képesek.




Fébb miszaki adatok:

Névleges kazanteljesitmény 1. sz. kazan: 15 MW
2. sz.kazan: 5MW
Forréviz eléremené hémérséklet 130 °C
Nyoméskategoria 16 bar
Teljesitmény tartomany A névleges teljesitmény 30% - 100%-a
Gyujtas Kézi tton, segéd-tiizeléanyag nélkiil
Terhelésvaltozasi sebesség > 1%lperc
Emisszios hatarértékek* A 2015/2193/EU direktiva 2. fiiggelék, 2. rész 1. tablazat szerint:
e NOx 300 mg/Nm?3
e Por 20 mg/Nm?

Az alabbi abran bemutatjuk az uj telephely elrendezési tervét:

A telephely épuleteinek bemutatésa:

A két kazant egy ~ 504 m? alapteriletd és ~ 19 m belmagassagu kozos kazanhazba telepitik. A kazdnhdzban
helyezik el a szlikséges segédberendezéseket is. A fakazanok fiistgazait egy Uj, 6nhordd szerelt kéménybe
vezetjuk.

A kazanok egy kétcellas napi tarolébél (~ 286 m?) kapjak a tiizeldanyagot, ami a kazanhaz mellett helyezkedik el
és éklétras kihordoval van felszerelve. A tiizeldanyagot ebbe a taroldba kdzvetlenil a teherautok is bevihetik,
vagy homloklapos rakodéval taroljak be.

Egy kiilénallé (heti) tarolé (~ 816 m2) szolgal a tiizel6anyagok megfeleld tarolasara, innen az anyag mozgatasat
a homloklapos rakodoval végzik.

A telek bejarata kdzelében egy féépiiletben (~ 120 m2) kap helyet az iroda, labor, szociélis helyiségek.

A telephely kiilsé tertiletére a szabadban csak bizonyos fiistgaz kezelé berendezések telepithetdk.

Az ingatlan egyéb adottségai:

Az ingatlan, ezen belul a kialakitasra tervezett projekttertlet csatolt kozmlvek nélkili, azonban az alapvet6
kozmiihaldzat az ingatlant hatarold kozterlleteken — a Mindszenti kératon — jéI kiépitett, a csatlakoztatas
halozatfejlesztés nélkil, viszonylag alacsony koltséggel megoldhatd. Amennyiben a tervezett beruhazas
lizemeltetéséhez az atlagostdl nagyobb kézmikapacitds sziikséges, ugy a kapacitas bdvitésének sincs
akadalya.




A telephely kivalasztasanal a logisztikai szempontokat sem hagytuk figyelmen kiviil. Az iparterileten megvalésuld
fitémi tavol talalhaté a lakéingatlanokat magaba foglald varosi teriletektdl, igy nincs szilkség a beszallitas
korlatozasara. A telephely déli iranybdl, a Kiskunfélegyhazi Utrél (5 sz.) vagy a Halasi Ut (541 sz.) feldl a
Mindszenti korutra keleti irdnyba behajtva kdzelitheté meg. Az utak burkolata a teherforgalmat elbirja, igy annak
megerdsitése nem szikséges. A terllet észak-keleti hatara mentén huzddo vasutvonal kdzép- és hosszu tavu
fejlesztés keretében lehetdséget biztosit az alapanyag jelentds szallitasi kapacitasat ellatni.

A moédositas targya, koriilményei, sziikségessége, eljaras tipusanak megvalasztasa:

A teriiletet Kecskemét Megyei Jogui Varos Onkormanyzata Kézgy(ilése 78/2019.(1V.25.) szam hatarozataval
kiemelt fejlesztési terlletté nyilvanitotta.

A teleplilésfejlesztési koncepciorl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepllésrendezési
eszkozokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl szol6 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet
(Eljr.) 32. § (6) értelmében:

,(6) A telepiilésrendezési eszkoz egyeztetése targyaldsos eljardas szerint torténik, amennyiben a
telepiilésrendezési eszkoz készitése vagy modositasa

a) a nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségii beruhazasok megvalositasanak gyorsitasarol
és egyszeriisiteserol szolo torvémy hatdalya ala tartozo iigy targyat képezé épitési beruhdzas
megvalositasa miatt indokolt,

b)a Kormany adltal rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett telepiilésen a
veszélyhelyzet kévetkezményeinek a felszamoldsa vagy a tovabbi, kozvetleniil fenyegeto veszélyhelyzet
megeldzése miatt indokolt, vagy

c) a képviselo-testiilet dontésével kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvdnitott teriileten, beruhdzas
megvalositisa miatt indokolt.”

Fentiek alapjan a modositas targyalasos eljarasrenddel lefolytathato.

Il. HELYZETFELTARO ES ELEMZO MUNKARESZ

A terlletfejlesztési dokumentumokkal valé dsszefiiggések vizsgalata
A kezdeményezett mddosités a terlletfejlesztési dokumentumokat nem érinti. A teriiletileg relevans
koncepciokkal és programokkal nem ellentétes

Telepliléshalozati 6sszefligaések, a modositassal érintett terlilet helye a teleplléshalozatban, térségi kapcsolatok
A moédositassal érintett terlilet a teleptilés déli részén, belterlleten helyezkedik el, az iparteriletektdl északra, a
Mindszenti korut mellett, jo kdzlekedési kapcsolatokkal. A tervezett modositas a teleptiléshalézatot nem
valtoztatja meg, a regionalis és térsegi kapcsolatokat lenyegében nem befolyasolja.
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A teriletrendezési tervekkel vald dsszefliggések vizsgélata

Az Orszaggy(lés a 2018. évi CXXXIX. Térvénnyel megalkotta Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervét (tovabbiakban OTrT), amely 2019. marcius 15-én Iépett hatalyba, eléirasait a
hatélybalépést kdvetéen indult eljarasokban kell alkalmazni, ezért jelen modositasra mér az uj torvény
vonatkozik.

A hatalyos OTrT szerint a modositassal érintett telek a 2. melléklet szerint telepulési térség Gvezetben van

Crszagos teriletfelhasznalasi kategoriak

- Erdégazdalkodasi térség

Mez&gazdasagi térség

Vizgazdalkodasi térség

Telepulési térség

3/1 melléklet: A telek az Orszagos dkologiai halozat Gvezete altal érintett, mint 6koldgiai folyosd

. !

Kecskemét

> - Okolégiai hilézat magteriiletének dvezete
Okolégiai haldzat okologiai folyosdjanak dvezete

L 4 Okolégiai halézat pufferteriletének Svezete




3/2 melléklet: Kivald termdhelyi adottsagu szantok dvezete,

3/3 melléklet: Erdok ovezete altal

3/5 melléklet: Honvédelmi és katonai célu teriiletek 6vezete altal nem érintett

A 3/4 melléklet: Vilagorokség és vilagorokség varomanyos teriletek Gvezete altal
a varos érintett, de a telek kozvetleniil nem érintett.

A Bécs-Kiskun Megyei teriiletrendezési tervben a modositassal érintett teriilet varosias telepllési térségbe sorolt

- a 3/1. sz. melléklet szerinti kivalé term6helyi adottsagu szantéteriilet dvezete,

- a 3/2. szamu melléklet szerinti kivéld termbhelyi adottsagu erdéterllet dvezete,

- a 3/3 mellékelt szerint orszagos jelentdségli tajképvédelmi teriilet dvezet és térségi jelentéségl tajképvedelmi
terlilet Ovezete,

- a 3/4. szamu melléklet szerinti kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terllet dvezete,
- a 3/5. szamu melléklet szerinti felszini vizek vizminéség-védelmi vizgyiijté teriilete,

-A 3/6. szamu melléklet szerinti ,asvanyi nyersanyag-gazdalkodasi teriilet dvezete,

-a 3/7. szam( melléklet szerinti egy(tt tervezhetd térségek dvezete,

- a 3/8. sz&dmu melléklet szerinti kiemelt fontossagu meglévé honvédelmi teriilet Gvezete,

- a 3/10. szamu melléklet szerinti ,erdételepitésre alkalmas tertilet dvezete”

- a 3/11. szamu melléklet szerinti , Térségi komplex tajrehabilitaciot igényld terilet, dvezete,

- a 3/12. szamU melléklet szerinti ,vilagorokség és vilagorokség-varomanyos terilet dvezete

- a 3/13. szamu melléklet szerinti , Torténeti teleplilési teriilet Gvezete”

- a 3/14. szamu melléklet szerinti rendszeresen belvizjarta terilet dvezete”

- a 3/15. szamU melléklet szerinti ,nagyvizi meder dvezete”

- a 3/16. szdmu melléklet szerinti ,foldtani veszélyforras dvezete”



- a 3/17. szamu melléklet szerinti ,Vizerdzidnak kitett terlilet dvezete”
- a 3/18. szamu melléklet szerinti ,Szélerozionak kitett teriilet Ovezete”

altal nem érintett.

- 3/9. szamU melléklet szerinti ,Magtertlet, 6kolégiai folyosé, pufferteriilet 6vezete altal a telek érintett, de a
moédositassal érintett telekrész nem érintett

J

Hatalyos telepiilésfejlesztési déntések bemutatasa
A hatalyos teleplilésfejlesztési koncepcid, integralt telepiilésfejlesztési stratégia vonatkozd megallapitasai:

Szemelvények a teleplilésfejlesztési koncepciobdl (TFK):
A kecskeméti tavhdszolgaltatdé nagy hangsulyt helyez arra, hogy csékkenjen a mar korabban
emlitett egységnyi energiafelhasznaldsra jutd szennyezdanyag-kiboesatas, amellyel hozzajarul
Kecskemét levegdmindségének javulasdhoz is. Az {izembiztonsag névelése, a
kornyezetvédelem szerepe kiemelt. A hotermelo- és hoszallito vezetéki rendszerek fejlesztése,

meglévo berendezéseik feliilvizsgalata, illetve korszertiisitése 1s ezen torekvéseiket szolgaljak.

Vizsgalando a kapcsolt energiatermelés fejlesztési lehetosége a tavfiitomiivekben (az elozoek
szerint: gazkazanok részleges kivaltasa biomassza hasznositdo kazanokra, gazmotorok
atallitasa biogazra), illetve a geotermikus energia felhasznalasa tavfutési célra.

A dokumentum vizsgalja ezt a problémakart.

Szemelvények az integralt telepulésfejlesztési stratégiabdl (ITS):

A ,,megujulo kiskunsagi taj” program (P4)

P4.1. Agrar-kornyezetvédelem és tajgazdalkodas modellértékii eredményeinek terjesztése, a
biogazdalkodas erdsitése, természetvédelmi programok inditasa

P4.2. Agrar- ¢s Vidékfejlesztést Innovacios Kozpont és Agrarlogisztikai Kozpont 1étrehozasa

P4.3. Homokhatsagi tanyafejlesztési program beinditasa

P4.4. Kozép-Homokhatsagi Mintaprogram” megvalositasa, térségi szintli  vizpotlasi,
vizgazdalkodasi és ontozési program

P45 A térségi energiapotencidl javitasa megujuld energiaforrasok felhasznalasaval
(biomassza el6allitas és hasznositas)



»ZO0ldvaros”, megujulo varos, megujulo energiakkal program (P6)
P6.1. ,,Z6ldvaros” modellprogram (Homokbanya varosi alkozpont kialakitasa)

P6.2. Komplex energiahatékonysagi program kidolgozdsa és modellprogramok clinditasa
Kecskeméten (kozintézmények energiahatékonysdganak novelése, megijuld energia
felhasznalasa, kozvilagitas korszertisités)

P6.3. Megtijuld energiatermeld rendszer kialakitdsa Kecskeméten (pl. biomassza)
P6.4. Geotermalis hétermelési rendszer kiépitése
2.2.2. Kulesprojektek elemeinek bemutatdsa

A klimavaltozas hatasaira torténé felkésziilés, anyag-, energia- és kornyezettudatos
fejlesztések programja (Integralt projektesomag)

A beavatkozas A proiekt
A program keretében tervezett . indikativ p 1 ,
. Projektgazda . varhato
projektelemek forrasigénye .. :
. iitemezése
(millio Ft)
20MW kapacitasu biomassza eromu épitése ie‘:sli?gi Megye
¢s a tavhoellato rendszerbe torténd - . . 2300 2016-2017
inteoralisa Onkormanyzata és
TERMOSTAR Kft.

Az ITS tobb helyen is foglalkozik a megujul6 energia hasznositassal és a biomassza fitémi megvalositasat a
kulcsprojektek kdzott szerepelteti.
A tervezett modositas a varos telepllésfejlesztési dokumentumaival dsszhangban van.

A telepiilés teleplilésrendezeési tervi elbzményeinek vizsgalata

A korabbi és a hatalyos telepUlésrendezési eszkdzok:

Kecskemét hatalyos teleplilésrendezési eszkdzeit 2015-ben fogadta el. A Teleplilésszerkezeti Tervet a

255/2015. (XI1.17.) hatarozattal, mig a Helyi Epitési Szabalyzatot &s annak mellékletét, a Szabalyozasi Tervet

33/2015. (XI1.17.) 6nkormanyzati rendelettel (HESZ) fogadtael.

A hatalyos telepulésrendezési eszk6zok kidolgozasakor a tervezési teriletet Ev véderdé dvezetbe sorolta, mert ott

ténylegesen erdd v%tl,‘gs mar a korabbi tervekben is Ev dvezetbe volt sorolva.
Y pmes - )

J— —_—

Az altalanos rendezési terv (2005. el6tt) a tertiletet ipari terllet szennyviztelep és VE véderd6 dvezetbe sorolta.
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A 2005. évben jovahagyott OTEK alapu telepiilésrendezési terv (fent szerkezeti terv kivonata) is megtartotta ezt a
besorolast azzal, hogy a szennyviztelepet killénleges terlletbe sorolta at, de a véderdd besorolast fenntartotta.

A taji és természeti adottsagok vizsqalata

A tervezési terilet jelenleg erdd Gvezet része, véderdd elsddleges funkcioval. A 8360/4 hrsz-U telek sziikebb
kornyezetét északi és keleti iranyban vasutterilet, észak-keletrél az Epreskert utcai focipélya (a KTE UFK
Egyestlet sporttertilete) és a Platan Otthon, nyugati iranyban a Kiskunfélegyhéazara tart6 5. sz. féat, déli iranyban
a Mindszenti koérut hatérolja. Déli részén, a Mindszenti kérutnal, két telek ékelddik be a terliletbe, egy Gksz
(gazdaséagi kereskedelmi szolgaltatd) telephely és a Szennyviztisztitd K-Sz kildnleges teriilete, melyben biogaz
lizem és a komposztald telep is talalhato. Ez a két telephely kdzétti telekrészen kapna helyet a fiitémdi.

Az modositassal érintett terillet — a flitémi elhelyezése — a 8360/4 hrsz-U telek déli részén helyezkedik el,
kézvetlen kapcsolatban a Mindszenti koruttal az 6koldgiai folyoso és a két — a Gksz és a szennyviztisztito -
telephely kozotti 2,7173 ha nagysagu térségben talalhaté.

Az adott telken athuzédik a Csukés-éri Fécsatorna, melynek kdrnyezete dkoldgiai folyosénak van kijel6lve. Az
oOkologiai folyoso savjaban épitési tevékenység nem megengedett, emiatt a flitéml elhelyezésére kijelélendd
tertlet a folyos6 mellett, azt nem érintve jel6lhetd ki.

A 8360/4 hrsz-U telek véderdd besorolasu, dkoldgiailag aktiv fellilet. Kozépkoru, vegyes fafajokbdl allé erdd
boritja. Az erd6torvény szerint a véderdd:

A természet- és kbrnyezetvédelmi, valamint egyéb védelmi szempontok megvalositasa érdekében védelmi
rendeltetési az erd6, amely kiilbnleges kezelést igényel, és ahol az erd6gazdéalkodas gazdasagi funkcidja nem,
vagy csak korlatozott mértékben érvényesiil.
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A véderdd az Orszagos Erdéallomany Adattarban nyilvan van tartva, két erdétagon, melyek szama 463 D, 463 L,
vizvédelmi céli hasznalattal.

Zoldfeliileti rendszer vizsqélata
A terilet a varosi zoldfeluleti rendszer fontos része, biztositja a klimatikus védelmet a szennyviztelep hatasaitdl.
Ugyanakkor ipari teriiletbe ékel6dik, igy ez klimatikus hatasat csokkenti.

Az épitett kbrnyezet vizsqélata
A moédositassal érintett terlilettél délre és nyugatra ipari gazdasagi terliletek vannak, viszonylag s(riin beépitve.
Tdle keletre a kdzvetlen szomszédsagban egy egyemeletes lakohaz, attol keletre a szennyviztelep talalhatok.

Al
~

P

SEieaamhn ¢ VBMECCIELR i

A moédositassal érintett terllettdl délre ipari Gizem, kézvé"élen mellette kereskedelmi célu épllet talalhatd. (nézet a
Mindszenti koratrol nyugat fele)

o

=1\ ) —

Tovabb haladva kelet felé és nyugat felé nézve a déli ipari izemek, valamint a médositassal érintett erdd.
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A médositassal érintett terilettd! kelet felé haladva: balra az egy emeletes lakéhaz, az uttol jobbra ipari épiiletek
A PR AT fengbad . ;

\ WY

Tovabb keletre a Szennyviztelep épuletei, jobbra ipari éplletek
5‘? :;

Tertiletfelhasznélas vizsgélata

A modositassal érintett terilet jelenleg Ev véderdd dvezetbe, a kdzvetlen szomszédjai Gksz kereskedelmi
szolgaltaté és K-SZ kiilonleges beépitésre szant szennyviztisztitd dvezetbe sorolt. A 8360/1 helyrajzi szamd
teriileten 16v6 egyemeletes lakohaz a K-SZ dvezetben van. Ez a lakoépiilet eredetileg a BACSVIZ szolgalati
lakohaza volt, amelyet 1997-ben privatizaltak és alakitottak tarsashazza.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatok alapjan, term6fold esetén a miivelési 4gak és a mindséqi osztalyok
Nem terméfold, a vizsgalat nem relevans
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A telekstruktira és telekméret, tulajdonjogi vizsgélat

Hrsz: teriilet(m2) miivelési ag tulajdonos
8359/2 4667 kivett udvar, egyéb éplet Maganszemély
8360/1 1448 lak6haz, udvar, gazd. Ep., tarsashaz Maganszemélyek
8360/3 7.6906 szennyviztisztitd és 34 egyéb épiilet BACSVizZ ZRT.
8360/4 47.1745 szennyviztisztitd és erdd BACSViz ZRT

Az épitmények vizsqalata (funkcio, kapacitas, beépitési jellemzk)

A mddositassal érintett 8360/4 hrsz-u telken épiilet nincs. A 8359/2 hrsz-u telken 3 db féldszintes, magas tets
csarnok jellegl épl 1 keresk [ ésrtér funkcioval. Beépitési magassag 4,5-6, m.

‘l-rgl‘

— ) 08
i [l

A 8360/1 hrsz-U ingatlanon egyemeletes lakohéz és foldszintes azdaségi épllet talalhaté. Ezek hagyomanyos
falazott szerkezetli cseréptetds haza utcaval parhuzamos geri eregtetével. Beépitési magassag 6,5 m.

PR

- ——— “.
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MindszentiEkit

A szennyviztisztité telep (8360/3 hrsz) épitményei véltozatosak. Olddé medencék, zart tartalyok, csarnokok, iroda
épulet mind megtalalhatok. A telep ipari jelleget mutat.
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Csarnokok 5-6 m épiiletmagassaggal.

Orokségvédelem: A modositassal érintett teriilet ismert régészeti leléhelyet nem érint, a terilleten védett vagy
védelemre érdemes mivi érték nincs.

Kozlekedés:

Halozatok és hélozati kapcsolatok

Az (j Uzemtertilet a 8360/4 hrsz-on alakul ki, mely a Mindszenti krt-hoz mint gy(jtéuthoz telekbehajtéval
csatlakozik.
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A Mindszenti krt. jelentds gy(ijtéutként kilsé gyliris jellegl kapcsolatot teremt a varosi sugar irdnyl gydjtéutak
kozott: 541 sz. Kecskeméti déli masodrend(i féut (Halasi at), Kiils6-Szegedi dt, 5 sz. Budapest-Szeged-Rdszke
els6rend(i féut (Kiskunfélegyhazi ut), Ipar utca, Juhasz u. kozott. A Mindszenti krt. tavlati nyugati iranyu folytatasa
lesz az 541 sz. o0t tervezett (j nyomvonala. Keleti iranyban a Martirok ttjahoz és a Klebelsberg K. utcahoz
csatlakozik.

Az 541 sz. fat majdani teljes kiéplltével tehat a Mindszenti krt. egy olyan kiilsé kérgy(rl Uthalézati elemmé
valik, mely egy kdzbens6 varos korli gydrit jelent az un. "Kiralyok kérdtia" és a "Nagykérit" kdzotti savban.

A Mindszenti krt. egyik kdzvetlen megkozelitési alternativaja - az 5 sz.f6ut (Kiskunhalasi ut) mellett - a Déli
Iparteriiletnek az Ipar utcai (gydjtéuti) és a Raktar utcai (gazdasagi kiszolgaléuti) kozuti csomopontokon

A Déli Ipatertlet beépiilése és bdvitése jelenleg is folyamatban van, forgalma folyamatosan névekszik.

A Mindszenti krt. jelenlegi halbzati szerepe tehat a jévében tovabb fog erésoadni

=

Ipar utcai csomopont

Kozuti kbzlekedés

A telephely szallitasi forgalma - a cég tervezett logisztikai rendszere szerint - a déli iranybdl az 5 sz. elsérendii
féutrol (Kiskunfélegyhazi utrol) és az 541 sz. masodrend(i f6utrél (Halasi utrol) varhato.

A Mindszenti krt. a tervezett izem térségében 19 m-es szabalyozasi szélességu, 2x1 forgalmi savval. A térségi
kozutszakasz mar kiépultnek, kialakultnak tekinthetd, ugyanakkor sziik adottsagokkal rendelkezik a tovabbi kdzUti
fejlesztésekhez.
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A flit6lizem megkdzelitését szolgald legfontosabb térségi csomépont az 5 sz. féut - Mindszenti krt-i jelz6tablaval
szabalyozott, 4-agu, szintbeni - mellékagakban jobbra kanyarodd savokkal ellatott - k6zuti csomopont, melynek
jelenlegi szolgaltatasi szintje nem megfeleld, kapacitasa kimertlt. A mellékiranyokbdl torténé jarmimozgasok
nem biztonsagosak, gyakoriak a konfliktus helyzetek, jelentés varakozasi id6k és torlédasok alakulnak ki.

Az Ipar utcai egyszer( szintbeni gy(ijtéuti cscomoépont a déli ipartertlet bvilésével nem lesz alkalmas megfeleld
kiszolgalast nyUjtani, a helyi kdtottségek miatt, tovabbi vizsgalata indokolt. Elsésorban korforgalom javasolt.
Tavlatilag csak az Ipar utca és annak korforgalmi csomopontja biztosithatja a Déli Iparterlilet teljes értékii északi
iranyu megkozelitését és feltarasat.

A Raktar utca erre alkalmatlan a meglévé csomopontjanak helyzete, nyomvonalanak téredezettsége, eléplilt
keskeny szabalyozasi szélessége miatt, annak kizardlag korlatozott kiszolgalouti szerepe lehet.

Az 541 sz. f6ut engedélyezési tervei elkésziiltek, ahhoz a szabalyozasi vonalak a rendezési tervben mar
meghatarozasra kertltek.

Tehat a Mindszenti krt.-on - nem elsésorban targyi fitdmii Uzem létesitése miatt, hanem inkabb a déli ipartertilet
béviilése, és a varos gépjarmiiforgalmanak altalanos fokozodasa okan - tovabbi forgalomndvekedés varhato, és
tavlati vizsgélatok és fejlesztések valnak indokoltta.

Kbzbsséqi kbzlekedés

Kozuti kbzBsségi kdzlekedés: A térségben autébuszvonal jelenleg is kdzlekedik a Mindszenti krt-on keresztiil az
Ipar utca felé, a Déli Iparteriilethez.

A kézuti szakaszon peronnal ellatott kdzuti buszmegallopar talalhatd. A burkolat a megalloknal kiszélesedik de a
szabvanyos 0bol szélességet nem éri el.

Vas(ti kozlekedés: a fiitdlizemtd| északra talalhaté a MAV 152 sz. Filldpszallas- Kecskemét nem villamositott
vastti mellélvonal, és a MAV 140 sz. Budapest - Cegléd - Szeged villamositott vasuti févonal. A 152 sz. vonal
jelenleg személy forgalom nélkiili, de helyi teherforgalomnak fenntartott.

A vasuti kdzelség lehetéséget nyUit a tervezett lizem vasuti kiszolgalasara is.

Kerékparos és gyalogos kbzlekedés

Az (ton jelentds kerékparos forgalom kozlekedik. A Utszakasz idedlis utvonalat jelent a munkaba jaré kerékparos
forgalom szamara. A szabadidds kerékparozas a térségben kevésbé jelentds. A Mindszenti kdraton jelenleg
kerékparos forgalmi létesitmény nem talalhato. A kerékparos kozlekedés ndvekvé tendenciat mutat, megfeleld
kozuti elrendezéssel, kerékparos infrastruktura biztositasaval pedig aranya - ezen felll - tovabb névelhetd lenne.
Az (tszakaszon a kulon gyalogos kozlekedési infrastruktira hianyos, csak egy oldalon, illetve csak szakaszosan
all rendelkezésre, keskeny savban. A gyalogos forgalom jelenleg gyér, de nem is vonz6 a gyalogosok szamara.
Hosszu tavon az 6nallo gyalogos létesitmény fejlesztés is indokolt lenne.

Parkolas

Kozut menti parkolasi igény a térségben jelenleg is felmertl. A szennyviztisztito telep el6tt kiépitett korlatozott
szamu parkolohely talalhatd. Problémat jelent a Mindszenti krt. - mér elépiilt - szlk keresztmetszet, ahol a
kézteriileti parkolas nem biztosithatd. Ugyanakkor tbb ipari-kereskedelmi [étesitmény mikadik.

Kézmii és kbrnyezetvédelmi szempontt altalanos ismertetés:

A KECSKEMETI TERMOSTAR Hészolgaltaté Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.) (a tovabbiakban: Kift.)
Kecskemét varos tavhdszolgaltaté cége 2 flitbmdiiben elballitott forrd vizzel tAvhdvezeték haldzatokon keresztiil
biztositja az érintett telepiilésrészek flitési és hasznalati melegviz igényét.

A Széchenyi varosi (Akadémia krt.-i) fiitbmd a Széchenyi varosi lakotelepet szolgalja ki, a rendszer cslcsigénye
kb. 36 MW.

Az Améadvérosi (Szultén u.-i) fitémii az Arpadvarosi lakételepet és a belvarost szolgalja ki, a rendszer
csucsigénye kb. 16 MW.

A két tavfiitbrendszer korabban kilénvalasztva miikddott, de néhany évvel ezelbtt Gsszekotésre keriiltek, mellyel
az Uj tavhévezeték melletti terlileteken is bekapcsolasra kertiltek létesitmények a rendszerbe. A két fitémid
osszekapcsolasa ota barmelyik tud energiat szolgéltatni a teljes rendszernek, mely gazdasagosabb lzemelést
tesz lehetévé nagyobb lizembiztonsag mellett.

18



A tavhé energia elballitasa jelenleg 100 %-ban fildgéz (zemii kazénokkal és gazmotorokkal torténik. A
gazmotorokkal ezen kivil kapcsolt villamos energiat is termelnek.

A Kft. a 2010-s évek eleje 6ta tervezi egy megujuld energia (faapirték) alapd fiitbmi kialakitasat a Szultan u.-i
fitéma terletén. Ennek elkészultek a tervei, melyhez palyazati forrasokat is elnyert a szolgaltato.

A tervek szerint 15 + 5 MW-s faapriték tlizelés(i kazan keriilne beépitésre a hozza tartozd kiszolgalé
létesitményekkel és berendezésekkel egyiitt.

Az eredeti fitém( kizardlag a faapriték hasznositasat célozta, azonban a szektor fejl6dése, a kdrnyezetbarat,
megujulé alapu energiatermelés elérése arra késztette a szolgaltatot, hogy djra gondolja a fiitémiivi koncepciot.
Hosszu tavon olyan megujuld alapu fitém{ kialakitasa a céljuk, amely képes a korabbi terveikhez képest
szélesebb kéri tizelbanyag felhasznalaséra. llyen tlizeléanyag lehet példaul a varosi zéldhulladék, vagy mas
biomasszak.

Az Ujragondolt fiitém{ jov6beni mikodése a varos egységes koézmiszolgaltatasi terveit, példaul a
Szennyviztisztito telep hétermelésbe térténé bevonasat, kapcsolt energiatermelést, illetve dj ipari nagyfogyasztok
megjelenését, stb. is képes kiszolgaini.

Az (j fitém( terlletigénye, a hasznositani kivant tlizeldanyagok kezelése (tarolasa, mozgatésa, keverése) miatt
jéval nagyobb, melyet a Szultan u.-n mar nem lehet biztositani, ezért a varoskdzpont hataraban elhelyezkedd
telephely helyett ezen uj fitémUvet a varos ipartertileti kornyezetében tervezi kialakitani a szolgaltato.

A fenti szempontokat figyelembe véve az (j fiitémii megvalésitaséra a Mindszenti krt.-on a BACSVIZ Zrt. 4ltal
Uzemeltetett varosi szennyviztisztito teleppel Ny — rol szomszédos kbzel 3 ha terliletet talaltak a legoptimalisabb
helyszinnek, mert igy lehetség nyilhat a szennyviztisztitd telepen termelédé energia tavhétermelésben torténd
hasznositasara, tovabba a tertilet lehetdséget nydjt tovabbi fejlesztésekre és kapacitashdvitésekre is.

Emellett 0j tavhévezetékkel dsszekapcsolasra kerill az Uj biomassza fiitém(i a meglévd tavhérendszerrel, mely
tovabb ndveli a rendszer rugalmassagat és lizembiztonsagat.

A tervezett biomassza f(itémd céljai, elényei:

- Jelent6sen né a megujuld energia részaranya az energiafelhasznéladsban, mely dsszhangban van a Nemzeti
Energiastratégia 2030 és Magyarorszdg Megujuld Energia Hasznositasi Cselekvési Terve 2010-2020
dokumentumokban foglalt célkitlizésekkel

- A fosszilis energiahordozok dontd része kivalthatd megujuld energiaforrasokkal, ezzel megvalésithatdé a
fenntarthatd energiafelhasznalés a tlizeléanyag ellatés diverzifikalasaval

- Az () fitdm{ kialakitasaval ndvekszik a kecskeméti tavhérendszer kapacitdsa, mely lehetvé teszi Uj
fogyasztok rendszerbe kapcsolasat

- Az ( fitém( dsszekapcsolasa a meglévd tavhdrendszerrel a még gazdasagosabb iizemelés mellett jelentésen
javitja a tavh@szolgaltatas fenntarthatdsagat és a varosi fogyasztok ellatasbiztonsagat

- A fitdm( szennyviztisztitd telep mellé telepitése lehetévé teszi a szennyviztisztitd telep hétermelésbe /
héhasznositasba torténé bevonasat, valamint a kapcsolt energiatermelést

- A fentiek egyiittesen stabilizalhatjak a tavhdszolgaltatas arat és a tavhd versenyképességét is kedvezben
befolyésoljak

A tervezett beruhazas kialakitdsa, mlszaki adatai:

A rendszer alapjat egy 5 MW és egy 15 MW hételjesitményi faapriték tizelési kazan képezi a kiszolgald
berendezéseivel egyutt, melyek faapriték és varosi zoldhulladék felhasznalasara képesek.

Ezen két kildnb6z8 kazanteljesitmény biztositja a hdigény szezonalis valtozasanak kdvethetdségét.

A tervezett épiiletek, épitmények:

- ~504 m? alapterlletii és 19 m magas kazanhaz épilet (ide kerll a 2 kazan és a segédberendezések, a
fustgazkezeld technoldgiai berendezéseket is beleértve)

- 1 db 35 m magas szerelt kémény a flistgazok elvezetésére

- ~286 m? alaptertletli éklétrés kihordoval felszerelt kétcellas tiizeléanyag napi tarolé

- ~816 m? alapterilet(l kulonalld tizelbanyag heti tarold

- ~120 m? alaptertlet( féépilet (iroda, labor, szocidlis helyiségek)
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- burkolt fellletek és kézmdivek, a mitargyakat is beleértve

Adatszolgaltatas szerint minden helyhez kotétt zajos berendezés épileten beliil kerill telepitésre, épileten kivil
csak bizonyos flistgazkezeld berendezések telepithetdk.

A kazanok fébb miiszaki adatai:
- Névleges kazanteljesitmény: 1.sz. 15 MW

2.52.5 MW
- Forroviz eléremend hémérséklet: 130 °C
- Nyoméskategoria: 16 bar
- Teljesitmény tartomany: a névleges teljesitmény 30-100 %-a
A tiizel6anyag paraméterei:
- Fajta: nyers erdészeti faapriték, fas szaru varosi zéldhulladék
- Frakcioméret: P100
- Hamutartalom: A5

- Nedvességtartalom: M55

A tervezett biomassza f(itémi Gzemelése:

Az alapanyagok beszallitisa a négy cellas heti taroléba torténik az alapanyag szallitd teherautokkal,
kamionokkal, melyek a faapritékot, varosi zdldhulladékot kozvetlenll a heti taroloba uritik. Innen homloklapos
rakodé tarolia be a tlizel6anyagot a kétcellds napi taroloba, ahonnan az éklétras kihordd juttatja be a
tizel6anyagot a kazanhazba. A napi taroldba egyébként a teherautok, kamionok kozvetlendl is Urithetnek.

A pernye tarolasa zart konténerekben torténik elszallitasig.

A flitémiiben évente felhasznalni tervezett tiizeléanyag mennyiség:  ~35-40.000 t/év (melynek déntd része a
fltési id6szakban keril felnasznaléasra)
A keletkezd hamu és pernye éves mennyisége: ~2000 t/év

Az alapanyag és a pernye szallitasa 10-20 t hasznos teherbirast teherautdkkal térténik, mely nem haladja meg a
napi 10-12 db gépjarmiivet.

A szallitasi utvonalak elkertlik a beltertleti lakoterileteket, dontéen az 5., majd az 54., 44. sz. féuton torténik D —
i iranybol. Az alapanyag beszallitas és a hamu elszallitds dontben a nappali iddszakban torténik.

A teriilet EK — i hatara mentén hizado vasttvonal kzép és hosszu tavi fejlesztés keretében lehetdséget biztosit
az alapanyagok jelentds részének a beszallitasara.

A telephelyen bellli anyagmozgatast egy homloklapos rakodd végzi.

K6zmlivesités (vizikbzmiivek, energia, elektronikus hirk6zlés):

Az érintett telek el6tti Mindszenti krt.-on teljes kozmiihaldzat izemel:

A Mindszenti krt. D — i oldalan Ny — i iranyban NA 200, K — i iranyban NA 300 ac. ivéviz gerincvezeték. A
telephellyel szemben a Raktar u. mellett 2 db tiizcsap talalhatd az NA 200 ac. gerincvezetéken.

A szennyviztisztit telepre bevezetd NA 1200 Sentab szennyviz fégyiijté gerinccsatorna.

A Raktar u.-ban, illetve a Mindszenti krt. Raktar u.-tdl Ny — ra esd szakaszan a CS 8-0-0 jelli @ 80 beton
csapadékviz gerinccsatorna, mely a Déli iparterlilet 5. sz. féut — Mindszenti krt. — Ipar u. altal hatarolt terliletének
csapadékvizeit gydijti és vezeti a Csukaséri-fécsatornaba az 5. sz. féut mellett.

A Mindszenti krt. D — i oldalan @ 200 KPE nagyk6zép-nyomasu gazvezeték.

Dontéen a Mindszenti krt. E — i oldalan KIF elektromos légvezeték és foldkabelek, valamint KOF elektromos
foldkabelek, melyek egy része a Raktar u. Mindszenti krt.-i Utcsatlakozasanak a két oldalan talalhato BHTR
transzformatorokba és transzformatoroktdl vezetnek. A Raktar u.-tol K — re a Mindszenti krt. érintett szakaszan
elektromos légvezetékek nem talalhatoak.

A Mindszenti krt. E — i és D — i oldalan (Magyar Telekom Nyrt. és Opticon Kift.) elektronikus hirkézI6 féldkabelek.

Az dvezetmddositassal érintett ingatlantdl E — ra, ENy — ra hizodik a Csukaséri-fécsatorna 44+940 — 45+200
cskm kozotti burkolt nyilt arok szakasza.
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A belvizcsatorna kezel6je a BACSVIZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsaki Gt 13.). A modositas kérelemmel érintett
ingatlan nem érinti a belvizcsatorna 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet szerinti 3,0 m-s parti savjat.

A Mindszenti krt. érintett szakaszanak csapadékviz elhelyezése szikkasztd arkokban torténik.
A nyomvonalon jelentés kozmiifejlesztési igényrdl és tervekrdl nincs tudomasunk.

A tervezett beruhdzassal (6vezetmddositassal) érintett teriileten semmilyen vezetékes kdzmiihalézat és kozmi
|étesitmény, valamint megujuld energia hasznositas nem talalhaté.

Az ingatlan és kdzvetlen kdrnyezete siriin fasitott véderdd teriilet (Ev) Gvezetbe sorolt beépitetlen erdéterlilet,
kézmdiicsatlakozasokkal nem rendelkezik.

Kérnyezetvédelem — és teleplilésiizemeltetés — (talaj, felszini és felszin alatti vizek, leveqétisztasaq és védelme,
zaj- és rezqgésterhelés, sugarzasvédelem, hulladékkezelés, vizualis kbrnyezetterhelés, arvizvédelem, fennalld
kérnyezetvédelmi konfliktusok, problémak):

A tervezett Gvezetmddositassal érintett ingatlan jelenleg véderdé teriilet (Ev) 6vezetbe sorolt, melyen jelenleg is
srlin fasitott beépitetlen erdd talalhatd. A véderdd terlilet a varosi szennyviztisztitd telep kdrnyezeti és
kdzegészségugyi hatasaival szemben védi a varos kornyezd lako-, intézmény és egyéb védendd tertileteit.

A tervezett Gvezetmoddositassal a vizsgalt ingatlan Ev Ovezetbll kiildnleges beépitésre szant megujuld
energiahasznositasi tertilet (K-En) 6vezetbe keriil atsorolasra.

Az dvezetmddositassal érintett ingatlantél E — ra, ENy — ra hizodé Csukaséri-fécsatorna burkolt nyilt &rok
szakasza mentén Okoldgiai folyosé teriilet dvezete huzddik, melyen beliil a part mentén gyep, tavolabb
erdéterliletek vannak. A tervezett beruhazas telke Ugy kerll kialakitasra, hogy ne érintse (legfeliebb hatarosan)
ezen Okologiai folyoso teriletét.

A vizsgalt terilleten és kémyezetében, illetve az uralkodd szélirdnyban a levegéterheltségi szint — 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1. mellékletében meghatarozott — egészséguigyi hatarertékei az iranyadok.
A térségben az uralkodd szélirany Ny-ENy-i.

A vizsgalt ingatlan kGrnyezetének beépitése és dvezeti besorolasa:

A vizsgalt ingatlantél Ny — ra és a Mindszenti krt. tuloldaldn DNy - ra mezdgazdasagi gép és alkatrész
kereskedelmi telephely és javitémUhely, D — re és DK — re a Mindszenti krt. tiloldaléan az Univer-Product Zrt. . sz.
élelmiszeripari telepe ezen esetekben Gksz 6vezetben, K — re a varosi szennyviztisztitd telep és kapcsoldédd
létesitményei K-Sz 6vezetben, mig E — ra beépitetien erdéteriiletek talalhatéak Ev 6vezetbe sorolva.

A tervezett dvezeti atsorolassal (Ev-bdl K-En) az ingatlanra vonatkozd kornyezetvédelmi (zaj- és rezgésvédelmi)
kdvetelmények valtoznak, igy a jelenlegihez képest el fognak témi az ENy — rél, E — rél és EK — rél szomszédos
Ev terlletek el6irdsaitdl, azonban meg fognak egyezni a Ny — rdl, DNy — rél, D — rél és DK - r6l szomszédos
Gksz, valamint a K — rél szomszédos kiilonleges szennyviztisztitd (K-Sz) ingatlanok eléirasaival. Mivel az érintett
ingatlan 250 m-s kdrnyezetében 1évé Gksz, Ev, K-Sz dvezetben |évé telkeken kdrnyezetvédelmi szempontbol
védendd étesitmények nincsenek és tovabbi kialakitdsukat az Gvezeti elGirasok is csak igen korlatozottan teszik
lehetévé, a tervezett modositassal érintett teriletrl szarmazd kornyezetterhelések (zaj-, rezgés, levegbterhelés)
ezen terlletekre elGirt hatérértékekre tovabbra is a jelenlegihez hasonléan kell hogy teljestljenek az ingatlan
biomassza fiitémuvel torténd beépitését kdvetben is, igy ilyen értelemben ezen tervezett mddositdsnak az
eredeti tervet érinté kornyezetvédelmi vonatkozasa nincs.

A legkdzelebbi zajtol védendd lakoépiletek a vizsgalt ingatlantol ENy — ra az 5. sz. féut tuloldalan az un. Muszj
varosrészben talalhatdak kertvarosias lakéterilet (Lke) Gvezetben.

A kérnyezd terilleteken, illetve az uralkod széliranyban ENy — rél szomszédos teriileteken a vizsgalt ingatlanon
megengedett tevékenységeket befolyasold komyezetterhel§ Iétesitmények nincsenek és kialakitasukat az
Ovezeti elirdsok sem teszik lehetvé.

A kozuti kozlekedésbél adodé zajterhelés jelenleg az érintett telek D — i keskeny savjara vonatkozéan 0-5 dB
kozotti konfliktust okoz a varos fellilvizsgalt stratégiai zajtérképének zajcsokkentési intézkedési terve szerint.
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Az dvezet modositassal érintett ingatlan jelenleg siir( fasitott terlilet, igy ehhez kapcsolédoéan nincs
kérnyezetterhelése, a tervezett biomassza fitémii ehhez képest azonban jelentds levegé- és zajterheléssel fog
lizemelni.

Az egyéb kornyezeti elemekre a kért moédositas nincs kihatassal.

A terlilet jelenlegi és korabbi hasznositasabdl adodéan a terlletr8l szarmazo kdrnyezetterheléssel nem kell
szamolni, valamint varhatdan a terileten 6rokolt talaj- és talajvizszennyezéssel sem kell szamolni.

A vizsgalt létesitmény teriletén és kornyezetében sugarzasveszélyes létesitmények nincsenek.

A vizsgalt ingatlan kdrnyezetében meglévd |étesitmények sajatos elemei a tajnak, vizudlis kérnyezetterhelést
nem jelentenek.

A vizsgalt létesitmény terilete és kdrnyezete arvizzel nem veszélyeztetett teriilet, nagyvizi meder nem érinti.
A vizsgalt létesitmény térségében fennallo k6rnyezetvédelmi konfliktusokrdl, problémakrdl nincs tudomasunk.

Katasztrofavédelem — teriilet felhasznalast, beépitést, befolyasold vaqy korlatozo tényezlk — (épitésfoldtani
korlatok, vizrajzi veszélyeztetettséq, eqyéb kedvezébtlen adottsdgok, korlatozasok):

A tervezett dvezetmddositassal érintett tertiletet, valamint a kdrnyezetét:
- aldbanyaszott teriiletek, barlangok és pincék tertiletei

- csliszas-, stillyedésveszélyes tertiletek

- fbldrengés veszélyeztetett teriiletek nem érintik.

A tervezett dvezetmddositassal érintett terliletet, valamint a kdrnyezetét vizrajzi veszélyeztetettség nem érinti:

- A térség arvizzel nem veszélyeztetett terllet.

- A vizsgalt ingatlan és térsége a dr. Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép szerint I. belvizzel alig és Il.
belvizzel mérsékelten veszélyeztetett teriilet, rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezete és belvizzel veszélyeztetett
tertilet nem érinti.

- A vizsgalt ingatlan térségében mély fekvésii teriiletek nincsenek.

- Mivel a terlilet &rvizzel és belvizzel nem veszélyeztetett, igy arviz- és belvizvédelemmel sem kell szamolni.

Eqyéb kedvezbtlen adottsagok, korlatozasok:
- A vizsgalt ingatlan térségében kedvezdtlen morfoldgiai adottsagu (pl. lejtés, falszakadas) teriiletek nincsenek.
- A meglévl és tervezett létesitményeket mélységi és magassagi korlatozas nem érinti.

- A tevékenységb0l adddo korlatozasok:

A tervezett biomassza fitém( nem esik bele a repiilbtér akadalysikjaba, igy az erre vonatkozé korlatozasokat
nem kell figyelembe venni.

» A replilétér vonatkoztatasi pontjatol 13 km-en beliilre esik a biomassza fiitémi teriilete. A HESZ 23. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint ezen tavolsagon bellll a 0737/11 és 0737/12 hrsz-U telkek kivételével szerves
hulladékot nyilt rendszerben feldolgozd vagy tarolo hulladékgazdalkodasi létesitmény nem lehet. A flitémUben
elégetni tervezett faapirték és varosi z6ldhulladék tarolasa, feldolgozasa zart technoldgiaban térténik.

» A modositaskérelemmel (tervezett biomassza flitémU) érintett terllet teljes egészében benne van a vérosi
szennyviztisztito telep korabban hatéalyat vesztett 500 m-s védétavolsagaban, melyen bellil biomassza flitémdi a
korabbi elSirasok szerint is [étesUlhetett.

Megjegyezziik, hogy a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) ezt elgird fiiggeléke tobb éve mar nem
hatalyos és erre vonatkozé jogszabalyi el6iras azéta sincsen.

Felhivjuk a figyelmet azonban arra, hogy a szennyviztisztitd telep kozegészségiigyi szempontok és biizterhelés
miatt el6irt védétavolsdganak a megsziintetése nem befolyasolta a telep fertzésveszélyességét és
kozegészségugyi kockazatanak mértékét, valamint blizterhelését.
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Asvényi nyersanyag leléhely:

A tervezett médositassal érintett ingatlan terliletén és kornyezetében miikédé épitdipari, illetve szilard dsvanyi
nyersanyag leléhely (mik6do kilszini banya, medd6hanyo, célkitermelb hely, valamint banyaszati modszerekkel
kialakitott fold alatti térség, illetve banyaszati célt szolgald létesitmény — készletezett megkutatott teriilet) nem
talalhatd.

Varosi klima:

A vérosklima az a helyi éghajlat, amely a beépitett terlilet és a regiondlis éghajlat kolcsonhatasanak
eredményeként jon létre. Befolyasolja a foldrajzi helyzet, az id6jaras, a varos mérete (kiterjedés, laks(rliség), a
varosi aktivitds (energiafelhasznélés, vizfelhasznalds, Iégszennyezd anyag kibocsatés), valamint a
varosszerkezet (épitbanyag, geometria, felszinboritds). Az antropogén eredetli energia kibocsatasok miatt
gyakori az elébbi tényezék fliggvényében kialakuld légszennyezé anyag lepel a varos felett.

A varosklimat befolyasolo tényezék hémérséklet médosulast eredményeznek a varos és kérnyezete kozott, ez a
varosi hésziget.

A napsugarzas eredményeként a zéldfellileteknél mindig jéval nagyobb mértékben melegszenek fel a burkolt
feluletek, illetve az éplletek tetéfellilete, igy a nagy felbontasu hétérképeken a telepiilési Uthaldzat és a nagyobb
tetéfellletek egyértelmiien kirajzolédnak. A kisebb felbontasi hétérképek pedig a varos beépitési siirlisége
fuggvényében mutatja, hogy a varos belsd teriiletei a legmelegebbek és kifelé haladva ez a hémérséklet
altalaban egyenletesen csékken.

Kecskeméten ez a hémérsékletkilonbség a legbelsd és a legklilso terliletek kdzott eléri az 5° C fokot.

A tervezett Gvezetmodositassal érintett terllet jelenleg sirlin fasitott erdéterilet, melynek klimatikus viszonyai,
hésziget hatasa az intenziv beépitéssel mindenképpen kedvezdtlenebbé valik.

Emellett azonban kedvezd, hogy a vizsgalt terillet a belteriilet DK — i részén talalhato, Ny — i, E — i, EK — i
kornyezete ritka beépités, igy j6 atszell6zés, ebbdl kovetkezden pedig varhatdan a hdsziget hatasa nem lesz
jelentds és a belterileti lakoterileteken nem lesz érzékelheté.

A klimavaltozas hatasaival szemben a teleplilési éghajlat-valtozasi programokban részletezett megel6zési és
alkalmazkodasi lehetéségek allnak.

lll. ALATAMASZTO MUNKARESZEK

1. TELEPULESRENDEZESI JAVASLATOK

Javasolt telepiilésszerkezet, teriiletfelhasznélasi rendszer

Fentiekben vazoltak alapjan a teleplilésrendezési terv médositasa sziikséges és indokolt, elnyert palyazati
tamogatas lehivhatosaga érdekében slirgds. A biomassza f(itém( céljara ki kell jel6ini egy 2,5-3,0 ha tertiletet,
amelyet beépitésre szant kilonleges Gvezetbe kell sorolni. Az erdéteriletbdl ezt ugy kell kihasitani, hogy az uj
ovezet telke az 6kologiai folyoso terlletébe ne nyuljon be, mert az OTrT értelmében dkoldgiai folyoso teriletén
beépitésre szant terlilet nem jeldlhetd ki.

Az Uj 6vezet kijelolésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az Uj dvezet a meglévé kereskedelmi célu épiletektdl
és a szennyviztisztitd terlletébdl kihasitott lakdépilet telkétdl kelld tavolsagra legyen. Figyelemmel kell lenni arra
is, hogy tavlatban szikségessé valhat az 5-6s sz&mu f6ut és Mindszenti korut keresztez6désének korforgalmi
csomopontta torténd atalakitasa, ahogy azt a korabbi TRT is tartalmazta. Ebben az esetben megsziinik a Gksz
ovezet Mindszenti koruti kapubejardja, igy ennek megkézelitését a fiitdmd teriilete és a Gksz tertilet kdzott kell
biztositani.

Fentiek alapjan az uj Ovezetet ugy javasolt kijelolni, hogy minden oldalrél véderdd vegye korul. Az erévédelmi
jogszabalyok értelmében az Uj killénleges dvezetet az erdd miivelési agbdl ki kell vonni, és mivel a Csukaséri
csatornaig igy nem marad 30 m széles erddsav, igy a 463/D és 463/L erdétagok egészét ki kell vonni erdd
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miivelési agbdl és a fitdmii terlilete altal igénybe nem vett terilletet fasitott terlilet” mlvelési agba kell
sorolni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez telepllésrendezési szempontbol nem lehet tovabbra is Ev véderdé dvezet,
s6t javasolt ezt ebben az dvezetben meghagyni.

Mivel Uj beépitésre szant terllet kertil kijeldlésre, gondoskodni kell a biologiai aktivitasérték (BIA) veszteség
pétlasarol.

Az erévédelmi jogszabalyok értelmében a mivelésbdl kivett terlilet masfélszeresét kell U] erdStelepitéssel potolni.
A ténylegesen betelepithetd megfeleld nagysagu teriiletek még mezégazdasagi miivelési, de méar erdd Gvezetbe
sorolt terlleteken lehetségesek.

Szerkezet meghatarozd nyomvonalas és tagol6 elemek

Az lizem terilete a Mindszenti krt-rdl megfeleléen megkézelithetd, késébbi szakégi Utépitési terv szerinti
telekbehaijtd csatlakozas kiépitésével. A Mindszenti utra csatlakozo telekbehajté tengelyének a Raktar u. és
BACSVIiZ Szennyviztisztitd telephely kozétti szakaszon kell Iétesiilnie.

A jovBben kozlekedési tanulménytervben azonban vizsgélni kell a varhato - nem elsésorban a flitélizem
kézlekedésébdl eredd, de arra is kihato - forgalom ndvekedés miatti kozuti létesitmények atalakithatosagat.
Részletes szakagi tervezéssel tovabb vizsgalandd, javasolt fejlesztések:

- 5 sz. fout 54 sz. féut - Mindszenti krt. koz6tti szakaszanak 2x2 savos kialakithatésaga

- Mindszenti krt. gyalog- és kerékparos létesitmények kialakitasa/fejlesztése, buszéblik és kbzbensé
csomépontok atépitése

- 5 sz. f6ut - Mindszenti krt. keresztezédés: 2savos (turbo) kérforgalmu csp.

- Mindszenti krt. - Ipar u. keresztez8dés: 1 savos kbrforgalmi csp.

- Mindszenti krt. - Raktar u. keresztez6dés: korlatozott szintbeni csp.

- Mindszenti krt. - tavlati északi gazdasagi Ut: szintbeni csp. balrakanyarodé sévval

A kulonleges beépitésre szant terulet kijelolése Uj teleptlésszerkezetet meghatarozé nyomvonalas létesitmények
kiépitését nem igénylik, a tavfiitd vezetékek és egyéb kdzmlivek a meglévé kozuthaldzat mentén vagy az Ut alatt
elhelyezheték.

Védelmi és korlatozd elemek
Az 6kolégiai folyosé védelmét tovabbra is biztositani kell, ezt a beépitésre szant terilet kijelélése nem érintheti
és nem érinti. Az Uj kiildnleges 6vezetet érinti a szennyviztisztitdo 500 m-es ,védbterilete”, de ez az Uj létesitmény
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kialakitasara nincs hatassal. A fiitém( megvalosulasa utan a katasztrofavédelmi és kdrnyezetvédelmi hatdsagok
védelmi dvezet kijeldlését rendelhetik el, de ennek mértékérdl, méretérdl jelenleg nincs informacio. A flitémd
létesitmények hasznalatbavételi engedélyével egyidejlileg vagy azt kdvetden jeldlik ki a hatésagok a flitdmii
védoteriletét, amely a hatarozatban foglaltak szerint egy Uj TRT-modositasi eljarasban kertil a
telepiilésrendezési eszkdzdkben atvezetésre.

Mivel a fGtémi kialakitasanak o6sszkdltsége meghaladja az 500 milli¢ forintot, ezért a 2001. évi LXIV,, a
kulturélis 6rokség védelmérdl szold torvény alapjan nagyberuhdzasnak szamit és a nagyberuhazasokra
vonatkozé torvényi szabalyozast kell alkalmazni ra. Ennek értelmében a tervezett fejlesztések megvalésitasa
elétt elbzetes régészeti dokumentaciot kell készittetni. A probafeltarassal elkészitett el6zetes régészeti
dokumentacio egyuttal meghatarozza a tovabbiakban elvégzendd régészeti feladatellatdas maédjat, valamint a
feltaras idé- és koltségvonzatat.

A beruhdzasi munkdk megkezdése elétt szilkséges a Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kecskeméti Jarési
Hivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalyat, mint szakhatésagot megkeresni. A Hatésag hivatott donteni
arrél, hogy milyen jellegli régészeti munkat ir elé6 a beruhazas megkezdése el6tt. A kulturélis drokségvédelmi
torvény jelenleg érvényes rendelkezéseinek figyelembe vételével lehetdség van arra, hogy a tervezett fejlesztés a
kulturélis 6rokség védelmével dsszhangban torténjen. Amennyiben régészeti lelet keriiine el6, a leletmentést
biztositani kell.

2.  AVALTOZASSAL ERINTETT TERULETEK OSSZEFOGLALOJA ES OSSZEFUGGESEI

A teleplilésszerkezeti tervi valtozasok bemutatasa

A véltozast a szirke sraffozas, a jelenlegi rendeltetést a tomar zéld szin jelzi.
2,7103 ha Ev véderdé teriletbdl atkerdl K-En kilonleges megujulé energiahasznosité beépitésre szant terlletbe,
mellyel a K-En Gvezet 1étrejon.

A biolégiai aktivitasérték veszteség pbtiasa és erdbtelepités céljabol uj erdé dvezet kerill kijel6lésre az

erdéallomany adattarban szerepld nyilvantartott erdé mivelési agu, de még mezdgazdasagi dvezeti besorolasu
telkek atsorolasaval.
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BIA veszteség szamitasa a szilkséges erdéterlilet:

BIA valtozas elétt: 2,7103*9= 24,3927

BIA valtozas utan=2,7103*2,2=5,9627

Kiilonbség: 5,9627-24,3927=-18,43

kompenzalas: 18,43/(9-3,7)= 3,4774 ha mezGgazdasagi terliletet kell erdé dvezetbe sorolni

W 1225/80

401/A1

122588

401/A2

(
KECSKEMET Szektor : 61 v

Kilterilet 01225/89 helyrajzi szam

LRESZ

l. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terilet kat.t.jew. t 3 adatok
mivelézi Ag/kivett megnewvezés/ min.e ha m2 kEATL kat . jov
t m2 k.fill

¢ wad 2 2.1113 10
ILRESZ

S —— K i -

KECSKEMET PoEl e‘

Kilterilet 01225/90 helyrajzi szim
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terolet kat.t.jov. a t & adatek
mirvelési Ag/kivett megnewvezés/ min.o ha m2 k.£ill kat. j6v
mZ k.Eill

. erdd 5 i B 1
NEESEZ ﬂ_

Az ingatlanok magan tulajdontak, de érdeksérelem nélkil atsorolhaté a jelenleg Méat 6vezetbe tartozd 2 telek Eg
gazdasagi erdé dvezetbe.
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Telepllésszerkezeti valtozas: Mat tanyas mezégazdasagi terilletbél 4,2226 ha atkeril Eg gazdasagi erdé

Ovezetbe.

A véltozasok teriileti mérlege:

Beépitésre szant teriiletek: | [étrejon(ha) | csokkenés | Beépitésre nem szant névekedés | csokkenés
(ha) teriiletek: (ha) (ha)
K-En kulonleges megujulé 2,7103 Eg gazdasagi erdd 4,2226
energiahasznosité terilet
Ev véderdd 2,7103
Mat altalanos tanyas 4,2226
mez@gazdaségi terllet
Osszesen: +2,7103 0 +4,2226 -6,9329
| Egyenleg: +2,7103 -2,7103

A teleplilésszerkezeti valtozasok teriiletrendezési tervekkel valo 6sszefiiggéseinek bemutatasa

Amint azt a vizsgélati munkarészben megallapitottuk, a mddositassal érintett 47 ha-t meghaladé terileti telek
mind az orszagos, mind a megyei terliletrendezési tervben teleplilési térségbe sorolt és az orszagos valamint
megyei 6vezetek kozll csak az 6koldgiai folyosd dvezetével érintett.
A beépitésre szant kilonleges terulet kijel6lése nem érinti ezt az Gvezetet, minddssze 3 ponton hataros vele, igy
a tervezett modositas a magasabb szinti tertleti tervekkel nem ellentétes.

A véltozasok hatalyos teleplilésfejlesztési koncepcidval valé 6sszhangjanak bemutatasa

A telepilésfejlesztési koncepcio (TFK) 4.2.1.6. pontja foglalkozik a tavho- ellatassal és abban kiemelt cél a
biomassza felhasznélés. Igy a tervezett mddositas a TFK megvaldsulésat segiti.
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3.  TAJRENDEZESI ES ZOLDFELULETI JAVASLATOK

Téjhasznalat, té4jszerkezet javaslata

A megujulé energiaforrassal mikodd fltémi kdzcélu beruhazas. Létesitési térségében javasolhaté az K-En
ovezetmoddositas. A tajhasznélati médok szempontjabdl azonban egyiranyu a valtoztatas: a kulonleges gazdasagi
hasznalat torténik az erd6gazdasagi terlletek rovasara, amely a bioldgiailag aktiv fellilet csokkenését
eredményezi. A BIA pdtlasra Kecskemét kozigazgatasi teriiletén beliil keril sor, megfeleld nagysagu
mez6gazdaségi teriilet beerdésitésével kompenzalva.

Fentiek értelmében a tervezett modositas a tajszerkezetet alapvetéen nem befolyasolja, mert a tervezett fitémii
belterlleten valdsul meg. Az erdétertilet ugyan cs6kken mintegy 2,7 ha-ral, de ezt az dnkormanyzat sajat
terliletén erddsitéssel potolja az igénybevett terilet 1,5-2-szeres terlletével. (Ezek a teriletek mar erdd 6vezetbe
soroltak, vagy atsorolasuk folyamatban van, de még nincsenek ténylegesen betelepitve.)

A BIA veszteség kompenzalasara mar betelepitett erdéket sorolunk at mez8gazdasagi tertiletb6l gazdasagi erdd
dvezetbe, igy ez egyaltalan nem befolyasolja a tajszerkezetet.

Természetvédelmi javaslatok
A mddositassal érintett teriiletet szomszédos orszagos védett terilettel: dkoldgiai folyoséval, de nem huzédik
annak terUletére.

Tajvedelmi és tajképveédelmi javaslatok

A tervmédositas taj- és tajképvédelmi hatasai nem nevezhetdk pozitivnak és a telepllésrendezési eszkdzok
keretében nehezen kezelhetdk. Az erdds taj latvanya megvaltozik az adott tervezési terileten: a fakkal boritott
természeti jellegl tajbol a mivi, ipari jellegl taj képe felé alakul. A meglévé, megmaradé jelentés nagysagu
véderdd azonban harom oldalrél korbeveszi a fiitbmi terlletét, jotékonyan eltakarja az Uzemet, és védelmet
biztosit annak karos hatasaival szemben. Eszakrdl az erdé nagy témbje keretezi, keletrdl és nyugatrol egy-egy
20-30 m szélességl erdésav huzodik a meglévé telephelyek és tervezett fitbmi kdzé. Csak délrdl a korat feldl
nem fedi erdésav — errél a telken beldli zoldfelilet kialakitasnak kell a tajba illesztést biztositani. A Mindszenti
korut amugy is ipari karakter( utcaképében nem okoz zavart az energetikai épllet megjelenése.

A novénytelepités, fasitas eszkdzeit alkalmazni kell az 0 teriilethasznalat kialakitdsa soran, telken belili
zéldfelllet 1étrehozasakor. A kiilonleges terileten lehetéség szerint minél nagyobb aranyban kell zéldfeltletet
kialakitani.

A killénleges 6vezet terilletein az OTEK eldirasai biztositjak a teriilet magas, minimalisan 40%-os zéldfelileti
boritottsagat. A HESZ eldirasai a zoldfeliiletek teriileti mennyiségén kivill a beiiltetés intenzitasat (kétszintes
novénytelepitést, a killtetendd fa- és cserjemennyiség minimalis mennyiségét) is meghatarozzak, biztositva az
okoldgiai, kdrnyezetvédelmi szempontok szerint is elfogadhatd minéségi bioldgiailag aktiv fellletek Iétét, és a
csapadékviz adott ingatlanokon bellil valé hasznosulasat.

A ndvénytelepités kornyezetvédelmi szempontbdl is hasznos — a megfeleléen Osszeallitott és telepitett
névényallomany jelentés mértékben csokkenteni képes a kornyezet, a forgalombdl eredd zajt és emisszios
terhelést. Célszer(i a jobb kdrnyezeti hatasfoki ndvénytelepités: a tobbszintes fa-és cserjesavok, nagyobb
lombtdémegd, zartabb fadllomanyok alkalmazésa. A telepitésre lehetbleg honos, de mindenképpen varostird, fa-
és cserjefajok alkalmazasa kivanatos, az invaziv fajok alkalmazésa tilos.

Osszefoglalva:

A valtozas varhaté hatasai tajrendezési szempontbél kezelheté megoldasokkal ellensulyozhaték. A modositas
Osszességében biztositja a fenntarthatt fejlédés gazdaségi, telepiilési és kdrnyezeti feltételeit.

A tajrendezési értékelés alapjan a tertiletre vonatkoz szerkezeti és szabalyozasi terv modositasa elfogadasra
javasolt.

Biolbgiai aktivitasérték valtozasa

BIA valtozas elétt: 2,7103*9= 24,3927 (erdd, Ev)
4.2226%3,7= 15,6236 (Mat altalanos tanyas mez6gazdasaqi teriilet
BIA valtozas el6tt dsszesen: 40,0163 pontérték
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BIA valtozas utan= 2,7103*2,2=5,9627 (killénleges megujulé energiahasznositd tertilet, K-En)
4,2226*9= 38,0034 (Eg gazdasagi erdd)
BIA valtozas utan 6sszesen: 43,9661 pontérték

Kilénbség: 43,9661-40,0163= 3,9498 pontérték ndvekedés, tehat a BIA érték az igazgatasi terlletre vetitetve
nem csokken.

4. KOZLEKEDESI JAVASLATOK

Kézuti halozati kapcsolatok

A Mindszenti krt. hosszl tavon fontos gydijtouti szerepet kell, hogy betdltson, haldzati szerepének fenntartasa
hosszu tavon is indokolt, melyet a targyi fejlesztésnél figyelembe kell venni.

A tervezett telephely egyszerii szintbeni telekbehajto létesitésével a Mindszenti krt-ra rakéthetd, megfeleld
Utépitési szakagi tervek alapjan. A csatlakozé belsd ut tengelye a Raktar utca és szennyviztisztitd telep kézé
essen.

Javasolt vizsgalni tavlatilag a térségben talélhatd, és a tervezett Gizemet is kiszolgéld, 5 sz. féut 54 sz. fout -
Mindszenti krt. k6zotti 2x2 savos kialakithatésagat. Ehhez a megfelelé szabalyozasi szélesség elvileg mar
rendelkezésre all.

A Déli Iparteriilet északi kiszolgalasat és feltarasat az Ipar utcan, mint kijeldlt gydijté Uton javasolt megoldani. A
Raktar utca forgalmat korlatozni indokolt, mivel annak sem nyomvonalvezetése, sem csomoéponti helyzete nem
alkalmas sem gyijtéuti, sem jelentésebb gazdasagi kiszolgalouti szerepre.

Fobb kbzlekedési csomdpontok

Javasolt vizsgalni a tanulmanytervben a kialakithatésagat:

- 5 sz. fout _ Mindszenti krt. keresztez6dés: 2sévos (turbo) kérforgalmu csp.

- Mindszenti krt. - Ipar u. keresztezédés: 1 savos korforgalmi csp.

- Mindszenti krt. - Raktar u. keresztez6dés: korlatozott szintbeni csp.

- Mindszenti krt. - taviati északi gazdasagi ut (TERMOSTAR Ny-i oldalan): szintbeni csp. Balra kanyarodé savval

’ ) YT mom o L)

Belsé uthalozat
Jelenleg, azonnali - TRT-t érintd - kozlekedési teriilet médositas még nem indokolt.
A vizsgalt Mindszenti krt.-i kozuti Utszakaszt - mint uthalozati elemet - az alabbiak szerint javasolt rendezni
részletes kozlekedési szakagi tanulmanyterv alapjan az 5 sz. fout - MAV140 sz. vasuiti atjaré kozotti
szakaszon:
- a kerékparut és gyalogut fejlesztések, szabvanyos buszdblok, kdzbensé csomopontok kialakithatésagahoz,
a kdzut szabalyozasi szélességének esetleges 19 m-rél min. 22 m-re valé kib6vithetéségével
- A szakasz csomopontjainak atépithetdségének vizsgalata, kapacitasanak bovitése, biztonsaganak
ndvelhetdsége (gylijtéuti keresztezéseknél kdrforgalmd csomopont, gazdasagi kiszolgald utak
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csatlakozasanal kanyarodd savos csomdpontot el6iranyzatat javasoljuk.). Szilkség szerint csomoponti
szabalyozas végrehajtasa.

Kbzbsseqi kbzlekedes

A kozuti kozosségi kozlekedési jaratszama tavlatban ndvekedhet, a létesitmények (buszobdl, utasperon,
jardakapcsolatok, utasvard) szamara a helybiztositas indokolt, a javasolt tanulmanyban ezt vizsgalni sziikséges.
Javasolt vasuti kdzlekedési fejlesztés: 1 vaganyu iparvagany kiépitésével a MAV 152 sz. vas(ti mellékvonalrél
ledgazdan.

Vasuti személyforgalmi fejlesztés a térségben nem javasolt.

Kerékparos kbzlekedés

Javasolt a telephelyen beliil kerékparos parkolohely és tamasz biztositasa a targyi izem kiépitésekor.
Javasolt a Mindszenti krt. térségi szakaszan kiemelt kétoldali egyiranyu kerékparsav ("Koppenhagai tipusu")
kialakitasa vagy egyoldali kétiranyu kerékparut elhelyezése - tovabbi tanulmanytervi vizsgalatok alapjan.
Elvalasztas nélkili gyalog- és kerékparut kevésbé javasolt, a kerékparos forgalom varhaté dinamikus
ndvekedése miatt. Kdzuttal szintbeni kerékparsav vagy kerékparos nyom |étesitése egyaltalan nem javasolt a
térségben a nagyaranyu nehézgépjarmi forgalom miatt.

Gyalogos kbzlekedés
Javasolt mindkét oldalon gyalogos létesitmény (- elsésorban dnéllé gyalogos jarda - ) elhelyezése a Mindszenti
krt.-on.

Gépjarmd elhelyezés,parkolas

A Mindszenti krt. mentén tovabbi parkolohely nem kialakithato. Telken belll kell a fejlesztéshez eléirt parkold
szamot biztositani. Egyéb térségi gazdasagi fejlesztéseknél is fokozottan figyelni kell a megfeleld belsd
parkoldhely biztositaséara.

5. KOZMUVESITESI JAVASLATOK

A vizsgalt ingatlan kdzmlellatésa (vizellatasa, energia ellatasa, szennyvizelvezetése) a Mindszenti krt.-on
meglévd kodzlizemi kdzmiihaldzatokrol (vizvezeték, szennyvizcsatorna, gazvezeték, KOF és KIF elektromos
foldkabel) biztosithatd, melyekrdl az dvezeti eldirasok altal megengedett, a tervezett beépitésekkel megndvekvd
igények is biztonsaggal kielégithetéek.

A tervezett létesitmények vizigénye és a keletkezd szennyvizmennyiség varhatéan nem lesz jelentds (dont6en
szocialis), mig elektromos energiaigénye (a technolégiai berendezések miatt) és gazigénye (az apriték kazanok
lizemszlinetére és a gdzmotorok esetleges attelepitése esetén) varhatdan szamottevd lesz.

A vizsgalt ingatlan elétti Utterileten meglévd teljes kdzmiihalozat miatt egyedi k6zmiip6tlék alkalmazasa nem
sziikséges.

A megengedett beépitésekkel kialakithatd tet6feliletekrdl, illetve burkolt fellletekrdl lefolyé, a korabban
megengedetthez — és a jelenlegi beépitéshez — képest tobblet csapadékvizet az ingatlan teriiletén beliil
sziikséges elhelyezni a belvizcsatorna és a zart csapadékviz-csatorna tovabbi terhelésének az elkerilése és a
vizek helyben tartdsa érdekében, melyet a tervezett 30 %-s beépithetdség is lehetbvé tesz.

A vizsgalt ingatlan elektronikus hirkbzlési szolgaltatasokkal valo ellatasa a Mindszenti krt.-on lizemel6
vezetékes halozatokrol, vagy vezeték nélkiili rendszerekkel biztosithatd, melyekrdl az dvezeti atsorolassal
megvaltoz6 (megndvekvd) igények is biztonsaggal kielégithetdek. A tervek szerint ezen tiimenden a biomassza
fitém(i és a kdzponti telephely kdzott mikrohulldmu csatlakozas is kiépl.

A Nemzeti Energiastratégia 2030, illetve Magyarorszag Megujulé Energia Hasznositasi Cselekvési Terve 2010-
2020 (NCsT) dokumentumokban foglalt célkitlizések kozott az egyik legfontosabb a megujulé energiaforrasok
részaranyanak a ndvelése.

(Az EU kozosségi szinten eldirt célkitlizéseinek elérése érdekében Magyarorszag szdmara 2020-ra a bruttd
osszenergia végfelhasznalasban 13,0 %-os megujulé energiaforras részaranyt kell biztositani (a kozlekedés
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megujulé energiaforrasait is beleértve). Az NCsT-ben vallalt a megujulé energia részaranyara vonatkozé 2020.
évre sz6l6 nemzeti célkitlizés 14,65 %. Az NCsT-ben foglaltak szerint a megujuld energia részarénya a fiités és
hiités vonatkozasaban a 2010 évi 9,0 %-rél 2020-ra 18,9 %-ra novekszik.)

A tervezett biomassza flitémi azzal hogy jelentés aranyban valtja ki a varos tavhé ellatasaban a fosszilis
energiahordozét (féldgaz) megujulé energiaforrasokra (biomassza), ezen célkitiizéseket messzemenéen
szolgalja.

A biomassza f(itém( tovabba lehetéséget biztosit arra is, hogy a szomszédos szennyviztisztité telepet is bevonja
a hétermelésbe / héhasznositasba, kapcsolt energiatermelés révén.
Valamint a kdzeli ipari nagyfogyasztok is bekapcsolhatok a tavhérendszerbe.

6. KORNYEZETI HATASOK ES FELTETELEK

* Levegbvédelem, klimavédelem:

Az uralkodé Ny-ENy - i szélirany szempontjabél kedvezé a vizsgalt ingatlan elhelyezkedése, mert tdle K-
DK - re csak ipari Uzemi gazdaséagi teriletek és a szennyviztisztitd telep terllete, valamint tavolabb beépitetlen
mez@gazdaségi terliletek huzddnak. Belteriileti lakéteriletek ezen iranyokban nem talalhatoak.

A tervezett biomassza kazénokhoz kapcsol6dd légszennyezé pontforrds kibocsatasi hatarértéke a jelenleg
hatalyos 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint:

NOy = 300 mg/Nm3
Szilard anyag= 20 mg/Nm?
CO= 1500 mg/Nm?
TOC = 75 mg/Nm?3

Uzemeltetési tapasztalatok szerint varhatéan a szildrd anyag kibocsatasi hatarérték tarthatésaga lesz a
kritikus, mely miatt hatékony pernyelevalaszt6 / flistgazkezelé berendezéseket kell beépiteni a technoldgiaba.
Indokolt ugyanakkor ezen szigorl hatarérték, mert a varos éppen a szilard légszennyezd anyagok (PMio)
esetében a legterheltebb, azaz ezen komponens esetében a legkevesebb a terhelhetdségi tartaléka. A 4/2002.
(X. 7.) KWM rendelet 1. szdmU melléklete szerint Kecskemét kozigazgatasi terlilete a szilard légszennyez6
anyagok (PMyo) esetében ,B” légszennyezettségi zdnaba esik, ahol a levegbterheltség a légszennyezettségi
hatarértéket és a tliréshatart is meghaladja.

Ezen szempontbdl kedvezbtlen a gézalapu hétermelés nagy aranyban torténé felvaltasa biomassza alapu
hétermelésre, minden egyéb levegbvédelmi és klimavédelmi szempontbol azonban kedvezd.

A beruhdzé adatszolgéltatdsa alapjan a kazanok mértékadd lzemelése esetén mintegy 43.400 Nm3/h fustgaz
térfogatarammal lehet szamolni, mely mellett hatarérték korlli szilard anyag kibocsatasi koncentracié esetén
kevesebb, mint 0,9 kg/h szilard anyag emissziéval kell szamoalni.

El6zetes becslés alapjan a 35 m magas pontforrason torténd ilyen mértéki szildrd anyag emisszié esetén a
tervezett légszennyez6 pontforrasnak jelent6s hatasteriilete nem lesz, mely varhatéan csak a c) feltétel
szerint adodik.

A viszonylag magas nedvességtartalmu faapriték és fas szaru vérosi zoldhulladék taroldsa egy oldalrél nyitott
napi és heti tarolokban térténik, melyek tarolasa és telephelyen beliili mozgatasa soran sem kell szamottevé
por, illetve biizterheléssel szamolni.

A hamu és pernye tarolasa és szallitdsa zart konténerekben torténik szamottevé levegéterhelés nélkdil.

A telephely célforgalma nem haladja meg a napi 15-20 db gépjarmiivet, mely nem okoz a Mindszenti krt.
jelenleg is jelentés forgalmahoz viszonyitva érzékelhetd forgalomndvekedést, igy tobblet levegdterhelést sem.

A terilet leveg6terheltségi adottsagai alapjan szorgalmazzuk a fentieken felll tovabba, hogy a vizsgalt teriletre
teleplilé tevékenységek az elérheté legjobb technikat alkalmazzak izemelésik soran.

A terlileten tervezett tevékenységek esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti levegévédelmi
szempontu védelmi dvezet kialakitdsa nem sziikséges.
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A biomassza f(itém( lizembe allasaval a fosszilis energiahordozok részaranyanak csokkentésével és a megujuld
energiak részaranyanak ndvelésével a gaztiizeléshez képest jelentésen csékkeni fog az energiaellatashoz
kapcsolodé liveghazhatasu gazkibocsatas (CO,).

Ez 6sszhangban van a klimavédelmi programokban szereplé megelézést szolgalo intézkedések kozil az
liveghé&zgaz-kibocsatas visszafogas elvével.

* Zaj- és rezgesveédelem:

A vizsgélt ingatlanon tervezett technolégiak helyhez kotott zajos berendezései, technoldgiai egységei zart
épuletben kapnak helyet, éplileten kiviilre csak bizonyos fiistgazkezeld berendezések kerlinek telepitésre, mely
jelentésen csOkkenti a kdrnyezetre gyakorolt zajterhelést igy az hatarértéken belll maradhat, azaz ezzel az
lizemi zajkibocsatas minimalisra cs6kkenthetd. Hatasterilete varhatéan 100 m-en beliilre korlatozadik.

Kedvezd tovabba, hogy az érintett ingatlan 250 m-s kdrnyezetében 1évd Gksz, Ev, K-Sz dvezetben lévé telkeken
zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl védend6 létesitmények nincsenek és tovabbi kialakitasukat az Ovezeti
eléirasok is csak igen korlatozottan teszik lehet6vé.

A belteriileti lakotertiletek iranyaba (ENy, E, EK) pedig véderds teriiletek vannak és maradnak is.

A telephely célforgalma nem haladja meg a napi 15-20 db gépjarmivet, mely nem okoz a Mindszenti krt.
jelenleg is jelentds forgalmahoz viszonyitva érzékelhet6 forgalomndvekedést, igy tobblet zajterhelést sem.

* Hulladékgazdalkodas:
A tervezett telephelyen (izemeld egyes gépi berendezések karbantartdsahoz kapcsolédéan keletkeznek nem
jelentés mennyiségben veszélyes hulladékok, melyek gy(ijtése zart éplletben torténik.

A faapriték és varosi zéldhulladék kazanokban torténd elégetése soran keletkezik hamu, salak és kazanpor,
valamint ide soroland6 az égés soran keletkezd és levalasztott pernye (HAK kod: 10 01 01, 10 01 03), melyek
mennyisége fligg a tlizeléanyag mindségétél, hamutartalmatél, valamint az égés hatasfokatal.

Az atlagosan keletkez6 hamu és pernye mennyiség a tilizeléanyag 5 %-a, azaz 40.000 t/év tlizel6anyag
felhasznalas esetén ~2000 t/év.

Ezen hulladékok (szilard égéstermékek) tarolasa zart acél konténerekben torténik a telephely terliletén belll
elszallitasig. Torekedni kell a hulladék hasznositasara, amennyiben megfeleld hasznositas nem biztositott, akkor
elhelyezése varhatdan a regiondlis hulladéklerako telepen torténik.

* Féldtani kézeg, valamint felszini és felszin alatti viz védelem:

A biomassza flitdmiiben tervezett technoldgianak szédmottevé technolbgiai vizigénye nincs, igy ebbél
kévetkezéen technolégiai szennyvizek sem keletkeznek. A vizigény szempontjabdl a mértékadd a tiziviz
igény lesz.

Az Uzemeltetés soran a kdzlekedés és az anyagmozgatas burkolt fellileteken torténik, mig az apriték tarolas,
kazantérbe adagolas, hamu és pernye tarolas zart terekben biztositott ellendrzétt kérilmények kozott, igy a
foldtani kézeg, valamint a felszini és a felszin alatti viz kbzvetlen szennyezése nem varhato.

Indokolt esetben a burkolt felliletekrdl lefolyd csapadékvizek el6tisztitasarél gondoskodni kell azok
elhelyezése (elszikkasztasa) elbtt.

7. SZABALYOZASI KONCEPCIO

A szerkezeti tervnek megfeleléen mddositani kell a beépitésre szant terlilet hatarat, amely egyben dvezethatar is.
A beépités paramétereinél figyelembe kell venni a TERMOSTAR Kft. el6terveit, tovabba azt, hogy a terileten az
OTEK szerint kdtelezd 40 % zoldfelilet biztositasa. Az atsorolando teriilet 2,7103 ha, tehat a kotelez zoldfellilet
1,084 ha. Ezt célszer(ien a kialakitand telek nyugati, északi és keleti hatara mentén Ultetési kotelezettségl sav
eléirdséaval lehetne biztositani.
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(lila: javasolt telekhatér, s6tétzold vonal: javasolt Ultetési kotelezettségl tertlet hatéara)

Fenti abra alapjan egy 20 m széles lltetési kotelezettség mar 32,29 % zdldfeliletet biztosit, a telephely
belsejében mar csak 7,71 % zoldfellilet biztositandd, amely nem jelenthet problémat. Az (iltetési kotelezettségl
terlileten javasolt megtartani a jelenlegi faallomanyt, igy a kételezettség azonnal teljesiil, s nem kell éveket varni
arra, hogy a névényzet megndjon. Ezzel biztositott, hogy az egyébként nem idevald lakoépilettdl a fitémi
épitményei 60 m-nél kdzelebb ne épiilhessenek és az esztétikai takaras is meglegyen.




A technologia és a kazanberendezések még nem ismertek, ezért a javasolt beépitési paraméterek:

K-En- klildnleges beépitésre szant megujuld energiahasznosité terilet
9- legalabb 4000 m2 telekterilet

1- szabadon allé beépités

3- 30 % beépithetbség

9- HESZ 43.§(2)-(3) szerinti beépitési magassag

(2) Gazdasagi terlleten a megengedett legnagyobb épliletmagassag

a) 10000 m? teleknagysag felett 16 méter,
b)  5000-10000 m? teleknagysag kozott 12 méter,
c) 3000-5000 m? teleknagysag kozott 9,5 méter,
d) 3000 m2 alatti vagy kilterUleti telek esetében 7,5 méter,
e) Kkilterileten telekmérettél figgetlendl 7,5 méter

(3) lgazolt technologia esetén a (2) bekezdésben meghatérozott legnagyobb épliletmagassagtol
korlatozas neélkul el lehet térni.”

A HESZ kiegészitése is javasolt, mert (j épitési dvezet jon létre, tovabba jelenleg a 9-es beépitési magassag kod
csak gazdasagi terlletekre vonatkozik.

lgy a javasolt modositas és kiegészités:

,43.8§(2) Gazdasagi terileten és beépitésre szant kiilonleges terlleten, ahol az dvezeti jel 4. szamjele
,9"- a megengedett legnagyobb éplletmagassag

a) 10000 m? teleknagysag felett 16 méter,
b)  5000-10000 m? teleknagysag kozott 12 méter,
c) 3000-5000 m? teleknagysag kozott 9,5 méter,
d) 3000 m2 alatti vagy kulterleti telek esetében 7,5 méter,
e) Kkilterileten telekmérettél fiiggetlendl 7,5 méter

(3) lgazolt technologia esetén a (2) bekezdésben meghatérozott legnagyobb épiletmagassagtol
korlatozas nélkul el lehet térni.”

44.§ (13) A K-En jelli kilonleges beépitésre szant megujuld energiahasznositas céljgra szolgald
terlleten a meguUjuld energiakat hasznositd biomassza feldolgozd fiitd, komposztald, tarold és
csomagold célu épiletek, ezeket kiszolgal6 iroda és raktaréplletek valamint mindezek technolégiai
épitményei helyezhetdk el. A teriileten lakas nem létesitheté.

8. TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK JAVASOLT MODOSITASA

Szerkezeti tervi mddositd javaslat:

A mddosulas 2 helyszinen javasolt. Az elsédleges helyszin a tervezett f(itdm( terillete, a masodlagos helyszin a
BIA pétlas érdekében atsorolando terilet.

lgy Ev véderdd dvezetbdl 2,7103 ha atkeriil K-En beépitésre szant kiildnleges meguijulé energiahasznositd
terliletbe. Mat mez8gazdasagi terliletbdl 4,2226 ha atkerlil Eg gazdasagi erdd terlletbe.

Tovabba kiegészil a jelkulcs a most Iétrejott Uj energiahasznosito terilettel
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Hatalyos szerkezeti terv: biomassza flitémii




Hatalyos szerkezeti terv: BIA poétlas

Tervezett szerkezeti erv BIA pdétlas

NG/




A szabalyozasi terv valtozasa:

Biomassza fiitémd teriletére:

Maodosul a beépitésre szant terllet hatara, mely egyben 6vezethatéar is. Az Gvezethatartdl a beépitésre szant
terlilet felé 20 m szélesséq(i (ltetési kdtelezettségli sav keril kijelolésre. A tervezett dvezeti jel: K-En-9139,
melynek tartalma: Kilénleges beépitésre szant meguijuld energiahasznositas céljara szolgalé terlilet, kialakithato
legkisebb terulet: 4000 m2, megengedett telekbeépitettség: 30 %, megengedett épiletmagassag:
teleknagysagtol fliggd HESZ HESZ 43.§(2)-(3) szerint.

BIA-pétias terdiletére:

Ovezethatar kertil a 01225/89 és 01225/90 helyrajzi szamu telkek kiils6 hatérara, a tervezett dvezeti jel Eg

Hatalyos szabalyozasi terv biomassza filitomdi

i

\i Gksz-0164 =
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Hatéalyos szabalyozési terv BIA pdtlas

Tervezett szabalyozasi terv BIA




A helyi épitési szabalyzat valtozasa:
A HESZ 43. §-a helyébe a kovetkezé rendelkezés lép:
43.§(2) Gazdasagi terilleten és beépitésre szant kildnleges terlleten, ahol az dvezeti jel 4. szamjele
,9’- a megengedett legnagyobb épiiletmagassag

a) 10000 m? teleknagysag felett 16 méter,
b)  5000-10000 m? teleknagysag kozott 12 méter,
c) 3000-5000 m? teleknagysag kozott 9,5 méter,
d) 3000 m2 alatti vagy kilterUleti telek esetében 7,5 méter,
e) Kkilterileten telekmérettél figgetlendl 7,5 méter

A HESZ 44. §-a a kovetkez6 (13) bekezdéssel egészil ki:

»(13) A K-En jelli kilonleges beépitésre szant megujuld energiahasznositas céljara szolgalo terlileten a
megujulé energiakat hasznositd biomassza feldolgozé flité, komposztalo, tarold és csomagold célu
éplletek, ezeket kiszolgald iroda és raktarépiletek valamint mindezek technolégiai épitményei
helyezheték el. A terlleten lakas nem létesithetd. |,

A javasolt modositas indokolasa:

megvaldsulasat szolgalja. EInyert palyazati tamogatas lehivasa érdekében szilkséges.

A biomassza fltémU megvalosulasaval a tavfités korszerlsodik, a varost terhel6 1égszennyezés csokken azaltal,
hogy a lakotertiletekbe ékel6dott flitémivek légszennyezd hatasa csokken, az égethetd nem veszélyes
hulladékok, faapriték tarolasa szikségtelenné valik, a fosszilis energiak felnasznalésa csokken, a szennyviziszap
komposztalasakor felszabadulé hulladékhd hasznosithatd, lakasok fiitésére felhasznalhatd.

A telepulésrendezési eszkdzOk mddositasa biztositja mindezek megvalosulasat, a szabalyozas médja garantalja
a kérnyékben védendd objektumok érdekeinek védelmét és biztositja az dkoldgiai folyosd védelmét.

A teleplilésrendezési eszkdzOk mddositasanak elmaradasa esetén fentiek nem valdsulnak meg, ami a varos
lakossaganak életmindségét rontana.
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