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Kecskemét Megyei Jogi Varos Polgarmestere
774/2020.(X11.08.) hatarozata
Kecskemét, Duna u. kisnyomdsii gdazvezeték rekonstrukcio

A kozuti kozlekedésrol szo16 1988. évi 1. torvény (tovabbiakban: Kkt.) 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapjan belteriileten - a kozat
mellett - a helyi €pitési szabalyzatban, vagy a szabalyozasi tervben szerepld kozlekedési és kozmiiteriileten beliil nyomvonal jellegii
épitmény elhelyezéséhez, bovitéséhez a kozit kezeldjének hozzajarulasa sziikséges. A helyi kozutak tekintetében a Kkt. 46. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a kozut kezel6je a helyi nkormanyzat képvisel6-testiilete. Tekintettel a Kormany 4ltal a veszélyhelyzet
kihirdetésérdl szolo 478/2020. (X1.3.) Korm. rendeletre és a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsoldodd egyes torvények
modositasarol szolo 2011, évi CXXVIIL. torvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan veszélyhelyzetben a kozgyiilés feladat- és
hataskorét a polgarmester gyakorolja. Fentiekre figyelemmel a tervezett kozmiiépités munkaival érintett k6z(t nem kozlekedési célu
igénybevételéhez a kozutkezeldi hozzajarulast az alabbiak szerint adom meg:

1.) Kérelmezo: Kalor-Terv Kft. (1125 Budapest, Galgoczy u. 37/A.)
2.) lgénybe vevd neve és cime: NKM Eszak-Dél Foldgdzhdlozati Zrt. (6000 Kecskemét, Ipoly u. 5.)
A létesitmény megnevezése: Kecskemét, Duna u. kisnyomdsi gdzvezeték rekonstrukcio

3.) Azigénybevétellel érintett kdzutak, és az igénybevétel jellege:

- nyomvonalas keresztirdanyii bontds:

- nyomvonalas bontas a Duna u. 10125 hrsz. burkolt uttest melletti paros oldali zoldfeliiletben a Raba u. — Parkany u. kozotti
szakaszon, a burkolt uttest fél-félpalyas bontasaval a Drégely u. csomdpontjaban, valamint a Raba u. Gtcsatlakozas lokalis
bontasaval gazeloszto vezetékre csatlakozashoz, fél-félpalyas utatvagasokkal meglévo bekotések cseréjéhez.

Az elhelyezésre keriil6 kozmii

tulajdonosanak neve és cime: NKM Eszak-Dél Foldgdzhdlézati Zrt. (6000 Kecskemét, Ipoly u. 5.)
tipusa: D110 PE100/G SDR 17,6

4.) A létesitmény kivitelezése jelen hozzdjdaruldsban foglaltak figvelembevételével a Kalor-Terv Kft. (1125 Budapest, Galgéczy u.

37/A.) altal készitett tervdokumentacioban foglaltak szerint térténhet.

5.) Miiszaki el6irasok:

a) A kozmiivet az érintett kozteriilet teljes hosszin legalibb 1,0 m mélységben kell fektetni.

b) Az eloszté- és bekotévezetékeket a kozteriiletrél maradéktalanul el kell tavolitani.

c) A zoldfeliileti nyomvonalas bontis sordn a kitermelt foldet az uttesttdl tivolodva, a kozteriileti telekhatar iranyaba,
zoldfeliileten kell deponalni.

d) A bontas (munkaarok) vonaldahoz 2 m-nél kézelebb 1évo fak kornyezetében, mindkét iranyban legalabb 2-2 m hosszon a
munkavégzés csak ovatos kézi foldmunkdval torténhet. A munkavégzés soran a 2 cm-t meghaladd atmérdji fagyokerek
atvagasa tilos.

e) Fdt a nyomvonallal 1 méternél jobban megkézeliteni nem lehet. A nyomvonal teljes szakaszdan a fak megtartandok.

f) A kozutat és tartozékait f6ld-, gép-, szerszam- és anyagtarolasra felhasznalni nem szabad.

2) A munka befejezése utan a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatdlteni, ha az tdmdoritésre alkalmas. A visszatoltott
rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsaggal) a talaj szerkezetétdl fliggd tomoritd eszkozokkel uttest (jarda) és utpadka
teriiletén 1évé munkaarkoknal és godroknél Trymin=95%-ra, uttesten kiviili munkaarkoknal és godroknél Tryuin=90%-ra
tomoriteni kell.

h) A munka befejezését és az eldirt tomoritést kivetben:

- a megbontott aszfalt burkolatii vittestet az eredetivel megegyez6, de legalabb 20 cm MS80 mechanikai stabilizdcio, 5 cm vig.
5-12 ziizottkd kiegyenlités, 4 cm AC-11 kétS, és 4 cm AC-8 kopo aszfalt rétegrendben kell helyredllitani a végpontok
merdleges bevdgdsaval, a kotd- és kopdréteget a munkadrok széleitdl aszfaltrétegenkénti 30-30 cm dtfedéssel, de az iittest
teljes szélességében teritve. A koporéteg csatlakozdsi élek hézagmentes kitoltésérdl emulzids kiontéssel vagy hézagtomitd
szalaggal gondoskodni kell.
- A megbontott zoldfeliiletet tereprendezéssel és a sériilt novényzet visszapotldasaval kell helyvreallitani.
- Aszfalt jardat az eredetivel megegyve=zd szerkezetben és szintmagassdaggal, de legalabb 15 cm homokos kavics dgvazaton 12
cm Ckt alap és 3 cm AC-4 kopd aszfaltréteg rétegrendben. a végpontok merdleges bevagdasaval, de a munkadrok széleitdl
tengely iranyban 30-30 cm dtfedéssel, a jarda teljes szélességében teritve kell helyredllitani.
- Beton jarddt, kapubejardt 15 cm _homokos kavics dgvazaton 12 cm _beton rétegrendben, a meglévd dilatdcios hézagok
megtartdsaval, az igénybe vett mezdk teljes teriiletén kell helyredllitani.
- Térkd jardat, kapubejardt az eredetivel megegyezd szerkezetben és szintmagassaggal. de legalabb 20 cm vig. homokos
kavies dgvazaton 15 cm vig. Ckt alapréteg. 3 cm dgvazoé homok rétegrenddel kell helyvredllitani. az eredetivel azonos
mindségii és szinii kbelemekkel.

6.) Epités alatti forgalmi rend:

a) A NYEK Soft Tervezé Kft. (9023 Gyér, Fehérvari ut 28/A.) iltal készitett ideiglenes forgalomkorlitozasi tervet az

alabbi kikotésekkel és eltérésekkel jéovahagyom.
A munkavégzés ketto iitemben torténhet, a Raba u. - Drégely u. kozott, valamint a Drégely u. — Parkany u. kozotti
szakaszon. Uj iitemben barminemii munkavégzés csak az el6z6 iitemben megbontott utteriilet legalabb zuzottkoves
feltoltését kovetGen lehetséges. A Kkeresztiranyi adtvagasokat (paratlan oldali bekotések cseréjét) fél-félpalyas
bontdssal kell megvalédsitani Az érintett kozut folyamatos jarmiiforgalmat félpialya szélességben folyamatosan
biztositani kell. A teljes utlezirashoz nem jarulok hozzai.




Keresztiranya jardabontis soran a gyalogos forgalom folytonossagit és az ingatlan megkozelitését megfeleld
teherbirasi és stabilitasu, kétoldali korlattal ellatott gyalogos provizorium kihelyezésével biztositani kell.
Kapubejiré megbontisa és rendeltetésszerii _hasznilata, az ingatlanok biztonsigos megkozelitése és elhagydsa
iigyében kivitelezdnek az érintett ingatlan-tulajdonossal el6zetesen és folvamatos jelleggel egyeztetnie kell.

b) A munkateriiletet (munkaba fogott szakaszokat) hossz- és Keresztiranyban piros-fehér savos utlezaré Korlattal
(tereloflizérrel, jelzoszalaggal) koriil kell hatarolni. A kozdti (rszelvénybe nylé munkateriilet sarokpontjait éjszaka és
korlatozott latasi viszonyok kozott folyamatos vords, vagy villogd borostyan sarga fényt adé lampakkal kell megjeldlni.

¢) Az ingatlanok megkozelitését korlatozni nem lehet; a biztonsagos és az engedélyezett korlatozas mértékét meg nem
haladéan a zavartalan kozlekedést fenn kell tartani. A gyalogos kizlekedés biztonsagarol koriiltekintéen gondoskodni kell, a
sziikséges kitablazast, védokorlat telepitését maradéktalanul el kell végezni.

d) A munka végzése soran az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél és a kdzuti jelzo6rok alkalmazasanal a
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl szol6 3/2001.(1. 31.) K6ViM rendeletben
foglaltakat, tovabba az utak forgalomszabélyozasardl és a kozati jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984.(XII. 21.) KM
rendelet vonatkozo el6irasait be kell tartani.

Egyéb feltételek:

a) Kozt teriiletén munkavégzés november 15. és mdrcius 15. kozotti téli idoszakban nem lehetséges.

b) A munkat Ggy kell végezni, hogy az a kozuton kozlekeddket ne akadalyozza, a személy- és vagyonbiztonsagot ne
veszélyeztesse.

c) A munkavégzéssel osszefiiggésben harmadik személynek okozott karért igénybe vevd teljes kiorii feleldsséggel tartozik.

d) A kozat vizelvezets rendszerének mikodoképességét az épités alatt is folyamatosan biztositani kell. Mindennemii
csapadékviz elvezetéssel kapcsolatos utdlagos probléma (pl. ingatlanok alamosasa, vizallas miatti burkolatsiillyedés, stb.)
megoldasardl igénybe vevd koteles gondoskodni. Az épitési munka ideje alatt a kozat teriiletére keriilt sar és egyéb
szennyez6dés, idegen anyag eltakaritasarol igénybe vevonek folyamatosan gondoskodni kell.

e) A munkaval érintett teriiletek fenntartasaért, a kozat allaganak sérelmébél, vagy a kozaton lévé miitargy, geodéziai jel,
illetve uttartozék megrongalodasabol szarmazé karokért — amennyiben jelen hozzdjarulas alapjan végzett munkaval
dsszefliggésbe hozhatd — az eredeti allapot visszaallitasaig az igénybe vevot anyagi és biintet6jogi feleldsség terheli.

f) Ha a nem kozlekedési céli igénybevétel miatt a helyreallitas befejezésétol szamitott harom éven beliil a kozuton siillyedés

vagy mas hiba keletkezik, az igénybevevé — amennyiben lakdhelye vagy székhelye idokdzben ismeretlenné valik, a kozat

teriiletén (alatt) elhelyezett [étesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) — kiteles azt kijavitani.

A létesitmény fenntartasardl, és tisztan tartasardl a kozuat allaganak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansaganak biztositasa

mellett a [étesitmény tulajdonosa (lizemeltet6je) koteles gondoskodni. Ha a kizut burkolata, padkaja a hozzajarulas alapjan

elhelyezett létesitményben jelentkezett meghibasodas miatt megsiillyed, vagy azon mas hiba keletkezik, a kozut teriiletén
elhelyezett létesitmény tulajdonosa, vagy iizemeltetoje — koteles sajat koltségén helyreallitani. Amennyiben ehhez a kdzut

terliletének jboli felbontasa, helyredllitasa sziikséges, az csak a kozutkezeld kiilon hozzajarulasaval lehetséges. A

létesitmény megsziintetése, vagy felhagydsa esetén a létesitmény tulajdonosanak a kozutat sajat koltségén kell az eredeti

allapotba visszaallitani.

8.) Jelen hozzajarulas
a) alapjan keletkez6 jogok és kotelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevot illetik, illetve terhelik,

b) idegen teriiletek igénybevételére nem jogosit, csak a kifejezetten jelolt kézutakra vonatkozik és nem mentesiti igénybe
vevét a tevékenységhez eldirt hatosdgi engedélyek, tulajdonosi- és egyéb hozzdjdruldsok, telepiilésrendezési tervvel valo
osszhangrol szolo- és egyéb nyilatkozatok, kizmiinyilatkozat és tdrsszolgdltatoi folyamatos szakfeliigyelet beszerzésének
kotelezettsége aldl,

c) érvénye a létesitési engedély érvényességének idétartamara szol, 1étesitési engedély hianyaban két év elteltével a feltételek
ismételt megallapitasat kell kérni;

Igénybe vevd/kivitelezd kiteles a kiviteli munkakezdéshez a kozutak igazgatdsdrol szolé 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (1)

és (2) bekezdései alapjan bejelentést tenni a kozitkezel6hiz a www.ekecskemet.hu e-Ugyintézés/Elektronikusan indithaté

t'l'gyek/l.'/til'gyek meniipontban elérhetd lirlapjdan. [génybe vevd kivitelezd kiteles a munka megke=zdése eldit legkésobb 48 drdval a

munkavégzéssel dsszefiiggd kozuti forgalomkorldatozdasokrol a munkakezdésre jogositd hozzdjdaruldasho= csatolt tablazat kitoltésével

bejelentést tenni_az onkormdanyzati .. Utinform” szolgdltatds felé a takacs.valentina@kecskemet.hu és kasza.gabor@kecskemet.hu
email cimre.

Igénybe vevo jelen hozzajarulasban foglalt feltételek modositasa, vagy megvaltoztatasa érdekében az illetékes kozlekedési

hatdsaghoz (Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly Utiigyi

Osztaly: 6000 Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/a.) fordulhat.

Felhivom igénybe vevd, mint a hozzajarulas jogosultjanak figyelmét arra, hogy amennyiben ellenrzésem soran megallapitom, hogy

a hozzajarulasban el6irt feltételektdl eltért, hatosagi intézkedés érdekében az illetékes kozlekedési hatdsaghoz fordulok, és az eredeti

allapot visszaallitasanak, illetoleg a kozat allaganak és a forgalom biztonsaganak védelme érdekében szitkséges munkak elvégzésének

elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. december 8.
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Szemereyné Pataki Klaudia
polgdrmester megbizasabol:
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