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Kecskemét, 169-056 TR. és Széchenyi krt. 169-060 TR. dllomdsok kizitti KOF kdbel csere

A koziti kozlekedésrél szolo 1988. évi 1. torvény (tovabbiakban: Kkt.) 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapjan belteriileten - a
kozat mellett - ipari, kereskedelmi. vendéglato-ipari, tovabba egyéb szolgaltatasi céla épitmény épitéséhez, bovitéséhez.
rendeltetésének megvaltoztatasahoz. valamint a helyi épitési szabalyzatban, vagy a szabalyozési tervben szereplé kozlekedési és
kozmiiteriileten beliil nyomvonal jellegii épitmény elhelyezéséhez, bovitéséhez a kozut kezeldjének hozzajarulasa sziikséges. A
helyi kozutak tekintetében a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kozat kezeloje a helyi onkormdanyzat képviselo-testiilete.
A Kormany a veszélyhelyzet Kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépésérol szolo 27/2021. (1. 29.) Korm.
rendelettel Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapjan veszélyhelyzetben alkalmazni
kell a katasztrofavédelemrol és a hozza kapesolodo egyes torvények modositasardl szolé 2011. évi CXXVIIL torvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a telepiilési énkormanyzat képviseld testiiletének feladat-és
hataskorét a polgarmester gyakorolja. Fentiekre figyelemmel a tervezett kozmiiépités munkaival érintett kozit nem kozlekedési
céli igénybevételéhez a kozutkezel6i hozzajarulast az alabbiak szerint adom meg;:
1.) Kérelmezo: Optokom Kft. (6750 Algyd, Tiszavirdg u. 41.)
2.) lgénybe vevd neve és cime:  MVM Démdsz Aramhdlézati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)

A létesitmény megnevezése:  Kecskemét, 169-056 TR. és Széchenyi krt. 169-060 TR. dllomdsok kizitti KOF kdbel

csere

3.) Az igénybevétellel érintett kozutak, és az igénybevétel jellege:

- nmyomvonalas bontds:

- Széchenyi krt. 3459/4 hrsz. burkolt uttest melletti aszfalt jarddban a 169-060 TR allomastol 60 m hosszon a Maria u.
irdnydba, a tovabbiakban 95 m hosszi iranyitott atfirassal (3.0 m mélységben) a 3358 hrsz. ingatlanig, majd ¢vatos
kézi dsds a zoldfeliiletben tovabbi 255 m hosszon, kdzvetleniil a jarda széle mellett (0,2 m elhagyasaval) a 3380 hrsz.
ingatlanig, elsédlegesen az érintett kapubejarok (utcsatlakozasok) alatti atfurassal,

- Széchenyi krt. 3459/4 hrsz. aszfalt jarda és 3459/2 hrsz. kerékparat lokalis bontdsa az 5. sz. orszagos kozit alatti
atfurashoz a Szovetség tér eldtti szakaszon, a tovabbiakban a 3459/2 hrsz. kerékpart alatti 130 m hossza atfirasaval
a Farago Béla fasorig €s a terepszint alatt 3,0 m mélységben,

- Farago Béla fasor 3657 hrsz. paratlan oldali jardaban az 5. sz. orszagos kozittol 84 m hosszon a meglévd 169-056 TR
allomasig.

Az elhelyezésre keriilo kozmii:

tulajdonosanak neve és cime: MVM Démdsz Aramhdlézati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)

tipusa: 3xIx240 mn’ NA2XS(F)2Y foldkdbel 644 m hosszon.

A létesitmény Kivitelezése jelen hozzdjdaruldsban foglaltak figyelembe véielével az Optokom Kft. (6750 Algyd, Tiszavirdg

u. 41.) altal készitett tervdokumentacioban foglaltak szerint térténhet.

4.) Miiszaki el6irasok:

a) A foldkabel minimilis fektetési mélysége zoldfeliiletben és jarda, kapubejaré alatt 0,7 m, dtburkolat,
kerékparut alatt 1,0 m legyen védécsében.

b) A4 foldkabel uttest/itesatlakozds alatti irdnvitott datfiirdsdat a palvaszint alatt legalabb 1,0 m mélvségben kell végezni,
védbesébe _helyezéssel. Atfiirds inditd/fogadéakna kialakitdsa az sitburkolat/titcsatlakozds szélétsl_legaldbb 0.5 m
elhagydsdval térténhet.

c) A meglévd foldkabelt a nvilt drkos munkavég=és sordn és azonos nyvomvonalon torténd elhelyvezés esetén a
kozteriiletrdl el kell tavolitani oly mdédon, hogy ez ne okozza a fis szdarii novényvzet pusztuldsdt, a gvokérzet sériilését.
Ahol ezen kettSs feltétel nem biztosithato. a foldkdbelt a foldben kell hagyni.

d) A bontas (munkadrok) vonalahoz 2 m-nél kozelebb évé fak kornyezetében, mindkét iranyban legalabb 2-2 m hosszon
csak dvatos kézi foldmunkdval torténhet. A munkavégzés soran a 2 cm-t meghaladé atméréjii fagyokerek atvagasa
tilos.

e) Fat a nyomvonallal 1,0 méternél jobban megkozeliteni nem lehet. A nyomvonal teljes szakaszin a fak
megtartandok.

f) A munka befejezése utan a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatolteni, ha az tomoritésre alkalmas. A visszatdltott
rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsaggal) a talaj szerkezetétol fliggd tomoritd eszkozokkel az uttest (jarda) és
atpadka teriiletén 1évé munkadrkoknal és godroknél Trymin=95%-ra, uttesten Kiviili munkaarkoknal és godroknél
Trymin=90%-ra tomoriteni kell. A tomorités megfelel6ségét laborvizsgalati eredménnyel kell igazolni.

g)  Zoldfeliileten tereprendezést kell végezni_a sériilt_novénvzet visszapdilasaval. Egyvéb novényzet esetén (gvepfeliilet,
éveld-, egynydri-. kétnydri disznovénvek, féleserjék) az eredeti dallapotot kell helvredllitani.

h)  Zizottkdvel stabilizdalt _kézteriiletet/kapubejarot _az _eredetivel _megegvezd szerkezethen és szintmagassdgeal,  de
legaldabb 20 cm vtg. M 80 mechanikai stabilizdacid, 5 cm vig. 5/12 ziizottkd rétegrendben kell helyredllitani.

i) Térkd jarddat’kapubejardt megbontds esetén az eredetivel megegvezd szerkezetben és szintmagassdegal. de lecaldbb
20 em vig. homokos kavics dgyvazaton 20 cm vig. Ckt alapréteg, 3 cm dgvazé homok rétegrenddel kell helyredllitani,
az eredetivel azonos mindségii és szinii kdelemekkel kell helyredllitani.
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m)

n)
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Beton jarddat meghontds esetén 13 cm_homokos kavics dgvazaton 12 cm beton rétegrendben, a meglévd dilatdcios
hézagok megtartdsdaval, az igénvbe vett me=z6k teljes teriiletén kell helvredllitani.
Beton _kapubejdrdt 15 cm_homokos kavics dgvazaton 15 cm_beton rétegrendben, a meglévd dilatdcids hézagok
megtartasaval, az igénvbe vett mezdk teljes teriiletén kell helyvredllitani.
A megbontott aszfalt kerékpdrutat 20 cm vig. M 80 mechanikai stabilizacio, 5 cm vig. 0/22 ziizottkS kiegvenlités, 4 cm
vig. AC 11 koté-. 3 em vig. AC 8 kopd aszfalt rétegrendben a végpontok tengelvre merdleges bevdagdsaval kell
helvredallitani. A kotd aszfaltréteget a kialakitott munkadrok széleitdl 30-30 cm dtfedéssel. a koporéteget pedig a
kerékpdriit teljes szélességében kell teriteni.
Aszfalt_jarddat megbontds esetén az eredetivel megegvezd szerkezetben és szintmagassaggal, de legaldbb 15 cm
homokos kavics agvazaton 12 cm Ckt_alap és 3 cm AC-4_kopd aszfaltréteg rétegrendben, a végpontok merdleges
bevagdasaval, de a munkadrok széleitdl tengely iranvban 30-30 cm dtfedéssel, a jarda teljes szélességében teritve kell
helyredllitani.
Aszfalt kapubejdrdt megbontds esetén az eredetivel megegvezo, de legaldabb 20 cm homokos kavies dagvazaton 15 cm
Ckt alap és 3 cm AC-11 kit és 3 em AC-11 kopd as=zfaltréteg rétegrendben kell helyredllitani teljes szélességben a
végpontok merdleges bevagdsdval.
Gyvephézagos _beton _burkolatot/parkolé _teriiletet/kapubejardt _az __eredetivel _megegvezd  szerkezetben  és
szintmagassaggal kell helyredllitani.

Epités alatti forgalmi rend:
a) A burkolatbontdssal érintett kerékpdrit szakaszon, legalabb 1.0 m szélességben a folvamatos gvalogos forgalmat a

b)
c)
d)
e)
f)

munkavégzés teljes iddtartamaban biztositani kell.

A munkavégzés iddtartamdra a bontdssal érintett szakasz kezdeteinél mindkét iranybol 1-1 db., a koziti kozlekedés
szabalyairdl szolé 1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) 26. és 26/a. dbra_szerinti _tablakat
(. Kerékpdrit™ és ,, Kerdkpariit vége”) kell kihelyezni.

A kozlekedési feliiletet a munkateriilettSl piros-fehér savozott tereldkorlattal el kell valasztani.

A zéldfeliileti nyomvonalas bontds sordan a kitermelt foldet a zéldfeliileten kell depondini. A jarda szabad szélességét
lesziikiteni nem lehet.

A Faragd Béla fasoron a jdrdaburkolat nvomvonalas bontdsa sordn a munkateriilet kezdeteinél a gvalogos forgalom
tiloldali jdrddra torténd drvezetését ., Gvalogos forgalom a titloldalon” tdjékoztatd tabldakkal biztositani kell.

A munkKateriiletet (munkaba fogott szakaszokat) hossz- és Keresztiranyban piros-fehér sdvos utlezaro Korlattal
(terelofuzérrel, jelzoszalaggal) koriil kell hatarolni.

A kozati (rszelvénybe nyuléo munkateriilet sarokpontjait éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott folyamatos
voros, vagy villogo borostyan sarga fényt adé lampakkal kell megjeldini.

Az ingatlanok megkozelitését korlatozni nem lehet; a biztonsagos és az engedélyezett korlatozas mértékét meg nem
haladdan a zavartalan kozlekedést fenn Kkell tartani. A gyalogos kozlekedés biztonsagarol kortiltekintéen gondoskodni
kell, a sziikséges kitablazast, védokorlat telepitését maradéktalanul el kell végezni.

A munka végzése soran az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél és a kozati jelz66rok
alkalmazasanal a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolo 3/2001.(1.
31.) K6ViM rendeletben foglaltakat, tovabba az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl
sz016 20/1984.(XI1I. 21.) KM rendelet vonatkozo eldirasait be kell tartani.

Egyéb feltételek:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

g

Kozt teriiletén munkavégzés november 15. és mdrcius 15. kozotti téli idoszakban nem lehetséges.

A munkat agy kell végezni, hogy az a kozuton kozlekedoket ne akadalyozza, a személy- és vagyonbiztonsagot ne
veszélyeztesse.

A munkavégzéssel osszefiiggésben harmadik személynek okozott karért igénybe vevd teljes korii feleldsséggel tartozik.
A kozut vizelvezetd rendszerének miikodoképességét az épités alatt is folyamatosan biztositani kell. Mindennemi
csapadékviz elvezetéssel kapcsolatos utélagos probléma (pl. ingatlanok aldmosasa, vizallas miatti burkolatsiillyedés,
stb.) megoldasarol igénybe vevo koteles gondoskodni. Az épitési munka ideje alatt a kozut teriiletére kertilt sar és
egyéb szennyezddés, idegen anyag eltakaritasarol igénybe vevonek folyamatosan gondoskodni kell.

A munkaval érintett teriiletek fenntartasaért, a kozut allaganak sérelmébél, vagy a koziton Iévé miitargy, geodéziai
jel, illetve uttartozék megrongalddasabol szarmazé karokért — amennyiben jelen hozzdjarulds alapjan végzett
munkaval Osszefliggésbe hozhato — az eredeti allapot visszaallitasaig az igénybe vevot anyagi és biintetdjogi
felelosség terheli.

Ha a nem kozlekedési célu igénybevétel miatt a helyredllitas befejezésétol szamitott harom éven beliil a kozaton
siillyedés vagy mas hiba keletkezik, az igénybe vevé — amennyiben lakohelye vagy székhelye idokozben ismeretlenné
valik, a kozut teriiletén (alatt) elhelyezett Iétesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) — koteles azt kijavitani.

A létesitmény fenntartasarol, és tisztan tartasarol a kozat allaganak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansaganak
biztositasa mellett a létesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) koteles gondoskodni. Ha a kozut burkolata, padkdja a
hozzéjarulas alapjan elhelyezett létesitményben jelentkezett meghibasodas miatt megsiillyed. vagy azon mas hiba
keletkezik, a kozat teriiletén elhelyezett Iétesitmény tulajdonosa, vagy tizemeltetdje — koteles sajat koltségén
helyreallitani. Amennyiben ehhez a kozat teriiletének ujboli felbontasa, helyreallitdsa sziikséges, az csak a
kozutkezel6 kiilon hozzajarulasaval lehetséges.

Ugyintézés: Kecskemét Megyei Jogu Viros Polgdrmesteri Hivatala Mérnéki Iroda
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A létesitmény megsziintetése, vagy felhagydsa esetén a létesitmény tulajdonosanak a kozutat sajat koltségén kell az
eredeti allapotba visszaallitani.
7.) Jelen hozzajarulas
a) alapjan keletkezo jogok és kotelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevot illetik, illetve terhelik,
b) idegen teriiletek igénybevételére nem jogosit, a Kkt. 42/A. § (1) bekezdés a) pont szerinti kézutakon tiillmenden csak
a kifejezetten jelolt kozutakra vonatkozik és nem mentesiti igénybe vevét a tevékenységhez eldirt hatosdgi
engedélyek, tulajdonosi- és egyéb hozzdjdarulisok, telepiilésrendezési tervvel valo dsszhangrdl szolo- és egyéb
nyilatkozatok, kozmiinyilatkozat és tirsszolgdltatéi folyamatos szakfeliigyelet beszerzésének kitelezettsége alol,
c) ¢érvénye a létesitési engedély érvényességének idOtartamara szol, Iétesitési engedély hianyaban két év elteltével a
feltételek ismételt megallapitasat kell kérni;
Igénybe vevivkivitelezd kiteles a kiviteli munkakezdéshez a kozutak igazgatisdardl sz6l6 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6.
§ (1) és (2) bekezdései alapjin bejelentést tenni a kozitkezelohiz a www.ekecskemet.hu e-Ugyintézés/Elektronikusan
indithato t'igrek/l'/riigvek meniipontban elérhetd iirlapjdn.
Igénybe vevé jelen hozzajarulasban foglalt feltételek mddositasa, vagy megvaltoztatasa érdekében az illetékes kozlekedési
hatosaghoz (Bdcs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly
Utiigyi Osztaly: 6000 Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/a.) fordulhat.
Felhivom igénybe vevo, mint a hozzajarulas jogosultjanak figyelmét arra, hogy amennyiben ellendrzésem soran megallapitom,
hogy a hozzdjarulasban eloirt feltételektdl eltért, hatdsagi intézkedés érdekében az illetékes kozlekedési hatosaghoz fordulok,
és az eredeti allapot visszaallitasanak, illetéleg a kozut allaganak és a forgalom biztonsaganak védelme érdekében sziikséges
munkdk elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. marcius 24.
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Kapjak:

1. Optokom Kft. (6750 Algyd, Tiszavirdg u. 41.)

2. MVM Démdsz Aramhdlozati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)

3. Jogi Osztaly

4. Varostervezési Osztaly

5. Irattar
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