Kecskemeét Megyei Jogu Viros Polgarmestere

Ugyiratszam: 8293-2/2021 Téargy: kozutkezeldi hozzajarulas

Ugyintézo:

Kecskemét Megyei Jogu Varos Polgiarmestere
796/2021.(1V.26.) hatarozata
Kecskemét, Nyugati Viroskapu — Széchenyivirosi Filtderdmii kizini tiviovezerék épitése

A kozati kozlekedésrol szolo 1988. évi I. torvény (tovabbiakban: Kkt.) 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapjan belteriileten - a
kozat mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglato-ipari, tovabba egyéb szolgdltatdsi céli épitmény épitéséhez, bovitéséhez,
kozmiteriileten beliil nyomvonal jellegii épitmény elhelyezéséhez, bovitéséhez a kozit kezeldjének hozzajarulasa sziikséges. A
helyi kozutak tekintetében a Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kdzat kezelje a helyi Snkormanyzat képviselo-testiilete.
A Kormény a veszélyhelyzet kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépésérdl szolo 27/2021. (1. 29.) Korm.
rendelettel Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapjan veszélyhelyzetben alkalmazni
kell a katasztrofavédelemrol és a hozza kapesolodod egyes torvények modositasardl szo16 2011, évi CXXVIIL térvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a telepiilési Snkormanyzat képviselo testilletének feladat-és
hataskorét a polgarmester gyakorolja. Fentiekre figyelemmel a tervezett kozm{iépités munkaival érintett kozat nem kozlekedési
célu igénybevételéhez a kozitkezeloi hozzajirulast az alabbiak szerint adom meg:
1.) Kérelmezs: Redl-Energo Mérnokiroda Kft. (2030 Erd, Ligetszépe u. 8.)
2.) lgénybe vevo neve és cime: Kecskeméti Termostar Hioszolgdaltaté Kft. (6000 Keeskemét, Akadémia krt. 4.)

A létesitmény megnevezése:  Kecskemét, Nyugati Viroskapu — Széchenyivirosi Fiitderdmii kozotti tavhovezeték

épitése

3.) Az igénybevétellel érintett kzutak, és az igénybevétel jellege:

- nvomvonalas bontdas:

- Akadémia krt. 3822/2 hrsz. térké parkoloban és aszfalt jardéban, 3827 hrsz. burkolt Gttestben, 3791/72 hrsz.
zoldfeliilet bontasaval lirak kialakitasahoz,

- Akadémia krt. 3751/45 hrsz. paratlan oldali burkolt lakout tttestben a Lanchid u. — Nyiri Gt kdzétti szakaszon,

- Nyiri at 10955/2 hrsz. burkolt dttest dtsajtolasa az Akadémia krt. csomépontjaban, a 10977 hrsz. zoldfeliiletben a
Nyiri at alatti atsajtolashoz sziikséges fogadoakna kialakitasaval,

- Csabay Géza krt. 2376/2 hrsz. burkolt tttestben,

- Csabay Géza krt. burkolt attest melletti 2376/5, 2376/6 hrsz. zoldfeliiletben a 2386/3 hrsz. ut csomdpontjatol a Tatar
sor keresztezOdéséig, a csomopontban a Csabay Géza krt. 2376/2 hrsz. és Tatar sor 2375, 2373 hrsz. burkolt tttestek
teljes szélességli keresztiranyu fél-félpalyas atvagasaval. valamint a 2376/3 hrsz. aszfalt kerékparut nyomvonalas
bontasaval,

- Csabay Géza krt. 2372 hrsz. zéldfeliilet keresztiranyu bontasa a Tatar sor csomépontjaban,

- Bobis Gyula tér 10201 hrsz. zéldfeliiletben és aszfaltozott parkoloban teljes hosszon.

- Olimpia u. 10202/3 hrsz. aszfaltozott parkoloban és burkolt uttestben teljes hosszon.

- Rudolfkert 10208/23 hrsz. zéldfeliilet lokélis bontasa szakaszolo miitargy kiépitéséhez,

- Olimpia u. 70207 hrsz. burkolt uttestben a 10206 hrsz. ingatlanig.

4.) Az elhelyezésre keriilo kdzmii:

tulajdonosanak neve és cime: Kecskeméti Termostar Hoszolgdltato Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.)

tipusa: 2xDN300, 2xDN250, 2xDN200, 2xDN150, 2xDN 125, 2xDN65 3350 m hosszon.

A létesitmény Kivitelezése jelen hozzdjdarulasban foglaltak figyelembe vételével a Redl-Energo Mérnokiroda Kft. (2030

Erd, Ligetszépe u. 8.) dltal készitett tervdokumentacioban foglaltak szerint torténhet.

5.) Miiszaki eloirasok:
a) A tavhévezeték minimilis fektetési mélysége 1,0 m legyen.

b) A tervezett tivhévezeték nyomvonala érinti a nem Kecskemét Megyei Jogii Varos Onkorminyzata
tulajdondban és kezelésében all6 2385/2 hrsz. ingatlan teriiletén kialakitott parkolo teriiletet, mely a Bacs-
Kiskun Megyei Oktatokérhazhoz (6000 Kecskemét, Nyiri ut 38.) szakrendelésre, illetve latogatas céljabol
érkezd lakossag gépjarmiiveinek varakozasat teszi lehetévé. Ezért a teriilet igénybevételéhez a tulajdonosi

jogokat gyakorlé Orsziagos Korhazi Féigazgatosag (1125 Budapest, Dids arok 3.) el6zetes hozzajarulasat kell
beszerezni. A parkol6 teriilet részleges igénybevétele iigyében Kivitelezonek a Bacs-Kiskun Megyei
Oktatékorhazzal elozetesen és folyamatos jelleggel egyeztetnie kell. A lakossag korhazi ellatasat a kozmiiépités
nem akadalyozhatja, nem veszélyeztetheti.

c) A 2385/21 hrsz. teriiletének igénybevételéhez szintén a tulajdonos/vagyonkezel6 hozzajarulasat kell beszerezni.

d) A tervezett nyomvonal érinti a Kecskemét, Akadémia krt. — Nyiri Gt — Csabay Géza krt. Keresztezddésébe
tervezett korforgalmi csomoépont épités hatasteriiletén beliil Iévé Nyiri it burkolt attestet, valamint Gj jarda és
kerékparit tervezett teriiletét, azonban az atépitésre keriilo kozlekedési teriiletek vonalvezetése a targyi
nyomvonalrajzon nem Keriilt szerepeltetésre. Ezért a tirgyi csomopontra és annak kornyezetére kiilon
fedvénytervet kell késziteni és a kozutkezelohoz jovahagyasra benyujtani, melyhez a sziikséges allomanyokat
az utépitést tervezo Vonalvezeto Kft-tol (6000 Kecskemét, Katona Jozsef tér 6.) sziikséges beszereznie.
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A bontas (munkadrok) vonaldhoz 2 m-nél kozelebb 1évé fik kornyezetében, mindkét iranyban legalabb 2-2 m hosszon
csak dvatos kézi foldmunkdaval torténhet. A munkavégzés soran a 2 cm-t meghaladé atmérdji fagydkerek atvagasa
tilos.

Fat a nyomvonallal 1 méternél jobban megkozeliteni nem lehet. A nvomvonal teljes szakaszin a fik
megtartandok.

A munka befejezése utan a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatolteni, ha az toméritésre alkalmas. A visszatoltott

rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsaggal) a talaj szerkezetétol fliggd tomoritd eszkozokkel az Gttest (jarda) €s

itpadka teriiletén Iévé munkadrkoknal és godroknél Trymin=95%-ra. Gttesten kiviili munkadrkoknal és godroknél

Trymin=90%-ra tomoriteni kell. A tdmorités megfeleloségét laborvizsgalati eredménnyel kell igazolni.

A munka befejezését és az eldirt toméritést kévetden a meghontott Akadémia krt., Csabay Géza kri. burkolt uttestet az
eredetivel megegvezd,_ de legaldabb 20 cm M80 mechanikai stabilizacid, 20 em vig. Ckt alaprétegen, 5 em AC-11 kéto,
8s 4 em AC-11 kopé aszfalt réteerendben kell helvredllitani a végpontok uttengelyre merdleges bevagdsdval, a kotd-
és koporéteget a munkadrok széleitdl aszfalirétegenkénti 30-30 em dtfedéssel. de a kopdréteget az ittest félpdalva
szélességében, de félpdlvan tilnmilo bontds esetén az ittest teljes szélességében teritve.

Eovéb burkolt dttestet az eredetivel megegvezd, de legalabb 20 cm MS0 mechanikai stabilizdacio, 5 c¢cm vig. 5-12
ziizotthd kiegvenlités, 4 ecm AC-11 kitd, és 4 cm AC-11 kopo aszfalt rétegrendben kell helyvredllitani a végpontok
ittengelyre merdleges bevagdasdaval, a kitd- és kopdréteget a munkadrok széleitdl_aszfaltrétegenkénti 30-30 cm
difedéssel, de a koporéteget az iittest félpdalva szélességében, de félpdlyvan nilmiild bontds esetén az iittest teljes
szélességében teritve.

Aszfaltozott parkolo teriiletét a fenti rétegrendben, a koté- és koporéteget a munkadrok széleitdl aszfaltrétegenkénti
30-30 cm atfedéssel teritve kell helvreallitani.

A meghontott iit- és parkolo teriileten az iithurkolati piktogramokat wijra kell a munkdlatok utdn festeni.

Az aszfalt koporéteg esatlakozdsi élek lezdrdsdrol minden esetben hézagtomitd szalagozdssal kell gondoskodni.

Zoldfeliiletet _tereprendezéssel _és a  sériilt _novényzet visszapdtlasaval, nvilt _csapadékviz  szikkaszto _drok
tjraszabdlvozdsdaval kell helvredllitani. Egvéb novényzet esetén (gyvepfeliilet, évels-, egyvnvdri-, kétnydri disznivények,

féleserjék) az eredeti dllapotot kell helvredllitani.

A megbontdsra keriild aszfalt kerékparutat 20 cm vig. M 80 mechanikai stabilizdcio, 5 _cm vig. 0/22 ziizottkd
kiegvenlités, 4 em vte. AC 11 kétd-, 3 em vig. AC 8 kopd aszfalt rétegrendben a végpontok tengelvre merdleges
bevagdasaval kell helvredllitani. A kotd aszfaliréteget a kialakitott munkadrok széleitdl tengely irdanvban 30-30 cm
atfedéssel. a koporéteget a kerékpariit teljes szélességében kell teritenti.

Aszfalt jardat az eredetivel megegvezd szerkezetben és szintmagassdaggal, de legaldbb 15 cm _homokos kavics
devazaton 12 cm Ckt alap és 3 em AC-4 kopé aszfaltréteg rétegrendben, a végpontok merdleges bevigdsdval, de a
munkadrok széleitdl tengely iranvban 30-30 em atfedéssel_a jarda teljes szélességében teritve kell helyredllitani.
Térkd burkolatot megbontds esetén az eredetivel megegvezd szerkezetben és szintmagassdaggal, de legalabb 20 cm vig.
homokos kavics devazaton 20 cm vig. Chkt alapréteg, 3 cm dgvazé _homok_rétegrenddel kell helyvredllitani, az
eredetivel azonos mindségii és szinti kéelemekkel kell helyreallitani.

Epités alatti forgalmi rend:

a)

b)

d)

€)

A kdzmiiépitési munkalatokat és azt kovetd kozteriilet-helyreallitast a Kecskemét, Akadémia krt. — Nyiri 0t —

Csabay Géza krt. kirforgalmi csomépont utépitési munkalatok eldtt, de legkésébb azzal egvidében kell
elvégezni. A kozmiiépités a korforgalmi csomoépont épitési munkalatait nem hatraltathatja, nem

akadilvozhatja
A kozmiiépités a Rudolf kert kirnyezetrendezési és burkolat-felujitdasi munkalatait nem hatraltathatja, nem

akadilyozhatja.

A kdzmiiépitést legalabb 3 iitemre bontva kell megvalositani. I. iitem: Akadémia krt. a Nyiri iit csomépontjdig,
Il. iitem: Csabay Géza krt-i_szakasz, Ill. iitem: Olimpia u. 10202/3, 10207 hrsz. szakasz. Uj iitem
munkateriilethe vondsa csak a megelézd szakasz legalabb zuzottkives feltoltését kivetden kezdheté meg. A
végleges helyreillitisig  kivitelezonek a zizottkioves feltéltés karbantartasiarél folvamatos jelleggel
gondoskodnia kell. A munkalatok elvégzéséhez fentiek figyvelembevételével, a becsatlakozé utcdk ideiglenes
forgalmi _rendjére is kiterjedé forgalomtechnikai tervet kell késziteni, melvet legkésébb a munkakezdés
bejelentés elétt 21 nappal a kozit kezeldjéhez be kell nvijtani jovahagyas céljabol.

A munkateriiletet (munkaba fogott szakaszokat) hossz- és keresztirinyban piros-fehér savos utlezaro korlattal
(terelofiizérrel, jelzoszalaggal) koriil kell hatarolni. A kozati trszelvénybe nyulé munkateriilet sarokpontjait éjszaka és
korlatozott latasi viszonyok kozott folyamatos vords, vagy villogé borostyan sarga fényt ado lampakkal kell
megjeldlni.

Az ingatlanok megkozelitését korlatozni nem lehet; a biztonsdgos és az engedélyezett korlatozas mértékét meg nem
haladéan a zavartalan kozlekedést fenn kell tartani. A gyalogos kozlekedés biztonsagarol koriiltekintoen gondoskodni
kell. a sziikséges kitablazast. védokorlat telepitését maradéktalanul el kell végezni.

A munka végzése soran az épités alatti forgalomkorldtozas jelzéseinek elhelyezésénél és a koziti jelzoorok
alkalmazasanal a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl szolo 3/2001.(1.
31.) K6ViM rendeletben foglaltakat, tovabba az utak forgalomszabélyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl
57616 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozo eldirasait be kell tartani.

Egyéb feltételek:

a)

Kozt teriiletén munkavégzés november 15. és murcius 15. kozétti téli idoszakban nem lehetséges.
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b) A munkét gy kell végezni, hogy az a koziton kozlekedoket ne akadalyozza, a személy- €s vagyonbiztonsagot ne
veszelyeztesse.

¢) A munkavégzéssel dsszefiiggésben harmadik személynek okozott karért igénybe veva teljes korii feleldsséggel tartozik.

d) A kozat vizelvezetd rendszerének miikodoképességét az épités alatt is folyamatosan biztositani kell. Mindennemi
csapadékviz elvezetéssel kapcesolatos utolagos probléma (pl. ingatlanok alamosasa, vizallas miatti burkolatsiillyedés.
stb.) megoldasarol igénybe vevo koteles gondoskodni. Az épitési munka ideje alatt a kozat teriiletére Keriilt sar és
egyeb szennyezodes, idegen anyag eltakaritasarol igénybe vevonek folyamatosan gondoskodni kell.

e) A munkéval érintett teriiletek fenntartasaért, a kozat allaganak sérelmébdl, vagy a kozuton lévo mitargy. geodéziai
jel, illetve uttartozék megrongalddasabol szarmazo karokért — amennyiben jelen hozzajarulas alapjan végzett
munkaval dsszefiiggésbe hozhato — az eredeti allapot visszaallitasaig az igénybe vevot anyagi €s biintetojogi
felelosség terheli.

f) Ha a nem kozlekedési célu igénybevétel miatt a helyreallitas befejezésétdl szamitott harom éven beliil a kozuton

stillyedés vagy mas hiba keletkezik, az igénybe vevo — amennyiben lakohelye vagy székhelye idokozben ismeretlenné

valik, a kozat teriiletén (alatt) elhelyezett Iétesitmény tulajdonosa (lizemeltetdje) — koteles azt Kijavitani.

A létesitmény fenntartasarol, €s tisztan tartasarol a kozat allaganak sérelme nélkiil. a forgalom zavartalansaganak

biztositasa mellett a Iétesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) koteles gondoskodni. Ha a kozut burkolata, padkdja a

hozzajarulas alapjan elhelyezett létesitményben jelentkezett meghibasodas miatt megsiillyed, vagy azon mads hiba

keletkezik, a kozut teruletén elhelyezett létesitmény tulajdonosa. vagy uzemeltetdje — Koteles sajat koliségén

helyreallitani. Amennyiben ehhez a kozut teruiletének ujboli felbontasa, helyreallitdsa sziikséges, az csak a

kozutkezeld kulon hozzajaruldsaval lehetséges.

A létesitmény megsziintetése, vagy felhagydsa esetén a Iétesitmény tulajdonosdnak a kozutat sajat koliségén kell az

eredeti allapotba visszaallitani.

8.) Jelen hozzajérulas
a) alapjan keletkezo6 jogok és kotelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevot illetik. illetve terhelik,

b) idegen reriilerek igénybevérelére nem jogosit, csak a kifejezerten jelolt kozurakra vonarkoZik és nem mentesiti
igénybe vevor a tevékenységhez eldirt hardsdgi engedélyek, tlajdonosi- és egyéb hozzdjiruldsok, telepiilésrendezési
tervvel valé oOsszhangrol szolo- és  egyéb nyilatkozatok, kozminyilatkozar és  tdrsszolgiltatoi  folyamaros
szakfeliigyelet beszerzésének korelezetisége alol,

¢) érvénye a létesitési engedély érvényességének idotartamara szol, Iétesitési engedély hianyaban két év elteltével a
feltételek ismételt megallapitasat kell kérni;

Igénybe vevi/kivitelezd kiteles a kiviteli munkakezdéshez a kozutak igazgatisdrol szolo 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6.

§ (1) és (2) bekezdései alapjan bejelentést tenni a kizithezelohdz a www.ekecskemethu e-Ugyinté:és/Elektronikusan

indithaté iigyek/Utiigyek meniipontban elérhetd dirlapjin. 1génvbe vevdkivitelez§ koteles a_munka_megkezdése _eldut

legkésibb 48 oraval a munkavégzéssel dsszefiiggd kozuti forgalomkorlatozdasokrdl a munkakezdésre jogosité hozzdajdruldshoz

esatolt tablazat kitbltésével bejelentést tenni az énkormanyzati ., Utinform " szolgdltatas felé a

Igénybe vevo jelen hozzajarulasban foglalt feltételek modositasa, vagy megvaltoztatasa érdekében az illetékes kdzlekedési

hatosaghoz (Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly

Utiigyi Osztaly: 6000 Kecskemét. Szent Istvan krt. 19/a.) fordulhat.

Felhivom igénybe vevd, mint a hozzdjarulas jogosultjanak figyelmét arra, hogy amennyiben ellenérzésem sordn megallapitom,

hogy a hozzajarulasban eléirt feltételektol eltért, hatosagi intézkedés érdekében az illetékes kozlekedési hatosaghoz fordulok,

és az eredeti allapot visszaallitasanak, illetoleg a kozit dllaganak és a forgalom biztonsaganak védelme érdekében sziikséges
munkak elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. aprilis 26.
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Ugyintézés: Kecskemét Megyei Jogui Viros Polgdarmesteri Hivatala Mérnoki Irodu
Viirosiizemeltetési Osztily Virosiizemeltetési Csoport
6000 Kecskeméi, Kossuth iér 1.
Tel.: 76'513-578: Fax: 76:312-209: E-mail cim: varosuzemeltetes(a kecskemet. hu
Ugyfélfogadds: Hétf:7-12" és 13-16" szerda: 13-18"
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