Kecskemét Megyei Jogu Varos Polgarmestere

Ugyiratszam: 9600-2/2021 Targy: koézutkezel6i hozzajarulas

Ugyintézo:

Kecskemét Megyei Jogti Varos Polgarmestere
900/2021.(V.7.) hatdrozata
Kecskemét, Szélmalom u. 2. sz. 2942 hrsz. villamositisa

A kozati kozlekedésrol szolo 1988. évi I. torvény (tovabbiakban: Kkt.) 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapjan belteriileten - a kdzt
mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglato-ipari, tovébba egyéb szolgaltatasi céli épitmény épitéséhez. bovitéséhez. rendeltetésének
nyomvonal jellegii épitmény elhelyezéséhez, bovitéséhez a kozit kezelojének hozzajarulasa sziikséges. A helyi kozutak tekintetében a
Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kbzut kezeldje a helyi Snkormanyzat képviselo-testiilete. A Kormany a veszélyhelyzet
Kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépésérol szol6 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarorszag egész
teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapjan veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrofavédelemrdl és a hozza
kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL térvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében
vesz€lyhelyzetben a telepiilési onkormanyzat képviselo testiiletének feladat-és hataskdrét a polgarmester gyakorolja. Fentiekre
figyelemmel a tervezett kozmiiépités munkaival érintett kozut nem kozlekedési céli igénybevételéhez a kozutkezeloi hozzajarulast az
alabbiak szerint adom meg:

1.) Kérelmezo:

2.) lgénybe vevo neve és cime: MVM Démdsz Aramhdlozati Kft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)
A létesitmény megnevezése: Kecskemét, Szélmalom u. 2. sz. 2942 hrsz. villamositdsa

3.) Az igénybevétellel érintett kozutak, és az igénybevétel jellege:

- atdtfuras burkolatbontdssal:

- Szélmalom u. 2940 hrsz. burkolt Gttest alatti atfiras a 3. sz. ingatlan cl6tt, a burkolt uttest felbontasaval a gazeloszté vezeték
kutatéarok kialakitasahoz a paratlan oldali burkolatszél kdrnyezetében, a tovébbiakban a paros oldali beron jdrda
nyomvonalas bontisdaval 24 m hosszon a 2. sz. ingatlanig.

- Az elhelyezésre keriilé kdzmii:

tulajdonosanak neve és cime: MVM Démisz Aramhilézati K, (ft. (6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.)
tipusa: 4x50 mm’ AYCWY foldkdbel védéesében.

A létesitmény Kivitelezése jelen hozzdjdruldsban foglaltak figvelembe vételével a Szabé Zoltin (6041 Kerekegyhdza, Rikdczi
uat 65.) éltal készitett tervdokumentdcidban foglaltak szerint torténhet.
4.) Miszaki eloirasok:

a) A foldkdbel minimalis fektetési mélysége uttest alatt és azon 0,5 — 0,5 méterrel tilnydléan 1,0 m legyen teherbiré
véddcesoben, jarda alatt 0,7 m legyen védécesében.

b) A kozmii elhelyezését a burkolt uttest alatt dtfirdssal vagy sajtolissal, a kozlekedési feliilet szintje alatt legalibb 1,0
m mélységben kell végezni. Az utburkolat gizvezeték kutatoarok kialakitisiahoz megbonthaté, azonban az atfiris
/sajtolas uttesten Kiviili indité/fogadéakna munkairka az utburkolat szélét 0,5 méternél jobban nem kozelitheti meg.

¢) Nyomvonalas bontashoz a telekhatirt6l 2,0 m helyett a beton jirda teriiletén jarulok hozza a meglévé hirkozlési
foldkabel mellett, a telekhatirtol 0,6-1,2 m tivolsagban megyilasztott, de a kbzteriileti telekhatirral pirhuzamos
nyomvonalon. A jirda teriiletén - amennyiben azt a meglévé kozmiivek helyzete lehetévé teszi- a foldkabel fektetése
dtfirisos (ablakolisos) technolégidval is végezhets, azonban a megbontott beton jarda blokkokat az igénybe vett
mez6k teljes teriiletén kell ujrabetonozni.

d) A bontas (munkaarok) vonalahoz 2 m-nél kizelebb lévé fak kérnyezetében, mindkét iranyban legalabb 2-2 m hosszon csak
dvatos kéz foldmunkdval torténhet. A munkavégzés sordn a 2 em-t meghaladé atmérdjii fagyskerek atvagésa tilos.

e) Fata nyomvonallal 1,0 méternél jobban megkézeliteni nem lehet. A nvomvonal teljes szakaszin a fik megtartandok.

f) A munka befejezése utan a kitermelt talajt csak akkor szabad visszatlteni. ha az toméritésre alkalmas. A visszatoltott
rétegeket (legfeljebb 20 cm rétegvastagsaggal) a talaj szerkezetétdl fliggd tomoritd eszkozokkel az uttest (jarda) és Gtpadka
teriiletén lévé munkaarkokndl és godroknél Trymin=95%-ra, (ttesten kiviili munkadrkoknal és godroknél Trymin=90%-ra
tomoriteni kell. A tomorités megfeleldségét laborvizsgalati eredménnyel kell igazolni.

2) A munka befejezését és az elGirt tomoritést kovetGen a megbontott burkolt dttestet az eredetivel megegyezd, de
legalibb 20 ¢m M80 mechanikai stabilizacio, 5 cm vtg. 5-12 zizottki kiegyenlités, 4 em AC-11 koté, és 4 em AC-11
kop6 aszfalt rétegrendben Kell helyredllitani, a koto- és Koporéteget a végpontok meréleges beviagasiaval és a
munkadrok széleitdl aszfaltrétegenkénti 30-30 cm atfedéssel, de a Kopdéréteget a bontishoz kozelebbi burkolatszélig
teritve. A kopéréteg csatlakozasi élek hézagmentes Kitoltésérdl emulzids kidntéssel vagy hézagtomité szalaggal
gondoskodni kell.

h) A megbontott zéldfeliiletet tereprendezéssel és a sériilt novényzet visszapétlasaval kell helyreallitani.

i) Beton jirdit megbontis esetén 15 ecm homokos kavics dgyazaton 12 ¢m beton rétegrendben, a meglévé dilaticiés
hézagok megtartisival, az igénybe vett mezdk teljes teriiletén kell helyreallitani.

5.) Epités alatti forgalmi rend:

a) Az érintett Szélmalom u. jarmiiforgalmar a nmunkavég=és teljes idétartamdahan félpdlva._de legaldibb 2.75 m s=zélességhen
folvamatosan biztositani kell, a teljes lezdrdshoz nem jdarulok hozzd.

b) A _kézmiiépitéssel érintett titszakasz elbit kezdetei 10-10 méterrel a koziiti kizlekedés szabdlvairél s=6lo 11 975 (Il 5)
KPAM-BN egyiittes rendelet (KRESZ) 30. dbra szerinti .20 km h_sebességkorldtozdas”. 80. dbra szerinti ., Uton folvé
munkdk”. 70-71. dbra_, Ursziikiiler” jelzGtabldkat kell kihelvezni a_munkavégzés teljes idSiartamdara. A ko=miiépitéssel




c)

d)

€)

2

érintett utszakasz vége utan 10-10 méterrel a KRESZ 39. dbra szerinti . Mozgd jarmiivekre vonatkozé tilalmak vége”

Jelzdtdblar kell kihelvezni.

A munkateriiletet (munkdba fogott szakaszokat) hossz- és Kkeresztiranyban piros-fehér savos utlezaré Korlattal
(tereloflizérrel. jelzOszalaggal) koriil kell hatarolni.

A kozuati trszelvénybe nydlé6 munkateriilet sarokpontjait éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott folyamatos vords.
vagy villogé borostyan sarga fényt adé lampakkal kell megjeldlni.

Az ingatlanok megkozelitését korlatozni nem lehet: a biztonsagos és az engedélyezett korlatozas mértékét meg nem
haladoan a zavartalan kizlekedést fenn kell tartani. A gyalogos kdzlekedés biztonsagardl koriiltekintden gondoskodni kell. a
sziikséges kitablazast, védokorlat telepitését maradéktalanul el kell végezni.

A munka végzése sordn az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél és a kozuti jelz06rok alkalmazéasanal a
kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl szold 3/2001.(1. 31.) K&ViM rendeletben
foglaltakat, tovdbba az utak forgalomszabdlyozasarol és a koziti jelzések elhelyezésérél szolo 20/1984.(XI1. 21.) KM
rendelet vonatkozo eldirasait be kell tartani.

6.) Egyéb feltételek:

a)
b)

c)
d)

e)

Kéizat teritletén munkavégzés november 15. és mdrcius 15. kézotti téli iddszakban nem lehetséges.

A munkat ugy kell végezni, hogy az a kdziton kozlekedoket ne akadalyozza, a személy- és vagyonbiztonsagot ne
veszélyeztesse.

A munkavégzéssel dsszefiiggésben harmadik személynek okozott karért igénybe vevé teljes korii feleldsséggel tartozik.

A kozut vizelvezetd rendszerének miikodoképességét az épités alatt is folyamatosan biztositani kell. Mindennemii
csapadékviz elvezetéssel kapcsolatos utolagos probléma (pl. ingatlanok alamosésa, vizallas miatti burkolatsiillyedés, stb.)
megoldasarél igénybe vevé koteles gondoskodni. Az épitési munka ideje alatt a kozit teriiletére Keriilt sar és egyéb
szennyezodés. idegen anyag eltakaritasarol igénybe vevének folyamatosan gondoskodni kell.

A munkéval érintett teriiletek fenntartasaért, a kozit allaganak sérelmébél. vagy a kozuton lévo miitargy. geodéziai jel,
illetve uttartozék megrongalddasabdl szarmazo karokért — amennyiben jelen hozzajarulas alapjan végzett munkaval
osszefiiggésbe hozhat6 — az eredeti dllapot visszaallitasaig az igénybe vevot anyagi €s biintetdjogi felelosség terheli.

Ha a nem kozlekedési céla igénybevétel miatt a helyreallitas befejezésétdl szamitott harom éven beliil a koziton siillyedés
vagy mas hiba keletkezik, az igénybe vevo — amennyiben lakéhelye vagy székhelye idokdzben ismeretlenné valik, a kdzut
teriiletén (alatt) elhelyezett létesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) — koteles azt kijavitani.

A létesitmény fenntartdsardl. és tisztan tartasardl a kozut allaganak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansaganak biztositasa
mellett a létesitmény tulajdonosa (iizemeltetdje) koteles gondoskodni. Ha a kdzat burkolata, padkdja a hozzajarulas alapjan
elhelyezett létesitményben jelentkezett meghibasodas miatt megsiillyed, vagy azon mas hiba keletkezik. a kdzat teriiletén
elhelyezett létesitmény tulajdonosa. vagy iizemeltetdje — koteles sajat koltségén helyreallitani. Amennyiben ehhez a kozit
teriiletének jbéli felbontasa. helyredllitasa szitkséges, az csak a kozitkezeld kiilon hozzajarulasaval lehetséges.

A létesitmény megsziintetése, vagy felhagydsa esetén a létesitmény tulajdonosanak a kozutat sajat koliségén kell az eredeti
allapotba visszaallitani.

7.) Jelen hozzajarulas

a)
b)

c)

alapjan keletkezd jogok és kitelezettségek a 2.) pontban nevezett igénybe vevot illetik, illetve terhelik,

idegen teriiletek igénybevételére nem jogosit, csak a kifejezetten jelilt kizutakra vonatkozik és nem mentesiti igénybe
vevét a tevékenységhez eldirt hatdsdgi engedélyek, tulajdonosi- és egyéb hozzdjdrulisok, telepiilésrendezési tervvel vald
dsszhangrol szolé- és egyéb nyilatkozatok, kizmiinyilatkozat és tdarsszolgdltatoi folyamatos szakfeliigyelet beszerzésénck
kitelezettsége alol,

érvénye a létesitési engedély érvényességének idotartamara szol, Iétesitési engedély hianyaban két év elteltével a feltételek
ismételt megdllapitasat kell kérni:

Igénybe vevirkivitelezd kiteles a kiviteli munkakezdéshez a kozutak igazgatdsdrol szolé 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (1)
és (2) bekezdései alapjin bejelentést tenni a kéozitkezelohdz a www.ekecskemet.hu e-Ugyintézés/Elektronikusan indithaté
iigyek/Utiigyek meniipontban elérhetd tirlapjdn.

Igénybe vevd jelen hozzajarulasban foglalt feltételek modositasa, vagy megviltoztatasa érdekében az illetékes kozlekedési
hatésdghoz (Bdcs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly Utligyi
Osztaly: 6000 Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/a.) fordulhat.

Felhivom igénybe vevd, mint a hozzajarulas jogosultjanak figyelmét arra, hogy amennyiben ellendrzésem soran megallapitom, hogy
a hozzdjarulasban eldirt feltételektol eltért, hatosagi intézkedés érdekében az illetékes kizlekedési hatdsaghoz fordulok, és az eredeti
allapot visszadllitisanak. illetdleg a kozut allaganak és a forgalom biztonsaganak védelme érdekében sziikséges munkak elvégzésének
elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. majus 7.

csopgrtvezetd

Ugyintézés: Kecskemét Megyei Jogii Viiros Polgdrmesteri Hivatala Mérndki Iroda
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