KECSKEMET

A MEGYEI KORHAZ FEJLESZTESEVEL ES AHHOZ KAPCSOLODO KOZLEKEDESI- ES
ZOLDFELULETFEJLESZTESEKKEL ERINTETT TERULET
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEINEK MODOSITASA

& >

VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

Kecskemét
2018. majus ho




Készitette

Vezet6 tervezo Borbély Lajos
okl. épitészmérnok,
telepuléstervezd
E/1; TT/1 03-0001

Kozlekedés tervezo VONALVEZETO Kit.
Halasz Istvan

okl. épitdmernok
KE-K, Tko 03-0785

Erés Tamas
épl'tc'jmérnék
KE-K 03-00988

Tajépitész Maté Zita Agnes
okl. taj- és kertépitész
meérnok
K 03-0353
Kornyezetvédelem CSUVAR ES TARSA Kit.

Csuvar Gabor
okl. gépészmérnok
SZKV, VZ-TEL 03-0218

Gaz kozmii MOLNAR ES TARSA Bt.
Molnar Janos
okl. gépészmérnok
G 03-0305

Elektromos kozmii POLAR-STUDIO Kift.
Czaké Istvan
okl. villamosmérnok
EN-VI 13-11491

Vizi kozmii CSUVAR ES TARSA Kft.
Csuvar Gabor
okl. gépészmérnok
SZKV, VZ-TEL 03-0218

Orékségvédelem, régészet Somogyvari Agnes
régészeti szakértd

Geodézia HIROS - FOLDMERO KFT.
Lantos Istvan
foldmeéro



Tartalomjegyzék

A. Tervezet

Telepiilésszerkezeti Terv médositasi hatarozat és mellékletei ................... 1
Rendelet tervezet és mellékletei ... 2
B. Alatamaszté munkarészek
BeOVEZELES ..o 3
l. TeleplUlesSrendezes................oviiiiii i 3
Il. KOZIEKEAES ... e 4
II. Zoldfeluletrendezés ..., 5
EIOZMENYEK ........ooeeiiiiiiii 5
A csomoépont kialakitas TRT-t érintd terulet médositasai...................... 5
A csomoépont kialakitas zoldfeluiletekre haté médositasai..................... 6
FaKIVAGAS ... e 6
Tervezett zoldfellletek ..., 6
V. Kornyezetvedelem ... 6
EIOZMENYEK ........ooeiiiiiiiiiiiii 6
Kornyezetvedelem ..o 7
Zaj- és levegoterhelés vizsgalata .........................coc 7
Hulladékgazdalkodas, viz- és talajvédelem ............................ccnn. 8
Természet- és élovilag védelme ... 8
V. [ Co 7211 111 = 8
VL. VIZIKOZMU ... e 8
ElOZMENYEK ..o 8
Vizvezetékhalozat .....................coiii i, 9
Szennyvizcsatorna halézat ... 9
Csapadékviz csatornahalézat.................cccccooeiiiiiiiiiiiie e, 9
V/2. Elektromos KOZMI.................uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeanees 10
VI.  Orodkségvédelem, régéSzet................cc.oovevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 16
VII.  Teriuleti tervekkel valé 6sszhang....................cccciiiii i, 17
VI, Fotddokumentacio................ooooiiiiii i 19
MEIIEKIGLEK .........oeiiieiiiiiiii e nnnnnnne 26
1. Kdzgydlési dontés a kiemelt fejlesztésrdl
2. Geodéziai felmérés
3. Telepulésszerkezeti terv — hatalyos/tervezet
4. Telepulésszerkezeti terv — hatalyos/tervezet
5. Hatalyos Szabalyozasi Terv
6. Szabalyozasi terv javaslat
7. Kozlekedési munkarész
8. Zoldfellletrendezés
9. Kdzmivek

[. Vizikozm0U munkarész

Il. Elektromos energiak6zmi munkarész
[ll. Gaz kdzml munkarész
IV. Hirkdzlés



TERVEZET

HATAROZAT-TERVEZET

Kecskemét Meqyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozqgydilése .../2018. (VI.21.) hatarozata
A Telepulésszerkezeti Terv modositasa

Kecskemét Megyei Jogu Varos Kozgyllése megtargyalta a Varosrendezési és
Varosuzemeltetési Bizottsag 7033-/2018. szamu elbterjesztését és az alabbi hatarozatot hozta:

1. Akozgyilés az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. térvény
9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapjan biztositott jogkérében a Telepulésszerkezeti Tervet és
annak leirasat az 1. és 2. melléklet szerint modositja.

2. A kozgyilés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgarmestert, hogy a modositott
telepllésrendezési eszkozoket kildje meg az allami féépitészi hataskoérében eljaré6 megyei
kormanyhivatalnak és az eljarasban részt vevé allamigazgatasi szervnek.

Hataridd: azonnal

Felel6s: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Koézgyiilése .../2018. (VI.21.) hatarozat
1. melléklete

TELEPULESSZERKEZETI TERV VALTOZASANAK LEIRASA

Beépitésre szant teriletek:

Lakoteruletek nagysaga nem valtozik

Vegyes teruletek nagysaga 0,0287 ha-ral né az alabbiak szerint:
Vt telepuiléskdzpont tertilet:0,7173 ha-ral né

Vi intézményi terulet:0,6861 ha-ral csokken

Gazdasagi terlletek nagysaga nem valtozik

Kulonleges beépitésre szant teruletek nagysaga nem valtozik

Beépitésre nem szant teruletek:

Kozlekedési, kozmUi-elhelyezési és hirkdzlési terliletek nagysaga 0,2402 ha-ral nd az alabbiak
szerint:

Kou kozlekedési terilet (ut): 0,2402 ha-ral né

Erdétertletek nagysaga 1,9445 ha-ral n6 az alabbiak szerint:

Ev véderd§ tertlet: 0,1393 ha-ral csOkken

Eg gazdasagi erd6 terllet: 2,0838 ha-ral n6

Mezb8gazdasagi teruletek nagysaga 2,0838 ha-ral csokken az alabbiak szerint:

Mat mez6gazdasagi altalanos tanyas terilet: 2,0838 ha-ral csokken

Kllénleges beépitésre nem szant tertiletek nagysaga 0,1296 ha-ral csdkken az alabbiak szerint:
Kb-Kif fasitott koztér terllete 0,1296 ha-ral csokken

Zoldteruletek nagysaga nem valtozik

Vizgazdalkodasi tertletek nagysaga nem valtozik

A valtozasok terlleti mérlege:

Beépitésre szant| ndvekedés |csokkenés | Beépitésre nem szant| ndvekedés | csdkkenés
tertletek: (ha) (ha) tertletek: (ha) (ha)
Vt  telepliléskdzpont 0,6861 0,0025 |Kou kozlekedési 0,1112 0,0031
tertlet 0,0281 terdlet 0,1296
0,0031 0,0025
Vi intézményi terilet 0,6861 |Mat mez8gazdasagi 2,0838
altalanos tanyas
terllet
Ev véderdd 0,1112
0,0281
Eg gazdasagi erd6 2,0838
Kb-Kif fasitott koztér 0 0,1296
Osszesen: 0,7173 0,6886 2,3271 2,3558
Egyenleg: 0,0287 (+) 0,0287 ()




Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgylése

2. sz. melléklete

TELEPULESSZERKEZETI TERV VALTOZASA
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RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kézgyiilésének
...12018. (..) 6nkormanyzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol szél6 33/2015. (X11.17.)
onkormanyzati rendelete médositasarol

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kézgyiilése az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérél szold 1997. évi LXXVII. térvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan,

az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban meghatarozott feladatkérében eljarva,

a telepulésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepulésfejlesztési stratégiarél és a
telepulésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz0616 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdésében biztositott jogkdrében eljard Bacs-
Kiskun Megyei Kormanyhivatal,

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgylilésének a Kozgyllés és Szervei
Szervezeti és MUkddési Szabalyzatarol szélo 4/2013. (11.14.) onkormanyzati rendelete 2.
melléklet 4.4.3. pontjaban biztositott véleményezési jogkorében eljaro Jogi és Ugyrendi Bizottsag
és Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyllésének a Kdzgylilés és Szervei
Szervezeti és MUkddési Szabalyzatardl szolé 4/2013. (11.14.) dnkormanyzati rendelete 2.
melléklet 3.4.1. pontjaban biztositott véleményezési jogkdrében eljar6 Fejlesztési,
Kornyezetgazdalkodasi és Agrar Bizottsag véleményének kikérésével a kovetkezbket rendeli el:

1.§
Kecskemét Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szold 33/2015. (XI1.17.)
onkormanyzati rendelete 1. melléklete szerinti Szabalyozasi Terv 31-43. és 18. jell tervlapja
helyébe az 1. melléklet szerinti 31-43. és 18. jell terviap Iép.

Zaro rendelkezések

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését kdvetd napon Iép hatéalyba, és a hatalyba Iépését kévetd napon hatalyat
veszti.



KECSKEMET TELEPULESRENDEZES| TERVE
SZABALYOZASI TERV 1:2000

2018. majus hdnap

Készlilt az allami alapadatok felhasznélasaval

JELMAGYARAZAT:

Epitési vezet, Gvezet jele:
Beépitésre szant terlleten:
Ln: nagyvarosias lakéterilet
Lk: kisvarosias lakoteriilet
Lke: kertvérosias lakoteriilet
Lf: falusias lakéterilet

Lfk: falusias lakokertes teriilet
Vt: telepuléskdzpont vegyes ter.
Vi: intézményi vegyes tertilet
Gksz: kereskedelmi szolgal-
tato gazd. teriilet

Gip: ipari gazdasagi teriilet
K-Sp: kiilonl. sportteriilet

K-T: kuilénleges temetd ter.

K-Hon: kiilénl. honvédelmi teriilet
K-Mu: mezégazd. tUzemi ter.

K-Hull: szildrd hulladékleraké

K-Sz: szennyviztisztito ter.

K-Kézl: kiilénleges kdzlekedési, kozm|
K-K6zI-ICS: intermodalis cspont
kiilonleges mez8gazdasagi tizemi
K-Lo:lovasturisztikai teriilet Beépitésy
terlleten:

Kou: kozati kozlek. teriilet

Széchenyi sétany

oo

(3708/32)

Kok: vasuti kozlek. terilet

Kol: sportrepulétér

Zkp: kozpark

Zkk: kozkert

Ev: véderdd

Eg: gazdasagi erdé

Ek: k6zjoléti erdd

Mad: alt. drutermeld mg. ter.
Mat: alt. tanyas mg. terulet
Maf: lt. failt. két. mg. teriilet
Mk: kertes mezdgazd. ter.
Mkv: varoskérnyéki kertes mg. ter.
V: vizgazd. ter.

Tk-n: nédas term.kozeli ter.
Kb-Sp: kiilonl.beépitésre

nem szant sportteriilet

Kb-En : megujuld energia ter.
Kb-B : banya teriilet

Kb-Ktb: burkolt kéztér

Kb-Ktf: fasitott koztér

A betdijel utani 1. szam
Kialakithat6 legkisebb telekterilet
0= kialakult

1=250 m2

2=450m"

3=600m"

4=720m"

5=900 m2

6=1200 m2

7=1500 m2

8=3000 m2

9= HESZ szerint

A betdjel utani 2. szam
itési mod:

0= kialakult

1= szabadon allé

2= oldalhataron 3ll6

3=ikerhdzas

4= csoporthazas

5= zértsoru

6= keretes jellegli

|
|
: Enass: A betdijel utani 3. szam
I - |} immma: max. beépithetSség
Y 0= kialakult
=

ImEE= 1=10%

EaeEs | 2=20%

3=30%

4= 40%

5=50%

6=60 %

7=70%

8=80 %

A betdijel utani 4. szam

max. épliletmagassag:
O 0= kialakult
1=4,5m

2=55m
3=6,0m
4=7,5m
5=9,5m

6=10,5m
7=12,5m
8=16,0m
9= a HESZ bvezeti elirasai-
O ban meghatarozott
4

747

e —

&3748/1

Megjegyzés: A minden elem-
re kiterjedd jelmagyarazat
06nallé lapon

#2506/3
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KECSKEMET TELEPULESRENDEZESI TERVE
SZABALYOZASI TERV 1:8000

2018. majus honap

Készillt az allami alapadatok felhasznalasaval

JELMAGYARAZAT:

Epitési dvezet, dvezet jele:
Begépitésre szant teriileten:
Ln: nagyvarosias lakéteriilet
Lk: kisvarosias lakoterilet

Lke: kertvérosias lakdterilet

Lf: falusias lakoterilet

Lfk: falusias fakokertes terilet
Vit: telepiléskdzpont vegyes ter.
Vi: intézményi vegyes terilet
Gksz: kereskedelmi szolgél-
tatd gazd. terilet

Gip: ipari gazdasag terilet
K-Sp: kilonl. sportterdilet

K-T: killonleges temetd ter.
K-Hon: kildnl. honvédelmi terilet
K-Mil: mez6gazd. tzemi ter.

kozmiteriilet
K-K0zI-ICS: intermodalis cspont
kiilénleges mezogazdasagi izemi
K-Lo:lovasturisztikai teriilet
Begépitésre nem szant

ok: vastti kozlek. terilet
Kol sportreplétér
Zkp: kozpark
Zkk: kozkert
Ev: véderdd
Eq: gazdaségi erdd
Ek: kozjoléti erdd
Mad: alt. drutermeld mg. ter.
Mat: &lt. tanyas mg. terilet
Maf: &lt. faiit. kot. mg. terilet
Mk: kertes mez6gazd. ter.
Mkv: véroskomyéki kertes mg. ter.
V: vizgazd. ter.
Then: nadas term kozeli ter.
Kb-Sp: kiilonl.begpitésre
nem szant sportterilet
Kb-En : megjulo energia ter.
Kb-B : bénya teriilet
Kb-Ktb: burkolt kdztér
Kb-Kt: fastott koztér
A betiijel utani 1. szam
Kialakithatd legkisebb telekteriilet
0= Kalakult
1=250 m2
2=450m"
3=600m"
4=720m"
5=900m2
6=1200m2
7=1500 m2
8=3000m2
9= HESZ szerint
A betiljel utdni 2. szém
Begépitési mod:
0= Kalakult
1= szabadon &ll§
2= oldalhatéron &llo
3= kerhézas
4= csoporthézas
5=zartsorg
6= keretes jelleq(l
A betiijel utani 3. szam
max. beépithetéség
0= Kalakult
1=10%
2=20%
3=30%
4=40%
5=50%
6=60 %
7=10%
8=80%
A betijel utani 4. szam
max. épiiletmagassag:
0=Kialakult
1=45m
2=55m
3=60m
4=75m
5295m
6=105m
7=125m
8=160m
9=a HESZ bvezeti elgirésal-
ban meghatérozott
Megjegyzés: A minden elem-
e kiterjedd jelmagyarazat
0néllo lapon

11

18
21

17
19
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ALATAMASZTO MUNKARESZEK
BEVEZETES

Kecskemét, Akadémia krt. - Nyiri ut — Csabai Géza krt. keresztez6désében tervezett korforgalmi
csomopont kiépitését a Bacs-Kiskun Megyei Korhaz Fejlesztési koncepcidja (2014-2020)
inditotta el.

A Bacs-Kiskun Megyei korhaz a megye legnagyobb egészséglgyi létesitménye. A ,torzs”
épuletek megépitése 6ta az orvostudomany polarizacidja, a betegellatas min 6ségének javitasa
miatt a Korhaz folyamatos fejlesztés alatt all.

A szolgaltatasok bévilése, a meglévd parkolok a jelentkezd tobbletigényt mar nem tudjak
kielégiteni. Ezért szilkségessé valt a Korhaz parkolasi mérlegének fellilvizsgalata és a megnétt
igények kielégitése, uj megoldasok keresése.

A vizsgalatok a korhaz jelenlegi meglévé felszini személygépkocsi varakozo helyén parkoléhaz
és azt kiszolgald, illetve szolgaltatd funkcidkat elhelyezését biztositd épulet (tovabbiakban:
létesitmény) talaltak helytakarékos és a latogatdk szamara is jol megkozelitheté megoldasnak.

A létesitmény ki- és bemend forgalmat uj, egysavos, 5 agu koérforgalmi csomoéponttal lehet
biztositani.

A csomopont kialakitasat indokolja, hogy a meglévd jelz6lampakkal szabalyozott csomépont, az
elvégzett vizsgalatok és tapasztalatok alapjan kapacitas hianyt mutat. Kulonésen a napi
csucsidében. A keresztez6dés mind a négy iranyban visszaduzzaszt.

Ennek oldasat segiti a korforgalom és az 5. agan biztositia a korhazi parkold
megkozelithetdségét és elhagyasat.

A korforgalom jarulékos hatasai pozitivak, az alatamasztdo munkarészek is ezt igazoljak.

A kérhazi fejlesztés indukalta miszaki megoldas elénydsen érinti a Széchenyi varos forgalmat,
és az Akadémia koruton tovabbi hasonlo kozlekedéstechnikai létesitményt tételez fel.

A bemutatott jelenlegi megoldas megvalésithatésaganak feltétele a rendezési terv
modositas. A moédositas jellemzdje, az alapvetd értékek megoérzése sziikség és igény
szerinti pétlasa. (fadllomany)

Telepulés Rendezési Terv mddositasanak részletezése.

4

oA ¥ > { ,
A tervezési teriilet és k6rnyezete (forrds: www.googelmaps.com)

|. TELEPULESRENDEZES
A tervezett beruhazashoz szukséges a varos telepulésrendezési tervének modositasa.

A telepulésrendezési eszk6zok modositasa a tervezett beruhazas igényei mellett a Megyei
Korhaz akut parkolasi igényeire is megoldast kivan nyujtani.

A varos hatalyos telepulésszerkezeti terve teruletfelnasznalas tekintetében vegyes intézmeényi
terlletbe sorolja a Megyei Korhaz telkét, melyre jelentés kozhasznalatu parkoldhelyet jelol a
korhazi funkcio mellett. Az érintett terllettél keleti iranyban vegyes telepuléskdzpont teruletet
jelol — tarsashaz telke — a szerkezeti terv.

A tervezett médositas nem tartja meg az intézményi besorolast és a funkcidhoz jobban illeszkedd
és kothet6 vegyes telepuléskozpont teriletfelhasznalast javasolja.

A telepllésszerkezeti tervhez kothetd modositdas még a forgalom kedvezébb aramlasa
érdekében kialakitasra kerul6 korforgalom és annak leagazo, a tervezett létesitményt feltaro 5.
aganak helybiztositasa. A jelzett 5. ag erdéteruletet érint, igy annak atsorolasat is tartalmazza a
telepulésszerkezeti terv modositasi javaslata.

A tervezett létesitmény szamara cca 7 173 m2-nyi terllet jeldl vegyes telepuléskdzponti
terlletfelhasznalasi dvezetbe a vegyes intézményi, erdd és kdzlekedési terliletek rovasara.

A bioldgiai aktivitas értékpotlaskor a 0477/66 hrsz-u ingatlan védéerd6 6vezeti atsorolassaval
potolhatd, telepulésszerkezeti tervben mezégazdasagi teruletfelhasznalasba kijeldlt cca. 20 838
m2-nyi tertlet erd6 teruletbe sorol at a szerkezeti terv.

A telepulésszerkezeti tervet a varos kozgyillése hatarozattal hagyja jova.

A modositas nem értini magat a Kecskemét Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl
szolé Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Koézgyllésének 33/2015. (XI1.17.)
onkormanyzati rendeletének normaszovegeét, azonban a 31-43. és 18. sz. szabalyozasi
tervlapokat igen.

Az orszagos telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 17. §-a rendelkezik az Intézményteriletrdl az alabbiak szerint:
(1) Az intézmény tertilet elsésorban igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészséglgyi, szocialis
rendeltetést szolgalod épliletek elhelyezésére szolgal.
(2) Az intézmény tertileten elhelyezhetd éplilet - az (1) bekezdésben foglaltakon kiviil -:
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgaltato, szallas,
C) kulturélis, k6z6sségi szérakoztato,
d) hitéleti és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjaban felsorolt rendeltetést tartalmazé épliletben a tulajdonos,
a hasznalo és a személyzet szamara szolgalo lakas, tovabba mas lakas a helyi épitési
szabalyzatban meghatarozott szamban és médon (6nallo laké vagy mas rendeltetési
épliletben meghatarozott szintszam felett) alakithato ki.
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Tovabba a beépitésre szant teruletekre vonatkozé 10.§ (1)-(3) bekezdései alapjan:

(1) A teriiletfelhasznalasi egység telkén - helyi épitési szabalyzat eltér6 szabalyozasa
hianyaban - elhelyezhet6 épitmény rendeltetését a 11-24. § és a 26-30/B. § hatarozza
megq. Az elhelyezheté épitmény - a helyi épitési szabalyzat eltéré rendelkezésének
hianyaban - egy vagy tébb rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az egyes épitési bvezetekben vagy bvezetekben az évezet sajatos hasznalatanak
megfeleld, e rendelet szerinti rendeltetéseken kivil csak olyan mas rendeltetés
engedhetdé meg, amely hasznalata soran a terllet sajatos hasznalatat nem korlatozza
vagy attél nem igényel védelmet, és az adott terliletre vonatkoz6 évezeti elirasoknak,
tovabba a rendeltetése szerinti kiilén jogszabalyi el6irasoknak megfelel.

(3) Minden teriileten elhelyezheté6 az elbirasok szerinti gépjarmiivek elhelyezését
biztosito épitmény. A lakoteriileten - a falusias lakoteriilet kivételével -, a vegyes
teriileten és az (ddlbterileten nem helyezheté el 6nallé parkoldteriilet és garazs a 3,5
tonna énsulynal nehezebb gépjarmiivek es az ilyeneket szallitd jarmiivek szamara. A
nagyvarosias lako-, telepliléskbzpont- és az intézményi terileten dj &6nallo
tizemanyagtélté nem helyezheté el.

A jelenlegi beépitési paraméterek a kdvetkezék:

Epitési dvezet Vi. Vegyes Intézmeényi dvezet
Kialakithaté legkisebb telekméret (m2) 0 Kialakult
Beépitési mod 1 Szabadonallo
Maximalis beépithetéség (%) 4 40
Megengedett éplletmagassag 0 Kialakult

A tervezett létesitmény szamara a telepllésrendezési terv modositasa az alabbi elemek
modositast jelentik:
- szabalyozasi vonal modositasa kozterulet javara a Nyiri ut —Akadémia krt. — Csabay Géza
krt. északkeleti és délkeleti csomdpontjaban a koérforgalom helyigényének biztositasa
érdekében. (teruletigény cca: 2433 m2)

Terulet (m2) Jelenlegi 6vezet Tervezett 6vezet
1112 Ev Koéa
1296 (928+368) Kb-Kif Koéa
25 Vt-0504 Kbéa

- atervezett Iétesitmény szamara a szabalyozasi terv javaslat cca 7 173 m2-nyi terulet jelolt
teleplléskdzpont vegyes tertletnek (Vt), ehhez az alabbi dvezetek érinti a tervjavaslat.
Terulet (m2) Jelenlegi 6vezet Tervezett 6vezet

6861 Vi-0140 Vt-9060
31 Kdéa Vt-9060
281 Ev Vt-9060

- atervezett beépitési paraméterek a kovetkezoék:
Epitési dvezet Vi Vegyes Intézmeényi dvezet
Kialakithaté legkisebb telekméret (m2) 9 4000
Beépitési mod 0 kialakult
Maximalis beépithetéség (%) 6 60
Megengedett épuletmagassag 0 Kialakult

- Uj épitési dvezet hataranak kijelolése a tervezett beruhazas figyelembevételével tortént,
az el6-, és oldalkertek meghatarozasa egyedileg is javasolhato,

- a biologiai aktivitas érték potlasa a 0447/66 hrsz-u, erdd miivelési agu és Mat dvezeti
besorolasu telek bevonasaval oldhaté meg.

- a kozparkban talalhato 1980-ban készult térplasztika athelyezése (bar ez nem
telepllésrendezési kérdés)

A fentebbi terlletigény biztositasa érdekében bioldgiai aktivitas értékpotlasa szukséges a

terliletek biologiai aktivitasértékének szamitasarol szold 9/2007. (1IV. 3.) OTM rendelet alapjan.

Terilet | Jelenlegi | Erték Teriilet (ha) Tervezett | Erték
(ha) Ovezet Ovezet
1. 0,1393 Ev (9) 1,2537 2,0838 Ev (9) 18,7542
2. 2,0838 Mat (3,7) 7,7101
3. 0,6861 Vi (0,5) 0,3431 0,7173 Vt (0,5) 0,3587
4. 0,0031 Kéa (0,5) | 0,0002 0,2433 Kéa (0,5) |0,1217
5. 0,1296 Kb-Ktf (1,2) | 0,1556
6. 0,0025 Vt (0,5) 0,0013
Osszesen | 30 444 9,4640 30 444 19,2346
Differencia 9,7706 (+)

Az aktivitas értékpotlas szamitas alapjan a telepulésrendezési terv modostashoz szukséges
erték biztositott, valamint tdbblet is adott, mely a késébbiek soran felhasznalhaté.

Il. KOZLEKEDES

Az érintett csomopont Kecskemét belteruletén, a Széchenyivaros és Mariavaros hataran, a
Nyiri ut — Akadémia korut — Csabay Géza korut keresztezésében, a Bacs-Kiskun Megyei
Korhaz kdzelében talalhatd. A csomopont jelenleg jelz6lampaval szabalyozott, jarmiosztalyozo
savokkal kialakitott, szintbeni, 4 agu csomoépont, minden agon Kkijeldlt gyalogos-atkel6hely
felfestésével. Az érintett onkormanyzati utak aszfalt burkolatu, a folyopalyan ~ 7,00 m
szeélességl, kiemelt szegélyes megtamasztasu utak, amelyek viztelenitése jelenleg zart
csapadeékviz-elvezetd rendszerrel megoldott. A kdzutakkal parhuzamosan aszfalt burkolatu
gyalogjardak, illetve elvalasztott/elvalasztas nélkilli gyalog-, és kerékparutak keriltek korabban
kialakitasra. A csomopont kdzelében a Nyiri Ut keleti agan, illetve az Akadémia koruti agon
obollel kialakitott autbbuszmegallo-hely talalhato.

A korhaz jelenlegi parkolasi nehézségeinek megoldasa érdekében a meglévé felszini szgk.
varakozo tertlet helyén uj, szgk. parkoléhaz létesitend6. A parkoléhaz megkdzelitése — az
épulet elhelyezkedésébdl addddan - kizardlag az érintett csomdpont felél lenne lehetséges.
Ennek biztositasa érdekében - illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy a jelz6lampaval
szabalyozott csomoépont a helyi vizsgalat és tapasztalat alapjan jelenleg is kapacitashianyt mutat
— indokoltta valik annak atépitése és helyette uj egysavos, 5 agu korforgalmi csomépont
kialakitasa. Az er6s forgalomnagysag miatt indokolt a kdzvetlen jobbra fordulé ag tavlati,
tertletileg lehetséges helyeken valo biztositasa. A korpalya és a kdzvetlen sav kozott elvalaszto
sziget kialakitasa szlkséges.

A korforgalom miszaki paramétereit az e-UT 03.01.11 ,Kbzutak tervezése” utugyi miszaki
el6iras és az e-UT 03.03.11 ,Kbrforgalmak tervezése” utligyi miiszaki eléiras szerint szilkséges
meghatarozni. Ez alapjan a javasolt paramétereket az alabbi tdblazat tartalmazza:

Javasolt tervezési paraméterek

Koérpalya belsé sugar (Rb) 150m
Kdrpalya kiilsé sugar (Rk) 220m
Korpalya szélesség (S2) 7,00 m
Jarhaté gylri szélessége (gy) 2,00 m
Belépési sugar (Rbe): 15,0 m
Kilépési sugar (Rki): 20,0 m
Belépési szélesség (SZbe): 4,00 m
Kilépési szélesseg (SZki): 5,00 m
Biztonséagi sav (bsz): 0,25 m
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A korforgalom minden agan egysavos belépéssel és kilépéssel, valamint egysavos
korpalyaval rendelkezik. A korpalya 7,00 m szélességi, aszfalt fellleti palya. A
kozépszigethez 2,00 m szélességli, betonké burkolatu jarhaté gyiiri tartozik, ami a
nehézgépjarmivek és autobuszok athaladasat segiti. A csoméponti agak ki- és bemend
forgalmanak szétvalasztasara haromszog alaku, betonkdé burkolatu elvalaszté szigetek
kerulnek kialakitasra, novelve ezzel a csomoépont teljesitOképességét és forgalombiztonsagat. A
korforgalom valamennyi csomoponti agan kijeldlt gyalogos-atkel6hely és kerékparos atvezetés
létesitendd. A gyalogos atkel6helyeket 4,50 m szélességgel, a kerékparos atvezetést 2,50 m
szélességgel javasolt kialakitani.

A csomodpont térségében, a Nyiri uti keleti csomoponti ag D-i oldalan, a kérhaz elétti
szakaszon, valamint a Nyiri Ut nyugati csoméponti ag E-i oldalaban, és a Csabay Géza kérut K-
i oldalaban az utépitési beavatkozasi szakasz végéig javasolt a meglévé gyalogos és kerékparos
forgalmi létesitmények atépitése 5,00 m szélességii elvalasztott gyalog-, és kerékparutta, a
gyalogos fellletet betonké, a kerékparos forgalom szamara kijeldlendé fellletet pedig aszfalt
burkolattal kialakitva. A tervezési szakaszon a meglévo jardak is felujitandok, 2,25 — 3,00 m
szélességben, betonkd burkolattal. Az Akadémia koruti csoméponti ag nyugati oldalan a
kereskedelmi létesitmények elétti — jelenleg gyalogos és kerékparos forgalom biztositasat is
ellaté — jardaszakasz felujitasa is javasolt, oly moédon, hogy a felujitas utan a burkolat kizarélag
a gyalogosforgalom lebonyolitasat szolgalja, és azzal parhuzamosan, 6nallé nyomvonalon
vezetett, uj aszfalt burkolatu kerékparatszakasz alakitando ki 2,50 m szélességben.

Az Uj korforgalmu csomépont kialakitasaval a meglévé autébusz-megallohelyek is
atépitendék. A buszdbloket 3,0 m szélességben javasolt megépiteni, 21,0 m hosszusagu
megallohellyel. A Nyiri Gti megallé esetében 3,0 m széles, betonkd burkolatu peron
alakitandd ki, csatlakozva az elvalasztott-, gyalog és kerékparuthoz. Az Akadémia koruti
autdobuszobol esetében a fel- és leszallas a jardardl is térténhet, ebben az esetben a buszobol
mellett legalabb 3,50 m jardaszélesség biztositando.

A csomoponti agak kialakitasaval érintett helyeken a meglévé burkolatok elbontandoék.
Ezen felll a beavatkozasi szakaszon javasolt a megmaradé burkolatok felujitasa is.

A csomépont atépitésével érintett fak kivagandok, helyettik Uj facsemeték Ultetése,
valamint a zoldterulet rendezése javasolt.

A csapadékviz elvezetést tovabbra is zart csapadékviz-elvezetd rendszerrel javasolt
megoldani. A tervezett burkolatok fellletén keletkez6 csapadékvizet a megfeleld fellleti esés
kialakitasaval szukséges elvezetni a viznyel6khoz.

A tervezési terulet slrlin kozmuvesitett tertlet, ennek kovetkeztében a beruhazas soran
kozmiikivaltasokra kell szamitani.

A tervezett |étesitmény kiemelt szintii kozvilagitasat kilon elektromos szakagi terv alapjan
kell megvalésitani.

A tervezett létesitmény kozlekedéshatdsagi szempontbdl a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet
alapjan épitési engedély koteles!

Az utépitésrol, a csapadékviz-elvezetésrol, a kozvilagitasrol, a novénytelepités és
fakivagasrol, valamint a kozmiikivaltasokrél és egyéb szakagakrol a késdbbi tervfazisban
kiilon szakagi engedélyezési és kiviteli tervek készitendok.

ll. ZOLDFELULETRENDEZES

ELOZMENYEK:

A Megyei Kérhaz parkolasi lehetéségeinek fejlesztése kapcsan az Akadémia koérut — Nyiri ut —
Csabay Géza korut talalkozasanal korforgalmua csomopont épul. A fejlettebb forgalomszervezés
eléiranyozza a korforgalmak alkalmazasat, mivel elésegiti a csomopont zavartalan
forgalomlebonyolddasat a szinte folyamatos athajtas lehetéségével, hiszen valamennyi iranybal
érkezének egyenl6 esélye van a tovabbhaladasra. A korforgalom biztonsagos a gyalogosok
szamara is az alacsony jarmisebességek miatt.

Az atalakitand¢ tertleten a zdldfellletek Uj tertlethasznalathoz torténd igazitasa, fejlesztése is

megtorténik.
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A tervezett‘csoméypont altal igényelt javasolt TRT médositasok |

A CSOMOPONT KIALAKITAS TRT-T ERINTO TERULETMODOSITASAI
A korforgalmu csomoépont terliletigénye nagyobb a hagyomanyos keresztez6désekénél, emiatt
a hatalyos TRT-ben kijelolt kozlekedési terlleten kivuli feluleteket is igénybe vesz. A tervezett
utburkolat, jarda és kerékparut, a kozrezart zoldsavok a szomszédos Ovezetek teruletét
lecsokkenti:

- az északkeleti oldalon: a Kb-Ktf dvezetbdl ~ 928 m2-t,

- az észak oldalon: a Kb-Ktf dvezetbdl ~368 m2-t,

- a délkeleti oldalon az Ev 6vezetbdl ~1172 m2-t foglal el.
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Ezen fellUletek besorolasanak megvaltoztatasat - a leendd felhasznalasnak megfeleléen - a
kozlekedési terulethez csatolast kivanja meg és a kozlekedési teruletet kijeldl6 szabalyozasi
vonal modositast.

A CSOMOPONT KIALAKITAS ZOLDFELULETEKRE HATO MODOSITASAI:

A fasitott kdztér (Kb-Ktf) dvezetébdl a korforgalmi kialakitas altal elfoglalt tertletrész zoldfelllet
jellegl fuves felllet, mely vegyes faju (juhar, platan, akac), 10-40 cm torzsatmeéréji egyedekkel
fasitott.

A védelmi erdb6 dvezetbe (Ev) tartozo felllet a valésagban nem erdd, hanem kdézparknak
kialakitott fUves — fas felllet, amelyen jelent6s nagysagu téglaburkolat, épitett padsorok, szobor
talalhaté. A ndvényzetet a nem tul slirlin belltetett, valtozatos koru és faju fak jellemzik, melyek
kozott id6s, nagymeretl példanyok is talalhatok. A kdrforgalmu csomopont egyik tervezett aga a
kérhaz teruletére vezet a belsd parkoldhoz — ennek kialakitasara bontani kell a kérhazkeritést, a
park burkolatait és berendezését és a szobrot at kell helyezni. A mialkotas a csomoponttol
északra talalhaté Kb-Kitf térségben elhelyezheté.

FAKIVAGAS:

Az utépités, parkoloépités miatt kivagasra kerll 59 db fa, 6sszesen 1970cm torzsatmérével. A
kivagasra jeloltek kozott juharok, platanok, akacok, harsak, nyarfak, szivarfak, ezistfa és
szomoruflz talalhatd, 1cm-t6l 70cm torzsatmérdig. A legjellemzébbek a 20-30cm atméréja fak.

A Helyi Epitési Szabalyzatnak megfeleléen a kivagandé fak mennyiségének 60%-t pétolni kell —
ez tetemes mennyiségl (164 db) nagyméretii fa telepitését kivanja meg, amely jelentds
terlletigénnyel jar. A korforgalom korzetében ez két terlletrész igénybevételével oldhaté meg:
egyrészt a kozut dvezet atépitendd zdldsavjainak fasitasaval,masrészt a Ev 6vezet megmaradé
terlletének slrl fasitasanak besUritésével (a térség igy valéban Ovezeti besorolasanak
megfeleléen véderdbként szolgalhat), és a csomoponttdl északra talalhaté Kb-Kif térség —
jelenleg csupan flves felllet — befasitasaval, az ide athelyezett szobor kérnyezetében intenziv,
kozpark jellegli novénytelepitéssel.

A forgalmi fellletek atépitése magaval vonzza az utat kisér6 zoldsavok rendezését is, ezaltal a
hianyos utmenti fasorok kiegészitése is megtorténik, elésegitve a rendezettebb koérnyezet és az
egyseéges utcakép kialakitasat.

......

Zéldfeliileti részletek .

TERVEZETT ZOLDFELULETEK:

A csomoépont atépitésével a korforgalom kozépszigete és az utburkolat, kerékparut és
gyalogjarda altal kozrezart savok zoldfellletként kerulnek kialakitasra. Itt alacsony cserjék,
talajtakarok és flvesités alkalmazanddk, amelyek nem akadalyozzak a keresztezddés
belathatosagat. A korforgalmat Ovez6 jarda és kerékparuton kivlul, a belatasi haromszog
figyelembevételével kerilhet sor fatelepitésre, azon meglévé zoldfellletek atalakitasaval,
novénytelepitésének kiegészitésével, amelyeket a burkolatépités érint. Az ut menti hianyos
fasorok is kiegészitheték a hianyzé egyedekkel egységes fasorra. A Megyei Kérhaz belsé
parkoldja is fasitando.

A Megyei Korhaz el6tti koztér parknak kialakitott berendezéseit (Ul6fal, nGvényagyas), az érintett
keritésszakaszt el kell bontani, a szobrot athelyezni - az intézményen belll kialakitando
parkoléhoz bevezet ut kiépitése miatt. A terulet véderdéként van nyilvantartva. A zoldfelulet
atalakitasa soran slr( fatelepitéssel a funkcidjanak megfelel6 térséget lehet Iétrehozni, amely
egyuttal a kivagott fak egy részének pétlasakeént is szolgal.

A novénytelepitéshez a helyi természeti adottsagokat é€s a kozlekedési csomopont karos hatasait
elvisel6 fafajok alkalmazandok, pl: lepényfa, csorgéfa, ostorfa, tolgy és juharok, galagonyak,
diszkdrték jol kivalasztott fajtai.

Zoldfeliileti részletek Il.

IV. KORNYEZETVEDELEM

ELOZMENYEK:

A vizsgalt csomépont és kdzvetlen kdrnyezete Kecskemét belteriiletének a Ny-ENy - i részén
talalhatd. A csomépont E - i és K - i oldalan a Széchenyivarosi lakételep lakéteriiletei, D - i
oldalan a Megyei Kérhaz létesitményei, mig Ny - i oldalan az ,Egymilliomodik” hektar parkerdd,
mogotte pedig a Szabadidékozpont Iétesitményei talalhatdak.

Az Akadémia krt. - Nyiri ut - Csabay Géza krt. keresztez6désében jelenleg egy négyagu
jelzblampas csomopont talalhaté balra kanyarodé savokkal, melyet o6tagu koérforgalmu
csomopontra terveznek atépiteni. A tervezeési tertlet a csomopont atépitéssel érintett terulet.

A Kecskemét, Akadémia krt. - Nyiri ut - Csabay Géza krt. keresztez6désében tervezett
korforgalmu csomoépont el6zetes megvaldsithatésagi tanulmany és szabalyozasi koncepcid
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kornyezetvédelmi munkarészének az elkészitésével a generaltervez6 Borbély Lajos (okl.
épitészmérnok) a Csuvar Mérnoki Iroda Kft.-t (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.) bizta meg.

Jelen munkarészt a general tervez6tél kapott adatszolgaltatas alapjan készitjuk.

KORNYEZETVEDELEM:.

Altalanossagban megallapithaté, hogy a tervezett beruhazassal érintett teriiletet és kdzvetlen
kornyezetét a hatalyos jogszabalyok szerinti vizgazdalkodasi, vizbazis védelmi,
kornyezetvédelmi és kdzegészségugyi vedéteriletek, védelmi dvezetek nem érintik.

A tervezett beruhazas kiterjedése a telepulés/telepllésrész mérete, beépitésének jellege
szempontjabol nem szamottevd, illetve a jelenlegi telepulésrendezési tervhez képesti
jelentésége sem szamottevd, ebbdl kdvetkez6en pedig kornyezeti hatasainak valtozasai a
jelenlegi allapothoz, illetve rendezési tervi el6irasokhoz képest csekélyek, vagy nem jelentds
modosulast eredményeznek.

ZAJ- ES LEVEGOTERHELES VIZSGALATA:

Az ingatlan és kornyezetének TRT szerinti dvezeti besorolasai:

A vizsgalt csomopont kornyezete Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Kozgyllésének 33/2015. (XIl. 17.) Ok szdmu rendelettel elfogadott hatalyos Helyi Epitési
Szabalyzataban és Szabalyozasi Tervében foglaltak szerint a csomoéponttdl Ny — ra lévd
terlletek fasitott koztér (Kb-Kitf), illetve burkolt kdztér (Kb-Ktb) klldnleges beépitésre nem szant
terlilet dvezetbe, a mogottik 16vé terliletek E — ra telepiiléskdzpont vegyes teriilet (Vt), illetve
mindkét iranyban nagyvarosias lakoterulet (Ln) 6vezetbe

soroltak, mig D — re védelmi erdéterilet dvezetbe, mogotte pedig intézményi vegyes terilet (Vi)
Ovezetbe, Ny — ra pedig kdzjéléti erdéterulet (Ek) dvezetbe sorolt tertletek talalhatoak.

A tervezéssel érintett utterlletek kodzlekedési, kozmi és hirkdzlési terllet (Kéu) Ovezetbe
soroltak.

A legkdzelebbi zajtél védendd (védett) tertletek, épuletek, helyiségek:
A legkdzelebbi védendd éplletek, helyiségek (lakbhazak, lakasok, étterem, kereskedelmi
létesitmény eladdtere) a tervezett csomdpont altal érintett terlleten és beavatkozassal érintett
utagakon az alabbiak a meglévé uttengelytdl meérve:

- A Nyiri ut ENy — i Utagatél EK — re 1évé lakohaz (3751/36 hrsz.): 16-17 m

- Az Akadémia krt.-tél EK — re 16v6 (izlet és étterem (3751/38, 3751/39 hrsz.): 23-26 m

- Az Akadémia krt.-t6l DK — re 1év6 lakdhaz lakdszobai (3732 hrsz.): 19 m

- A Nyiri it DK — i Utagatol EK — re 1évé lakéhaz (3733 hrsz.): 14-30 m

A Kérhaz védendd éplletei és helyiségei 75 m-nél tavolabb talalhatdéak a Nyiri uti és a Csabay
Géza krt.-i utagak tengelyétdl, illetve a csomoponttol.

A terulet beépitettségét és a védendd létesitmények elhelyezkedését az utépitési helyszinrajz
mutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti csendes dvezetek, valamint zajvédelmi szempontbdl
fokozottan védett terliletek a beruhazassal érintett tertleten és kérnyezetében nem talalhatdak.

A ZAJ- ES REZGESTERHELESI HATARERTEKEK:
A 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelete szerint a kdzlekedéstdl szarmazo kdrnyezeti
zaj terhelési hatarértékei Uj kdzlekedési zajforras létesitése, illetve meglévé korszerUsitése,

utkapacitas bévitése esetén a meglévé védendd teruleteken az épuletek kornyezetében gyijto-
, 0sszekot6- és bekotbutak mentén:

Vegyes és nagyvarosias lakoéteruletek: (a telepuléskdzpont és az intézményi vegyes terlletek,
valamint a nagyvarosias lakoéteruletek ezen tertleti funkcioba sorolandék)

- nappal (06 - 22 6raig) LTH =65 dB

- éjjel (22 - 06 6raig) LTH = 55 dB

ertéket nem Iépheti tul.

EMISSZIOS HELYZETKEP:

A vizsgalt csomoépontban és a beruhazassal érintett utagakon jelentés forgalommal kell
szamolni, mely a tervezett beruhazassal nem valtozik, a beruhazas a forgalom nagysagat nem
befolyasolja.

Kecskemét Megyei Jogu Varos Stratégiai Zajtérképének Felulvizsgalati dokumentacidja és
Kecskemét Megyei Jogu Varos Felllvizsgalt ZajcsOkkentési Intézkedési Tervében foglaltak
szerint a kozuti kozlekedésbél adodo zajterhelés jelenleg a vizsgalt csomopont kdrnyezetében
és a beruhazassal érintett Utagain az alabbi konfliktusokat (zajterhelési hatarérték tullépéseket)
okozza az egész napos és az €jjeli vizsgalt allapotban egyarant:
- A Nyiri it ENy — i Gtagatol EK — re 1évé lakéhaz (3751/36 hrsz.) homlokzatai elétt:
5-10 dB kozotti
- Az Akadémia krt.-t6l EK-re 1évé Uzlet és étterem (3751/38, 3751/39 hrsz.)
homlokzatai elétt: 5 dB alatti
- Az Akadémia krt.-t6l DK — re 1év6 lakohaz lakdszobai (3732 hrsz.) homlokzatai elétt:
5 dB alatti
- A Nyiri Gt DK — i Gtagatodl EK — re 1évé lakohaz (3733 hrsz.) homlokzatanak DK — i
fele el6tt: 5 dB alatti
A Kérhaz védendd éplletei és helyiségei esetében nincs kozuti kézlekedésbdl adodo konfliktus
a Stratégiai Zajtérkép adatai szerint.

A térség kozuti kozlekedésebdl adodo levegbterhelés érteékek nem allnak rendelkezésunkre.

A CSOMOPONT ATEPITES HATASA A KORNYEZETTERHELESRE (ZAJ- ES LEVEGOTERHELESRE):
A) Altalanos megallapitas, hogy a kérforgalmi csomépontok a lampas csomoépontokhoz
képest egyenletesebb forgalomlefolyast biztositanak, mely azt jelenti, hogy a lampas
csomopont elétti allando fékezések, megallasok, gyorsitasok, illetve nagy sebességi
athaladasok helyett a korforgalmi csomopontban és az érintett utagain kisebb mértéki
lassitasokkal, varakozasokkal és altalaban alacsonyabb atlagsebességi athaladasokkal,
azaz egyenletesebb ritmusu forgalommal lehet szamolni, melynek a kornyezetterhelése
(zaj- és levegbterhelése) varhatéan alacsonyabb, mint a [ampas csomoponté.

SzamszerUsitve ez a forgalmi zaj esetében 1-3 dBA zajterhelés csokkenést jelenthet.

B) A csomodpont és csatlakozé utagainak atépitésével valtoznak a burkolatok helyszinrajzi
kialakitasanak paraméterei, azaz a burkolatszélek és uttengelyek épulet homlokzatokhoz
viszonyitott elhelyezkedései.

- A legkritikusabb zajterhelésii Nyiri at ENy — i Gtagatol EK — re 1évé lakohaz (3751/36
hrsz.) homlokzatatdl 3,5 m-el tavolabb kertl a tervezett utburkolat széle.

- Az Akadémia krt.-tol EK-re |1évé izlet és étterem (3751/38, 3751/39 hrsz.) homlokzatatdl
3,5-5,0 m-el tavolabb kerul a tervezett utburkolat széle.
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- Az Akadémia krt.-t6l DK — re 1évd lakohaz lakdszobai (3732 hrsz.) homlokzata el6tti
szakaszon a jelenlegi buszmegallé szélére kerll az utburkolat széle, azaz a forgalmi sav
széle 3,0 m-el kozelebb kerul a lakéépulet DNy — i részéhez.

- A Nyiri Gt DK — i utagatol EK — re 1évé lakdhaz (3733 hrsz.) mértékadd zajterhelési
szakaszan nem valtozik a tervezett utburkolat széle a jelenlegihez képest.

Az Ut 2-1.302:2000. "Kézuti kdzlekedési zaj szamitasa" cimi Utligyi Miszaki Eliras 3.4.
pontjaban foglaltak szerint a kozuti kozlekedésbél adodo zajterhelés tavolsagtdl fuggd
korrekcioja az alabbi 6sszefiggéssel szamolhato:

Kd=C xlog (7,5/d)

ahol:

C - az adott utszakaszhoz tartozo allandd, a miszaki el6iras 7. sz. tablazata szerint (C =
12,5 — az ut és az épuletek kozotti zoldfellletek elhanyagolasaval)

d - az adott utszakaszhoz tartozé akusztikai kozépvonal és a megitélési pont tavolsaga,
a miszaki eldiras 1. sz. abraja alapjan.

Ezek alapjan a burkolatszélek mddosulasa 0,5-1,2 dBA zajterhelés csokkeneést, illetve
ndvekedést jelentenek a jelenlegi allapothoz képest a mértékadoé védendd homlokzatok
el6tt.

C) A csomopont és csatlakozé utagainak atépitésével valtozik a kopéréteg minésége is.
Az Ut 2-1.302:2000. "Kézuti kdzlekedési zaj szamitasa" cimii Utligyi Miiszaki El&iras 3.2.
pontjaban foglaltak szerint a jelenleg feltételezhetéen ,C” akusztikai érdességi
kategoriaba tartozé kopdréteg helyett a legjobb ,A” akusztikai érdességi kategoriaba
tartozo kopodréteg készul.

Az utburkolat érdességétdl fiuggd korrekcid a tervezett csomopontban és utagakon
mintegy 1,5-2,0 dBA zajterhelés csokkenést jelent a jelenlegi allapothoz képest — a
miszaki el6irasban részletezett szamitasok szerint.

A fentieket 6sszefoglalva megallapithato, hogy a tervezett korforgalmi csomépont
kiépitésével acsomopont és a beruhazassal érintett utdgak kérnyezetében — valtozatlan
forgalomnagysagot feltételezve — varhatdéan (a legpesszimistabb esetben) nem valtozik,
altalaban azonban kis mértékben javul a zajhelyzet, illetve csokken a kdzlekedési eredetl
zaj- és levegbterhelés a jelenlegi allapothoz képest.

Erre vonatkozd részletesebb vizsgalatok az utépités engedélyezési tervdokumentacié
kornyezetvédelmi munkarészében folytathatoak le.

HULLADEKGAZDALKODAS, ViZ- ES TALAJVEDELEM:

A tervezett csomoépont és az érintett utagak kialakitasahoz kapcsolédd bontasi és épitési
munkalatok soran keletkez6 hulladékok gydjtését, szallitdsat és kezelését a vonatkozo
jogszabalyok eldirasai szerint kell végezni.

A kialakitasra kerulé korforgalmu csomépont Gzemeltetéséhez kapcsoldddan hulladékok nem
keletkeznek.

A tervezett kdrforgalmu csomépont és utagak csapadékviz elvezetése viznyel6 aknakon és zart
csapadékviz csatornakon keresztul kerll biztositasra (a jelenlegi allapothoz hasonl6éan), mely
tervezett viznyel6kt6l bekotd csatornak a meglévé6-megmaradd és a kivaltando csapadékviz-
csatornakba kerulnek bekotésre.

A tervezett beruhazassal nem valtozik a lefolyd csapadékvizek mennyisége (az érdemben nem
valtozé burkolt felllet nagysag miatt) és minésége (a nem valtozé forgalomnagysag miatt).

A korforgalmu csomopont kiépitésével a szikséges mértékben kivaltanddk a meglévd
vizvezeték és szennyvizcsatorna szakaszok is a beruhazassal érintett tertleten.

A fentebbiek szerint tehat a tervezett beruhazas felszini és felszin alatti vizre, valamint a talajra
gyakorolt hatasa nem relevans.

TERMESZET- ES ELOVILAG VEDELME:

A tervezett beruhazassal érintett teriileten és kdrnyezetében a Magyar Allami Természetvédelem
hivatalos honlapjan (www.termeszetvedelem.hu) talalhatd Természetvédelmi Informacios
Rendszer (TIR) nyilvantartasaban orszagos jelentéségi vedett természeti teruletek kozul
nemzeti parki terlletegység, tajvédelmi korzet, és egyedi jogszaballyal kihirdetett orszagos
jelentéségi védett természeti terulet, ex-lege terulet, valamint az eurdpai k6zosségi jelentdségi
természetvédelmi jelentéségi tertletekrdl szold 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti (Natura
2000 SPA és SClI terulet) nem talalhatd, az érintett ingatlanok és kornyezetuk nem szerepel az
europai kozosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetésli  terlUletekkel érintett
foldrészletekrdl szolé 14/2010. (V. 11.) KvWM rendeletben.

A tervezett beruhazassal érintett tertlet kozvetlenul nem érint tovabba fontos él6helyet, vagy
kiemelt taji kornyezetet, egyedi tajértéket. Nincsenek tovabba a térdégben helyi jelentéségi
védett természeti terlletek, valamint az Orszagos Teruletrendezési Tervrdl sz6l6 2003. évi XXVI.
torvény (OTrT) szerinti Orszagos Okologiai Halozati teriiletek sem.

A fentebbiek szerint tehat a tervezett beruhazas természetre és élévilagra gyakorolt hatasa nem
relevans.

V. KOZMUVEK
V/1. VizZIKO6zMU

ELOZMENYEK: ,
A vizsgalt csomopont és kdzvetlen kornyezete Kecskemét belteruletének a Ny-ENy — i részén
talalhaté.

A csomépont E —i és K — i oldalan a Széchenyivaros nagyvarosias lakéteriiletei, D — i oldalan a
Megyei Kérhaz létesitményei, mig Ny — i oldalan az ,Egymilliomodik” hektar parkerdd, mogotte
pedig a Szabadid6kdzpont létesitményei talalhatoak.

Az Akadémia krt. — Nyiri ut — Csabay Géza krt. keresztez6désében jelenleg egy négyagu
jelz6lampas csomépont talalhatd balra kanyarodd savokkal, melyet o6tagu koérforgalmu
csomopontra terveznek atépiteni. A tervezési terlilet a csomopont atépitéssel érintett terulet.

A Kecskemét, Akadémia krt. — Nyiri ut — Csabay Géza krt. keresztez6désében tervezett
korforgalmu csomoépont el6zetes megvaldsithatdosagi tanulmany és szabalyozasi koncepcio
vizikbzml munkarészének az elkészitésével a generaltervez6 Borbély Lajos (okKl.
épitészmérndk) a Csuvar Mérnoki Iroda Kft.-t (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.) bizta meg.

Jelen munkarészt a general tervezétél kapott adatszolgaltatas és a BACSVIZ Zrt.-vel tortént
egyeztetés alapjan készitjuk.




A MEGYEI KORHAZ FEJLESZTESEVEL ES AHHOZ KAPCSOLODO KOZLEKEDESI- ES ZOLDFELULETFEJLESZTESEKKEL ERINTETT TERULET

TELEPULESRENDEZESI ESZKOZEINEK MODOSITASA

VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

A tervezeési teruleten talalhato vizikdzmivek:

VIZVEZETEK HALOZAT.:

A tervezési teriileten a Nyiri Gton ENy-DK — i iranyban NA 300 ac. vizvezeték, mig az Akadémia
krt.-on a Nyiri uttdl EK — re ugyancsak NA 300 ac. vizvezeték huzddik. A Csabay Géza krt. érintett
szakaszan vizvezeték nem lUzemel.

A vezeték Nyiri uti szakaszan a csomopontban 1 db elzar6 szerelvény, illetve a csomopont
kozelében 1 db tlzcsap talalhaté.

SZENNYVIZCSATORNA HALOZAT.

A tervezési teriileten az Akadémia krt.-on EK-DNy — i irdnyban a keresztezédésig NA 40 ac.
gravitaciés szennyvizcsatorna, mig a Nyiri ut ENy — i szakaszan ENy-DK — i iranyban a
csomopontig @ 700 Sentab, illetve NA 30 ac. gravitaciés szennyvizcsatorna lizemel.

Az NA 30 ac. csatorna a csomopont elétt bekét a @ 700 Sentab csatornaba, melybe a
csomépontban két be az NA 40 ac. szennyvizcsatorna.

Innen tovabb a Csabay Géza krt-on EK-DNy — i irdnyban @ 1000 Sentab gravitacios
szennyvizcsatorna Uzemel.

Ezen f6gyljté szennyvizcsatornak Széchenyivaros donté részének szennyvizeit gyljtik 0ssze és
vezetik a Tatar soron Uzemeld szennyvizatemelbbe.

CSAPADEKVIZ-CSATORNA HALOZAT:

A tervezési teriileten az Akadémia krt.-on EK-DNy — i irdnyban a keresztezédésig NA 80 beton
gravitaciés csapadékviz-csatorna, majd a keresztez6désben elfordulva a Nyiri it DK — i
szakaszan ENy-DK — i iranyban NA 120 beton gravitaciés csapadékviz-csatorna lizemel. Ezen
csatorna a CS 3- 0-0 jel f6gyjt6 iranyaba vezeti Széchenyivaros egy részének csapadékvizeit.

A Nyiri it ENy — i szakaszan ENy-DK — i iranyban a csomépontig NA 70 beton gravitacios
csapadékviz-csatorna, majd a keresztez6désben elfordulva a Csabay Géza krt.-on EK — rél DNy
— i irdnyban NA 1220 Rocla gravitaciés csapadékviz-csatorna lizemel. Ezen csatorna a CS 19-
0-0 jell fégyljtén keresztul a Felsdé zaportarozoba vezeti Széchenyivaros masik részének
csapadeékvizeit.

A két csatorna szakasz jelenleg a csomopontban 0ssze van kotve. Korabban, amig el nem
készllt a CS 3-0-0 jeli fégyljtd alsdé szakasza, el volt falazva a Nyiri ut Jasz u.
keresztez6désében az NA 120 beton csatorna annak érdekében, hogy ne terhelje tovabb az
egyébkeént is tulterhelt alsdbb csatorna szakaszokat. Ekkor készult a csatorna 6sszekotés, mely
biztositotta, hogy a Nyiri uton elfalazott csatornaban visszaduzzadoé vizek a Fels6 zaportarozo
felé tudjanak elfolyni.

A kozteruleti vizvezeték, szennyvizcsatorna és csapadékviz-csatorna halézatok Uzemeltetdje a
BACSVIZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsaki ut 13.).

A TERULET BEEPITESEHEZ KAPCSOLODOAN SZUKSEGES ViZIKOZMU FEJLESZTESEK:
(A BACSVIZ Zrt.-vel tortént egyeztetés figyelembe vételével.)

VIZVEZETEK HALOZAT.:

A tervezett kdrforgalmu csomépontban és a csomoépont utépitéssel érintett utagain gyakorlatilag
a meglévé nyomvonalban kivaltasra keriil az NA 300 ac. vizvezeték @ 315 KPE PN10 csére
0sszesen mintegy 320 m hosszon.

Az utburkolat alatti szakaszokon mintegy 270 m hosszon @ 450 KG-PVC védécsébe kerll a
vizvezeték.

A tervezett vezetékszakaszon a szikseéges szamban kell tizcsapokat Iétesiteni. A vizvezetékek
csomopontjaban a tervezett korforgalom kdzépsd zdldtertletén egy toldézarakna épll az egyes
szakaszok zarhatosagat (és a tobbiranyu vizkormanyzast) biztositd elzard szerelvényekkel.

SZENNYVIZCSATORNA HALOZAT.:

A vonatkozé utépitési elbirasok figyelembevételével a korforgalmu csomépont kdrpalya
utburkolata aldl kivaltasra kerulnek a tisztitd aknak és csatornaszakaszok.

A tervezett korpalya ala keriil az NA 40 ac. és a @ 700 Sentab csatorna csatlakozasa, valamint
@ 1000 Sentab csatorna révid szakasza.

Az Akadémia krt.-i NA 40 ac. szennyvizcsatorna @ 700 Sentab csatornahoz trténé csatlakozasa
el6tti utolso tisztitd aknajatdl @ 400 KG-PVC gravitacids szennyvizcsatorna épul a csomépont E
— i oldala mellett a @ 700 Sentab csatornan tervezett tisztit6 aknaig, majd innen tovabba a
kot vissza a csomoépont Ny — i oldala mellett a meglévé @ 1000 Sentab csatorna csoméponton
kivuli szakaszara.

Ezzel kivaltasra kertlnek a csomopont korpalyaja alatti szennyvizcsatorna szakaszok.

CSAPADEKVIZ-CSATORNA HALOZAT:

A vonatkozé utépitési elbirasok figyelembevételével a koérforgalmu csomoépont korpalya
utburkolata aldl kivaltasra kerulnek a tisztité aknak és csatornaszakaszok.

A tervezett kdrpalya ala keriil az NA 80 és 120 beton csatorna csatlakozasa, valamint az NA 70
beton és 1220 Rocla csatorna csatlakozasa és rovid szakaszai.

Az Akadémia krt.-i NA 80 beton csapadékviz-csatorna tervezett ttburkolaton kiviili szakaszatdl
NA 80 beton csatorna épiil a csomépont E — i oldala mellett, majd egy iranytoréssel atvezet a
Nyiri ut ENy — i Utaga alatt, majd a csomépont Ny — i oldalan csatlakozik a Nyiri uti NA 70 beton
csatornahoz.

Innen NA 1220 Rocla csatorna épiil a kdérpalya Ny — i Gtburkolatan kiviil és két vissza a Csabay
Géza krt.-on lizemeld NA 1220 Rocla csatornaba.

Ezzel kivaltasra kerllnek a csomopont korpalyaja alatti csapadékviz-csatorna szakaszok,
tovabba atkotésre keriil az Akadémia krt.-i NA 80 beton csatorna a Felsé zaportarozéba vezetd
NA 1220 Rocla csatornaba — tehermentesitve ezzel a Nyiri Uti és ezen keresztiil a belvarosi
csapadékviz-csatorna szakaszokat, tovabba jobban kihasznalva a Fels6é zaportarozé puffer
tarozé kapacitasat.

A fentieken tulmendéen a tervezett kérforgalmu csomoépont és utagak csapadékviz elvezetése
viznyel6 aknakon és zart csapadékviz csatornakon keresztul kerll biztositasra, mely tervezett
viznyelOkt6l bekotd csatornak a meglév6-megmaradd és a kivaltott csapadékviz-csatornakba
kerllnek bekotésre.
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A tervezett vizikbzmd kivaltasokkal parhuzamosan elbontanddék és artalmatlanitasra
elszallitandok a megsziné vizvezeték és csatorna szakaszok, valamint tisztito aknak és
matargyak.

V/2. ELEKTROMOS K6zMU

MUSZAKI ADATOK

Kecskemét, Akadémia korut és a Nyiri ut keresztez6désében uj kdrforgalmi csomépont Iétesdl.
Az Uj uttest nyomvonala részben modosul, részben meglévé zoldfellletet vesz igénybe, ahol
bevédés nélkuli kozmivek, illetve elektromos kabelek talalhatok. A folyamatos és zavartalan
villamosenergia ellatas biztositasa eérdekében az uttest ala kerul6 nyomvonalakat ki kell valtani
és védbcsbbe helyezni. A meglévé kozvilagitasi halozatot at kell alakitani az uj utszegeélyhez
igazoddan, valamint a gyalogos atkel6helyek szabvanyos megvilagitasa érdekében.

KECSKEMET NYIRI UT MENTEN MEGLEVO 10 KV-0S KABELSZAKASZ BONTASA

Kecskemét, Nyiri ut mentén meglévé ,Kecskemét Szultan u. — Izsak” megnevezési 10 kV-os
foldkabel nyomvonal halad az ut menti kdzvilagitasi halozat kabele mellett. A koérforgalom
létesitése miatt el kell bontani a 169/578 jelz6szamu tr. allomas és a 169/127 jelz6szamu tr.
allomas kozotti 10 kV-os 3x150 mm? SZAPHKMJV tipusu ,papir-szigetelési” foldkabelt mintegy
101,7 méter nyomvonalhosszban. Bontas el6tt a két tr. allomas kozotti kabelszakasz feszultség
mentesiteni szukséges.

A bontas részleteit és nyomvonalat a GE15/2018-2 szamu bontasi rajz abrazolja.

Uzemi fesziiltség: 10 kV, 50 Hz

Tipusa: foldkabel

Kabel anyaga: 3x150 mm? SZAPHKMJV
Nyomvonalhossz: 101,7 m

MEROSZEKRENY ES CSATLAKOZO KABEL MEGSZUNTETESE

A bontasirajz 11. és 12. szamu kandelaber kozotti szakaszon egy betongyamra telepitett 'M’ jell
fogyasztasmérészekrény talalhatd, amely a forgalom iranyité jelz6lampak fogyasztasmérését
méri. A kdrforgalom megépulése utan jelz6lampak nem lesznek, igy a méréhely funkcidjat veszti,
elbonthatova valik. A mérdszekrény csatlakozd kabele a 3751/36 hrsz-u tarsashaz tizfala
melletti KIF elosztészekrénybdl indul, abbdl kap ellatast. A csatlakozo kabelt 8,5 méter hosszban
vissza kell bontani a jarda melletti torési pontig. A kabelt a késébbiekben fel lehet hasznalni egy
ujonnan jelentkez6 villamosenergia vételezés céljara, akar pl. a kérforgalom kdzepében.

Jelen tanulmany terv nem foglalkozik a forgalomiranyité jelz6lampak leszerelését, ill. annak
koltségét illetéen.

KOZVILAGITASI HALOZAT SZAKASZOK BONTASA

Kozvilagitasi halozatot szinte teljes egészében at kell épiteni a létesuld korforgalom miatt.
Bontani kell a Csabay Géza korut feldl induléan az 1.-2.-3.-4.-5. szamu kandelabereket, és az
azokat felf(izé 4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 135,2 m hosszban.
Bontani kell a Nyiri ut mentén a 6.-7.-8. szamu kandelabereket, valamint az 5. és 8/1. szamu
megmaradd kandelaberek kdzotti 4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 77,6 m
+ 47,2 m hosszban.

Bontani kell az Akadémia korut mentén a 9.-10.-11.-12. szamu kandelabereket, és az azokat
felfiz6 4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 62,3 m hosszban, valamint a 8.-
11. kandelaberek kozotti 4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 25,6 m
hosszban.

Bontani kell a Nyiri ut mentén a 11.-13.-14.-15. szamu kandelabereket, és az azokat felfiz6 4x50
mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 43,3 m + 78,6 m hosszban.

Bontani szikséges a 16. és 17. szamu kandelabereket, valamit a 13.-17. kandelaberek kozotti
4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi foldkabelt mintegy 56,8 m hosszban.

Valamint bontani szikséges a Korhaz parkololaban meglévd 3.-4.-5.-6.-7.-8. szamu kétiranyu
lampakarral rendelkez6 kandelabereket, és az azokat felf(iz6 4x50 mm? SZAMKAM kozvilagitasi
foldkabelt mintegy 148,7 m hosszban.

A kandelabereken lévé hagyomanyos nagynyomasu Natrium fényforrasu lampatesteket is
véglegesen bontasra javaslom. Uj fényforrasként az alacsonyabb energia igény( LED-es
lampatesteket javaslom felszerelésre.

A Nyiri uti buszmegalléban meglévé ITS informacid kijelzé vasoszlopot at kell helyezni az
Ujonnan létesiilé6 buszmegalloba. A meglévé 3x6 mm? NYY-J betap. kabelét az ITS oszloptdl
82,8 méter hosszban el kell bontani.

[r——

ST ERINTESVEDELEM Kiseszitiségen TN
> Kazépleszitsdgen: T

Kaczhemet, Akadera k. - Nyt 6 Workorgair czomepord vilamas
iovatizi torve

ot / Kecskeme, 2018, marous 28

GE15/2018-2 szamui bontasi rajz (késébbi modositds sziikséges az engedélyeztetés soran)

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV, 50 Hz
Tipusa: foldkabel

Anyaga: 4x50 mm? SZAMKAM
Nyomvonalhossz: 675,7m

L9,8 vasbeton kandelaber 22 db
Acél-10 méteres kandelaber 2 db
ITS oszlop 1db

Bontott oszlopok:

KECSKEMET NYIRI UT MENTEN 10 KV-OS KABELSZAKASZ LETESITESE

A 169/578 jelz6szamu tr. allomas és a 169/127 jelz6szamu tr. allomas kozott uj 10 kV-os
3x(1x240) mm? NA2XS(F)2Y tipusu foldkabel ker(l fektetésre 118,2 méter nyomvonalhosszban,
-0,9 m mélységben. Kabel nyomvonala kdézmi{ keresztezéseknél és az Akadémia korut
keresztezésénél 160 mm atmér6ji gégecsbébe huzva kerll fektetésre. Korut keresztezése
atfurassal létesul, min. -1,2 m mélységben. A nyomvonalat jelz6szalaggal és mianyag fedlappal
kell ellatni.

Uzembe helyezés el6tt a vonalon KOF kabeldiagnosztikai mérést kell végezni.
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Kabel anyaga: 3x1(x240) mm? NA2XS(F)2Y
Nyomvonalhossz: 118,2m
Kabel szikséglet: 370 m

KISFESZULTSEGU 0,4 KV-0S KABEL HALOZAT LETESITESE

A 169/447 jelz6szamu tr. allomasbol Gj 0,4 kV-os 4x150 mm? AYCWY tipusu foldkabel kerdil
fektetésre 90,8 méter nyomvonalhosszban, -0,9 m mélységben a Létesitmény bejarata el6tt
létesitend6 DIN-540 tipusu kabeleloszt6 szekrényig. Kabel nyomvonala kozmi
keresztezéseknél és a Csabay Géza korut keresztezésénél 110 mm atmeérdji gégecsbbe huzva
kerll fektetésre. Korut keresztezése atfurassal létesul, min. -1,2 m mélységben. A nyomvonalat
jelz6szalaggal kell ellatni.

Uzembe helyezés el6tt a kabelen szigetelés ellenallasi mérést kell végezni!

Kabel anyaga: 4x150 mm? AYCWY
Nyomvonalhossz: 9,8 m
Kabel szUkséglet: 97 m

KOzVILAGITASI FOLDKABEL HALOZAT LETESITESE
Az uttest és korforgalom megyvilagitasara 1.-20. szamu 6sszesen 20 db RS-10 (10 m fénypont
magassagu) beton porgetett kandelaber kerll beépitésre KS10-5/60 tipusu (1 m karhosszusagu)
lampakarral, kivéve a 10. szamu kandelabert, amelyre KD15-5/60 tipusu, 1,5 m karhosszusagu
kétkaru lampakar kerul.
Az Ut egyenes szakaszainak megvilagitasara (nagynyomasu Natrium 100 W-nak megfeleld)
Philips BGP203 LED79-4S/740 | DM 50 lampatesteket, a korforgalmak és gyalogatkel6helyek
megvilagitasara (nagynyomasu Natrium 150 W-nak megfelelé) Philips BGP203 LED117/740
IDW10 lampatesteket javaslom alkalmazni.
Kozvilagitasi halozat felflizésére 4x16 mm? NYCWY rézkabelt kell alkalmazni. Kézm( és Gt
keresztezésében 90 mm atméréji gégecsében kell a kabelt bevédeni!
Az oszlop kiosztas és létesités részleteit a GE15/2018-1 szamu létesitési rajz abrazolja.

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV, 50 Hz

Tipusa: foldkabel

Anyaga: 4x16 mm? NYCWY

Kabelszikséglet: 692 m

Kandelaber: RS10 20 db

Lampakar: KS10-5/60 19 db
KD15-5/60 1db

SR Tl s

" d
L5 Kecskemét 2018. mircius 28.

GE15/2018-1 szamau létesitési rajz (kés6bbi modositas sziikséges az engéaélyeztetés soran

ITS 0SZLOP ATHELYEZESE

Az ITS oszlop betap. kabelének kikotése és kiflizése utan célszerii az ITS oszlopot betonalappal
egyutt kiemelni, és Uj helyére athelyezni. A meglévd betap. kabel kotési pontjatdl 119,2 m
hosszban Uj nyomvonalon 3x6 mm? NYY-J kabelt kell fektetni az ITS oszlopig. Kozm( és ut
keresztezésében 90 mm atméréji gegecsében kell a kabelt bevédeni!

ERINTESVEDELEM
Kisfeszultségen:
Kbzépfeszlltségen:

Nullazasos (TN)
Foldeléses (IT)

A LETESITENDO HALOZAT NYOMVONALA

A halézat létesitése soran fa kivagas nem szikséges!

Kivitelezés soran a gazvezetéket merblegesen keresztezve csak kézi feltaras, mig a
gazvezetékkel parhuzamosan gépi foldmunkavégzés engedélyezett!

A létesitendd villamos halézaton figyelmeztet6 feliratokat, oszlopszamokat, kapcsoldk azonositéd
jelét, aramkorok megnevezését az aramszolgaltatd elbirasainak megfeleléen kell felszerelni,
illetve elhelyezni.

Az 1-10 kV-os foldkabeles halozat szerelésénél az NKM Aramhalézati Kft. altal kiadott
iranyterveiben el6irtakat kell alkalmazni és betartani.

A LETESITES ALTALANOS ELOIRASAI

A mlvezet6 és a munkavezetd a munkaveégzést megel6zben részletesen ismerje mega miszaki
terv és mellékleteiben rogzitett eldirasokat.

A munka kivitelezését és a szallitas megkezdését megel6z6en a tervezd, a mivezetd és
lehetéség szerint a szallitasi csoportvezetd bevonasaval el6zetes nyomvonal bejarast és
munkaterulet atadast-atvételt kell tartani. A bejarason meg kell hatarozni a szallitas és a
koztertleteken elérelathatéan keletkezd kar csokkentés optimalis modjat.

A mivezetd és a munkairanyitd pontosan és egyértelmien hatarozzak meg az anyagok
tarolasanak helyét, a helyi kdrilmények figyelembe vételével a kdzlekedési utvonalakat.

A kivitelezési munka soran a kovetkez6 szakhatdsagok el6irasait be kell tartani:
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ELLENORZESEK, MERESEK, ATVETEL

A végellen6rzési tevékenységet a kiviteli terv, az altalanos technoldgiai el6irasok alapjan kell
elvégezni. Az ellenérzési munkavegzeést a szerelési napldba rogziteni kell.

Szerelési munkak befejezése utan a kovetkez6 ellendrzési munkakat kell elvégezni:

o Adategyeztetéssel ellen6rizni kell, hogy a felszerelt transzformator, villamos
berendezések miszaki adatai, bekdtése megfelelnek-e a tervben leirtaknak, valamint
a szabvanyokban és tipustervekben rogzitett el6irasoknak.

e Ellendrizni kell, hogy a Iétesitmény kivitelezése a tervben elbirtak szerint tortént-e meg.

o Szemrevételezéssel ellenérizni kell a foldelések, foldelbvezeték csatlakozasait, a
védbvezetdk folyamatossagat.

o Probakkal kell meggydz6dni a kapcsold készulekek mikddoképességérol.

o Meg kell mérni a foldelések foldelési ellenallasat.

o Az ellen6rzés soran észlelt hibakat ki kell javitani, hianyokat pétolni kell. Amennyiben a
hibak és hianyossagok miatt a Iétesitmény nem felel meg a szabvanyoknak, biztonsagi
elbirasoknak a létesitmény nem Uzemelhet.

o A létesitmény végleges atadasa-atvétele miszaki atadas atvételi eljaras soran valosul
meg.

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka Kkivitelezése a targyi tervdokumentacio, a vonatkozé szabvanyok, rendeletek,
utasitasok, tipustervek, technologia, TQM politika és célok, illetve programok alapjan végzendo.
A munkavégzés soran a vonatkozé biztonsagtechnikai, munkavédelmi elGirasokat és a jelentés
munkavédelmi kockazatok csokkentésére hozott intézkedéseket szigoruan be kell tartani, illetve
tartatni. A munkavégzés technoldgiajanak megfeleld és el6irt védéruhak védéeszkdzok
hasznalata a munkakozi szunetek kivételével kotelezd.

A Kkiviteli terv elGirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a tervezé hozzajarulasaval
szabad. Az egyeztetés elmulasztasa esetén minden ebbdl ered6 kdvetkezményeért a kivitelezt
terheli a felel6sség.

A Kkivitelezés soran érintett kisfeszlltségl, illetve kdzépfeszlltségili vezetékek fesziltség-
mentesitését NKM Aramhalézati Kft. Kecskeméti Uzemmérndkségétsl irasban kell kérni. A
feszliltség-mentesitési kérelmet a munka megkezdése el6tt legalabb 21 nappal le kell adni. A
feszultség-mentesitési kérelemnek tartalmaznia kell a munkaterilet, illetve munkateruletek
pontos helyét, a munkavégzés pontos idépontjat, varhato id6étartamat, a feszlltség-mentesitett
munkaterulet atvevéjének nevét.

EGYENI VEDOFELSZERELESEK:

- 1 db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztosité szini védémellény (k6zuton vagy
annak kozvetlen kézelében végzendd munkakhoz)

- 1 par munkakesztyl, mechanikai védelemre

- 1 par munkakeszty( rezgés elleni védelemre

- mechanikai sérulés elleni védészemuveg

- villanyszerel6 védécip6

- villanyszereld, vagy hosszuszaru (haldsz) gumicsizma

Megfelel6 munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védéruha sziikséges)

CSOPORTOS VEDOFELSZERELESEK:
- godorlétra
- elkerit6 korlat

- figyelmeztetd tablak

- jelz6lampa

- mentdlada

- a ducolashoz szikséges eszkdzok (palld, acskapocs, heveder, szadlemez, stb.)

KABELEK SZALLITASA, MOZGATASA: (CSAK DOBON)

- Az kabeldob elhelyezést megel6z6 rakodasi és szallitasi tevékenyseég a kijeldlt munkavezetd
(iranyitd) iranyitasa mellett végezhet6.

- A kabeldobot elhelyezését kovetden elmozdulas ellen biztositani kell.

- A munkavezetd (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése el6tt koteles a munkavallaldkat
tajékoztatni a végzend6 munkardl, a szallitas - rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazando vezényszavakrol, jelzésekrél.

KABELAROK ELKESZITESE, BETEMETESE:

- Az arkok készitésénél meghatarozé az arok mérete, a talaj min6sége, és az id6jarasi viszonyok,
amely a létszamszukségletet is meghatarozza.

- A munkavégzéshez kirendelt foldmunkagép vezetbje koteles a munkairanyitonal jelentkezni,
€s a szukséges tevékenységet egyeztetni.

- Az arokas6 dolgozokat ugy kell egymashoz képest felallitani, hogy ne akadalyozzak, és
szerszamaikkal ne veszélyeztessék egymast a munkaveégzeés kdzben.

- Csak megfeleld minéségl és milszaki allapotban 1évé szerszamokkal lehet munkat végezni.

- A foldkitermelés megkezdése el6tt a foldmunkagépet elmozdulas ellen biztositani kell, és meg
kell vizsgalni a talaj stabilitasat is, ezt a munkairanyitd koteles ellendrizni.

- A munkavezet6 (iranyito) koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkagép és a kézi erével végzett
munkamuvelet egyszerre ne torténjen.

- A foldkitermelést végz6 koteles a kdézmi jeldlések (rajzok) alapjan végezni a munkat, az
esetleges kdzmlvezetekek megsértése elkerulése vegett.

- Foldkitermeléskor kockazati tényez6 az esetleges kisebb séruléskor fellépd fert6zés veszély.
A rendszeresen ilyen tevékenységet folytatd munkavallaléknak véddboltas (tetanusz) javasolt.

- A jelentéktelennek tiné sérlléseket is jelenteni kell, hogy a fert6zésveszélyt minimalisra
csOkkentsuk (elsésegély, orvosi ellatas).

KABELFEKTETES:

- A munkavégzés terlletét korlatokkal korul kell hatarolni, a gyalogos és jarm( forgalmat
megfeleld jelz6 és iranyitotablakkal el kell terelni.

- hosszabb nyomvonalak estén un. hangszorés vagy URH-s iranyitassal kell biztositani a
vezénylés és iranyitas feltételeit megteremteni. A hangszérék ill. az URH-s lanc
uzemkészségerdl, 6sszehangoltsagarol hangprébaval meg kell gy6zédni.

- huzas kdzben a kabelgorgbk igazitasa tilos, a szUkséges igazitasokat a balesetek elkerulése
céljabol a kabelt allé helyzetében kell végezni.

A foldelések telepitéséhez gyakran kell hasznalni gépeket (bontokalapacs, kotrogép), igy a
teheremelés, mozgatas veszélytényezéi itt is fennallnak labilis talajviszonyok mellett. A
foldeléseket ellendrizni kell, hogy megfelelnek-e a tervben elbirtaknak, a mérés elvégzéséhez
villanyszereld szakképzettség szukseéges.

A munkavezet6 koteles ellendrizni, hogy a foldelések telepitése a technoldgiai eldirasoknak
megfeleléen tortént-e, mert a mulasztas miatti veszélyeztetés nemcsak a létesitéskor, hanem a
halozat izemeltetésekor is felléphet.

- A munkairanyité koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzes, illetve a munkagépek
veszeélyzonajaban az iranyitdsaval megbizott dolgozon kivul senki ne tartézkodjon.
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- a munkageépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (kozlekedés akadalyoztatasa,
teherbird talaj, gédor beomlas, elmozdulas elleni biztositas, stb.) Oszlopra maszas kézben a
dolgoz6 a szerszamtaskan és a felhuzo kotélen kivil mast nem vihet magaval. Az oszloprol
szerelvényeket, szerszamot ledobni tilos.

A kivitelezés soran szukségessé vald id6szakos visszakapcsolasok céljara csak uUzembiztos
allapotu haldzat, halézati szakaszok adhatok at.

Kbézutak kozvetlen kozelében végzett oszlopallitdsi munkaknal a munkavezetd koteles
gondoskodni a Kdzutkezeld idevonatkozo elirasainak és a forgalomiranyitasi terv betartasarol
(utelzaras, forgalomkorlatozas, figyelmeztet6 tabla elhelyezése stb.).

KEZI ANYAGMOZGATASSAL VEGZETT MUNKA:
a. Személyi feltételek: A munkat csak a megfelel6 technolégiai, munkavédelmi, tlizvédelmi
oktatasban részesult, valamint a kotelez6 id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett és
egészsegileg alkalmas munkavallalé végezheti. Az emel6gép kiszolgalasat végzdnek és a
munkairanyitonak egyarant teherk6t6zdi vizsgaval kell rendelkeznie.
b. Targyi feltételek:
Egyéni védéfelszerelések:

- 1 db fejvédé sisak (téliesitett)

- narancspiros szinl védémellény (k6zuton vagy annak kozvetlen kdzelében végzendd
munkakhoz)

- 1 par munkakesztyl, mechanikai védelemre

- mechanikai sérulés elleni védészemuveg

- villanyszerel6 védocipd
Megfeleld munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védéruha szikséges)
c. Munkaszervezési feltételek:
Az oszlop elhelyezést megel6z6 rakodasi és szallitasi tevékenyseég a kijelolt munkavezetd
(iranyito) iranyitasa mellett végezhet6.
A munkavezetd (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése el6tt kdteles a munkavallaldkat
tajékoztatni a végzenddé munkardl, a szallitas - rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazando vezényszavakrol, jelzésekrél.

OSZLOP ALLITASI MUNKAK:
Gépi anyagmozgatassal végzett munka

a. Személyi feltételek
A munkat csak a megfelel6 technoldgiai, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasban részeslult,
valamint a kotelez6, id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti.
A szallitast - rakodast végzd munkavallalénak az adott gépjarmire érvényes jogositvannyal
és az emeldgép kezeléséhez elbirt képesitéssel kell rendelkeznie.
b. Targyi feltételek
- Az emelbgép vezetd (kezeld) koteles az emeldgép Gépkodnyvét az emeldgéppel egyutt
tartani, a gép allapotaval kapcsolatos ellenérzéséket elvégezni és azt a gépkonyvbe
bejegyezni
- A sziikséges és ellen6rzott fuggesztd eszkdzoket a targyi munkahoz el kell késziteni és
ezeket az emelési folyamat el6tt a rakodas iranyitadsaval megbizott munkairanyité koteles
ellendrizni.
- A munkairanyité koételes gondoskodni arrél, hogy a rakodas veszélyzéndjaban a teher
iranyitasaval megbizott kot6zon kivul senki ne tartézkodjon.

- A rakodas helyet gondosan ki kell valasztani (kdzlekedés akadalyoztatasa, teherbird tala;,
elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védébfelszerelések:

-1db fejvédo sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositd sziniG védémellény (kozuton vagy

annak kozvetlen kézelében végzendd munkakhoz)

-1 par  munkakesztyli, mechanikai védelemre

- mechanikai sérulés elleni védészemuveg

- villanyszerel6 véddcip6

Megfelel6 munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védbruha sziikséges)

c. Munkaszervezési feltételek:

- A szallitasi munka megkezdése el6tt rakodasi tevékenység a kijeldlt munkavezet6 (iranyito)
rakodasi folyamat-iranyitasaval végezhet6

- A munkavégzéshez kirendelt emel6gép vezetdje koteles a munkairanyiténal jelentkezni, és
a szukséges tevékenységet egyeztetni.

- A rakodas megkezdése el6tt az emeld és szallité jarmivet elmozdulas ellen biztositani kell
és ezt a munkairanyitd koteles ellendrizni.

- A munkavezet6 (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése el6tt koteles a munkavallalokat
tajékoztatni a végzendd munkarol, a szallitas rakodas munkamenetérdl, a helyes fogasokrol,
az alkalmazando vezényszavakrol, jelzésekrél.

ELOSZERELES

Ebben a technologiai miveletben nyolc f6bb kockazati tényez6t emeltunk ki, amelyek kozul az
anyagmozgatasi tevékenység és a kdzterlleten végzett munka veszélyességére hivjuk fel a
figyelmet.

a. Személyi feltételek
A munkat csak a megfelelé technoldgiai, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasban részesiilt,
valamint a kotelez6, id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. Az el6szerelés - féként lakatos tevékenységgel - miihelyben és
részben a munka helyszinén szabadban torténik.
A szerelési tevékenysegnél gyakran kell a mihelyben telepitett, vagy mobil darut hasznalni,
ezeért a teheremelés, mozgatas veszélytényezai itt is fennallnak, igy ezt a személyi feltételek
biztositasakor figyelembe kell venni.
b. Targyi feltételek
- Az el6szereld mlhelyben az egyes szerelési egységekhez megfeleld munkateriletet és
korlljarasi lehetéséget kell biztositani
- A munkairanyité koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzes, illetve a rakodas
veszeélyzonajaban a teher iranyitadsaval megbizott kotozén kivul senki ne tartézkodjon.
- A rakodasi helyet a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (k6zlekedés akadalyoztatasa,
teherbiro talaj, elmozdulas elleni biztositas, stb.)
Egyéni védofelszerelések:
-1db fejvédé sisak (téliesitett)
- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositdé szinli védémellény (kézuton vagy
annak kozvetlen kdzelében végzendd munkakhoz)
-1par  munkakesztyl, mechanikai védelemre
- mechanikai sérulés elleni védészemuveg
- villanyszerel6 védécip6
Megfelel6 munkaruha (ha ezt szallitoként végzik, védéruha szikséges)
c. Munkaszervezési feltételek:
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- A szerelési munkat a lehetd legnagyobb részben mihelyben kell elvégezni, mert a baleseti
kockazat az oszlopon végezve lényegesen nagyobb, ez a baleset megel6zésnek |ényeges
eszkoze.

- A munkahelyen torténd O0sszeszerelésnél a munkavégzéshez kirendelt emel6gép vezetdje
koteles a munkairanyitonal jelentkezni, és a szukséges tevékenységet egyeztetni.

- A rakodas megkezdése el6tt az emeld és szallitd jarmivet elmozdulas ellen biztositani kell,
és meg kell vizsgalni a rakodo allvany stabilitasat is, ezt a munkairanyitd koteles ellendrizni.

- A munkavezet6 (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése elétt koteles a munkavallaldkat
tajékoztatni a végzendd munkarol, a szallitas rakodas munkamenetérél, a helyes fogasokrol,
az alkalmazando vezényszavakrol, jelzésekrél.

ALAPOZASI FOLDMUNKAK:

Ebben a technolodgiai miveletben nyolc fébb kockazati tényez6t emeltink ki, amelyek kozul a
féldmunkagépekkel egylttes kézi munkavégzés, valamint kozterlleten végzett munka
veszeélyességere hivjuk fel a figyelmet.

a. Személyi feltételek
A munkat csak megfelel6 technoldgiai, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasban részesilt,
valamint a kotelez6, id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. A féldmunkagépek és kisgépek kezelésére specialis képesités és
megbizas szukséges.
A szadfalazasi tevékenységhez gyakran kell mobil darut hasznalni, igy a labilis talajviszonyok
mellett a teheremelés és mozgatas veszélytényezdi is fennallnak.
b. Targyi feltételek
- A munkairanyito koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzeés, illetve a foldmunkagépek
veszeélyzonajaban az iranyitasaval megbizott dolgozén kivil senki ne tartézkodjon.
- A munkagépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (kozlekedés
akadalyoztatasa, teherbiré talaj, gédér beomlas, elmozdulas elleni biztositas, stb.)
Egyéni védoéfelszerelések:
-1db fejvédo sisak (téliesitett)
- narancspiros, vagy egyeb fényvisszaverést biztositdé szinl védémellény (kézuton vagy
annak kozvetlen kézelében végzendd munkakhoz)
-1 par  munkakesztyl, mechanikai védelemre
- mechanikai sérulés elleni védészemuveg
- villanyszerel6 védbcip6
- villanyszereld, vagy hosszuszaru (halasz) gumicsizma
Megfelel6 munkaruha (ha ezt szallitdként végzik, véddruha szikséges)
Csoportos védofelszerelések:
- godorlétra
- elkerit6 korlat
- figyelmeztet6 tablak
- jelz6lampa
- mentdlada
- a ducolashoz sziikséges eszkdzok (palld, acskapocs, heveder, szadlemez, stb.)
c. Munkaszervezési feltételek:
- Az alapgdodor asasa torténhet:
- kézi erével
- féldmunkagéppel
- gépi és kézi erbvel egyuttesen
Az alapgodrok készitésénél meghatarozo a godor mérete, a talaj minésége, és az id6jarasi
viszonyok, amely a létszamszikségletet is meghatarozza.

- A munkavégzéshez kirendelt foldmunkagép vezetbje koteles a munkairanyitonal
jelentkezni, és a szukséges tevékenyseget egyeztetni.

- A foldkitermelés megkezdése el6tt a foldmunkagépet elmozdulas ellen biztositani kell, és
meg kell vizsgalni a talaj stabilitasat is, ezt a munkairanyito koteles ellendrizni.

- A munkavezet6 (iranyito) koteles gondoskodni arrol, hogy a munkagép és a kézi erével
végzett munkamdivelet egyszerre ne térténjen. Ebben a technoldgiai mlveletben hét fébb
kockazati tényez6t emeltink ki, amelyek kozul kettére - az anyagmozgatasi
tevékenységre és a kozterlleten végzett munka veszélyességére - hivjuk fel a figyelmet.

- Foldkitermeléskor kockazati tényezd az esetleges kisebb séruléskor fellepd fertbézés
veszély. A rendszeresen ilyen tevékenységet folytatd munkavallaléknak véddoltas
(tetanusz) javasolt.

- A jelentéktelennek tiind séruléseket is jelenteni kell, hogy a fertézésveszélyt minimalisra
csokkentsuk (els6segély, orvosi ellatas).

OSzZLOP ALLITASI MUNKAK

Ebben a technoldgiai miveletben nyolc fébb kockazati tényezét emeltink ki, amelyek kozul
kettébnél az anyagmozgatasi tevékenységére és a kdzteruleten végzett munka veszélyességére
hivjuk fel a figyelmet. A biztonsagi el6irasaink csak a gépi oszlopallitasra vonatkoznak.

Oszlopallitas mobil daruval

a. Személyi feltételek
A munkat csak a megfelel6 technoldgiai, munkavédelmi, tizvédelmi oktatasban részesiult,
valamint a kotelezd, id6szakos orvosi vizsgalaton részt vett és egészségileg alkalmas
munkavallalé végezheti. Ehhez a tevékenységhez a teher iranyitasat végz6 koétdézon tul
halozatépitési gyakorlattal rendelkezé munkairanyitd kozremikodése is szukseéges.
A szallitast - rakodast végz6 munkavallalénak az adott gépjarmure érvényes jogositvannyal
és az emeldgeép kezelésehez eldirt képesitéssel kell rendelkeznie.

b. Targyi feltételek

- Az emelb6gép vezetd (kezeld) koteles az emeldégép Gépkonyvét az emeldégéppel egydtt
tartani, a gép allapotaval kapcsolatos ellenérzéséket elvégezni és azt a gépkdnyvbe
bejegyezni.

- A szlkséges és ellenérzott fuggeszté eszkdzoket a targyi munkahoz elé kell késziteni,
melyeket az emelési folyamat el6tt a rakodas iranyitasaval megbizott munkairanyité kételes
ellendrizni.

- A munkairanyitdo koteles gondoskodni arrdl, hogy a rakodas veszélyzonajaban a teher
iranyitasaval megbizott kotoz6n kivll senki ne tartozkodjon.

- A mobildaru helyét gondosan ki kell valasztani (k6zlekedés akadalyoztatasa, a godortél meért
tavolsag, teherbird talaj, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

Egyéni védofelszerelések:

-1db fejvédé sisak (téliesitett)

- narancspiros, vagy egyéb fényvisszaverést biztositdé szinl védémellény (kdézuton vagy

annak kozvetlen kdzelében végzendd munkakhoz)

-1par  munkakesztyl, mechanikai védelemre

- mechanikai sérulés elleni védészemuveg

- villanyszerel6 védécip6

Megfelel6 munkaruha.

c. Munkaszervezési feltételek:
- Az emelési munka megkezdése el6tt az oszlopallitas fazisait a daruvezetbvel és a kdtdozdvel
részletesen meg kell beszélni, a tevékenység a kijeldlt munkavezetd (iranyitd) folyamat-
iranyitasaval végezheto.
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- A munkavégzéshez kirendelt emel6gép vezetdje koteles a munkairanyitonal jelentkezni, és
a szukséges tevékenységet egyeztetni.

- Az emelés megkezdése el6tt az emel6 jarmivet elbillenés ellen biztositani kell, ezt a
munkairanyitd koteles ellenérizni. Az oszlop mozgatas teruletét, mint veszélyzonat a
munkairanyito biztositani és koteles ezt folyamatosan ellendrizni.

- A munkavezet6 (iranyitd) a szallitasi munka megkezdése elétt koteles a munkavallaldkat

tajékoztatni a végzendd munkarol, a szallitas rakodas munkamenetérél, a helyes fogasokrol,

az alkalmazando vezényszavakrol, jelzésekrol.

Oszlopra csak olyan személynek szabad felmasznia, aki arra ki van képezve, a maszas

megkezdésekor felvette a szabvanyos munkadvet, és a magaval vitt szerszamokat és

munkadarabokat leesés ellen megfelel6 modon biztositotta.

Oszlopra csak az oszloptipusnak megfeleléen kivalasztott, el6re kidolgozott mddszerrel

szabad felmaszni. Ha ilyen modszer nincs, vagy a dolgozé ezt nem ismeri, akkor a munkat

oszlopra maszas nélkul, pl. létrarol, szerel6kosarbol kell elvégezni.

Oszlopra maszas kdzben a dolgozo a szerszamtaskan és a felhuzo kotélen kivil mast nem

vihet magaval. Az oszloprol szerelvényeket, szerszamot ledobni tilos.

A foldelések telepitéséhez gyakran kell hasznalni gépeket (bontdkalapacs, kotrogép), igy a

teheremelés, mozgatas veszélytényezdi itt is fennallnak labilis talajviszonyok mellett. A

foldeléseket ellen6rizni kell, hogy megfelelnek-e a tervben elGirtaknak, a mérés

elvégzéséhez villanyszerel§ szakképzettség szukséges.

A munkavezet6 koteles ellendrizni, hogy a foldelések telepitése a technoldgiai elbirasoknak

megfeleléen tortént-e, mert a mulasztas miatti veszélyeztetés nemcsak a létesitéskor,

hanem a hal6zat Uzemeltetésekor is felléphet.

A munkairanyitdo koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés, illetve a munkagépek

veszelyzonajaban az iranyitadsaval megbizott dolgozon kivul senki ne tartézkodjon.

a munkagépek helyét a szabadtéren gondosan ki kell valasztani (kézlekedés
akadalyoztatasa, teherbird talaj, godor beomlas, elmozdulas elleni biztositas, stb.)

A munkavezetbnek a munka megkezdése el6tt ismertetnie kell a dolgozdkkal a munka

technolégiajat, a feladatok személyekre vald lebontasat és balesetvédelmi oktatast kell

tartani. A kozvetlen munkavégzés el6tt a csoportvezeté minden alkalommal koteles a

dolgozdk részére oktatast tartani a munkaterulet hatarairol, feszultség-mentesités esetén az

elhelyezett foldelé-rovidrezarok helyérél. Amennyiben az Uzemeltetés vezetéség altal
elhelyezett foldel6-rovidrezarok a munkahelyrél nem lathatok, ugy a csoportvezetdnek jol
lathaté munkahelyi foldeld-rovidrezard elhelyezésérél kell gondoskodnia.

A Kivitelezés soran szukségessé valo idészakos visszakapcsolasok céljara csak uzembiztos

allapotu halozat, halozati szakaszok adhatok at.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

A tervezett |étesitmény kitlzésekor, épitésekor, az épitést megel6zd anyagszallitaskor, valamint
az atadast kovetd uzemeltetéskor be kell tartani az altalanos kornyezetvédelmi utasitasokat. A
vilamos halézatok épitésekor kdrnyezetvédelmi szempontbdl elsédlegesen a foldvédelemre,
tajvédelemre, természetvédelemre kell gondolni, de nem szabad elkertlni a vizek védelmét,
valamint a zajvédelmet sem.

A fold védelmének altalanos szabadlya, - a fold barmely Osszetevdjére és minden
foldhasznositéra altalaban iranyadd - hogy nem szabad a foldet hulladékkal és mas maédon
szennyezni. Hulladékot és vegyi anyagot - halmazallapotara tekintet nélkul - csak jogszabalyban,
vagy hatésagi rendelkezésben meghatarozott médon szabad felhalmozni, illetéleg a foldbe
juttatni (Kvt.15.§). Kulonds gondot kell forditani az eredeti allapot visszaallitadsara. A foldvédelmi
jogszabalyok szerint a mez6gazdasagi termelésbél kivont foldet eredeti allapotaban kell

helyredllitani. Fontos megjegyezni, hogy meég a veszélytelen hulladékok is esztétikai
szempontbdl kornyezetkarositok

A bontas és a létesités soran keletkezett hulladék anyagokat teljes elszallitasig olyan helyen kell
tarolni, ahol a tarolasi feltételek a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelnek.

A keletkezett kommunalis és ujra nem hasznosithat6é hulladékokat csak engedéllyel rendelkezd
hulladéklerakd helyre lehet szallitani.

Amennyiben az épités, szerelés, nyomvonalbejaras, uUzemzavar-elharitas kozben
kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémakat, illetve rendellenességet tapasztalnak, azokat
jelenteni kell a teruletileg illetékes Polgarmesteri Hivatalnak.

A munka befejezése utan az igénybe vett terlileten a talajfelszint, utakat az eredeti allapotat
megkozelitd szinvonalon helyre kell allitani.

A fentiekben kornyezetvédelmi szempontbdl elGirtak figyelembevételével a megépitett és
Uzembe helyezett hal6zat a kdrnyezetét karosan nem befolyasolja.

Tervezett beruhazas kivitelezésekor fakivagas illetve gallyazas nem lesz, mivel az a kézelben
nem talalhato.

TUzVEDELMI ELOIRASOK

A villamos halozatok épitésekor be kell tartani a 9/2008. (11.22.) OTM rendelet eléirasait, valamint
az altala hatalyba l|éptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat idevonatkozé elbirasait.
Tlzveszélyes tevékenység csak irasban kiadott engedély birtokaban végezheto.

A tlzveszélyes munkavégzésre szolo engedélyt kettd példanyban kell kiallitani.

Egy példanyt a munkavezetdnek at kell adni, aki azt a munkavégzés ideje alatt koteles maganal
tartani.

Az engedélyezd a kiadott engedély masodpéldanyat egy évig koteles megdrizni

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, kabelmassza melegités, stb.) csak a
tlzvédelmi szabalyzatban meghatarozott személyek el6zetes irasbeli engedélye alapjan szabad
végezni.

A kulsé vallalat altal végzett tlizveszélyes tevékenységére az engedély kiadasaa kulsé vallalat
vezetbjének, vagy megbizottjanak feladata. Az engedélyt azonban a létesitmény felel6s
vezetdjével, vagy megbizottjaval lattamoztatni kell, aki ezt szikség esetén - a helyi
adottsagoknak megfelel6 - tlzvédelmi elGirasokkal koteles kiegésziteni. Az engedélynek
tartalmaznia kell a tevékenység id6pontjat, helyét, leirasat, a munkavezetd nevét, a vonatkozé
tlzvédelmi szabalyokat és elbirasokat.

Ha a munkaterlleten tlizveszélyes tevékenység torténik a bontasi és épitési
munkafolyamatoknal, szigoruan be kell tartani az alabbiakat:
e Ajogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységhez, a kezdéstbla befejezésig
az engedélyezé - szikség esetén miszeres - felugyeletet koteles biztositani
o Atlzveszélyes tevékenységhez az engedélyezd az ott keletkezhet6 tlz oltasara alkalmas
tlzolté-felszerelést, tlizoltd-készuléket kdteles biztositani.
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e A szabadban tluzet gyujtani, tizel6berendezést hasznalni csak ugy szabad, hogy az a
kornyezetére tlz- és robbanasveszélyt ne jelentsen.

e A szabadban tlizet és az Uzemeltetett tUzel6berendezést 6rizetlenul hagyni nem szabad és
veszeély esetén, vagy ha arra szukség van, a tuzet azonnal el kell oltani.

o A tuzelés, a tlzel6berendezés hasznalatanak szinhelyén olyan eszkozoOket, illetbleg
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel megakadalyozhaté a tiiz terjedése,
illetéleg a tGz elolthatd.

A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kdrnyezetét
tlzvédelmi szempontbadl koteles atvizsgalni és minden olyan korulményt megszintetni, ami tuzet
okozhat. A munka befejezését az engedélyezének, idegen kivitelezd esetén az Gzemeltetének
is be kell jelenteni.

ZARO ELOIRASOK

A Kkivitelezés soran a miszaki leirasban el6irtakat szigoruan be kell tartani. A tervben leirtaktdl
eltérni, azt megvaltoztatni csak a tervez6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval szabad!

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fobb szabvanyok:

MSZ 2364/MSZ HD 60364 Epiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ EN ISO 7010:2013 Biztonsagi szinek, biztonsagi jelzések

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések Uzemeltetése

MSZ 146-6:1998 0,6/1kV névl. fesz. elosztéhaldzati kabelek

MSZ 13207-1 Er6saramu kabelvonalak fektetése
MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos feszlltségek
MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat

MSZ IEC 59 Szabvanyos aramértékek

MSZ IEC 999 Csatlakozoelemek

MSZ EN 60445

MSZ EN 62305:2006
MSZ HD 553 Aramvaltok

MSZ HD 554 Feszlltségvaltok

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett legfontosabb utasitasok és jogszabalyok:
NKM Aramhalézati Kft. altal kiadott technoldgiai eléirasok.

A 2007. évi LXXXVI. Villamos energiarol szol6 torveny

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiardl szolé torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol

382/2007. (XIl. 23.) Kormanyrendelet a villamosenergia-ipari épitésugyi hatosagi engedélyezeési
eljarasokrol

253/1997. (XI1.20.) Korm. Rendelet az orszagos telepulésrendezési és epitési kovetelmenyekrdl
(OTEK)

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiuvek, vezetékek biztonsagi dvezetérdl.

8/2001. (VII. 30.) GM rendelet a Villamosmi{ Mduszaki-Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérél.

Villamos gyartmanykapcsok és vezetékvégek azonositasa
Villamvédelmi szabvany

VI. OROKSEGVEDELEM

Az Akadémia korut-Nyiri Ut keresztez6désében korforgalom kiépitését tervezik. A kiépités
helyszinén és annak tagabb kornyezetében az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok talalhatok:
10955/2 hrsz — Nyiri ut

3750 hrsz — Nyiri ut

3821 hrsz — Akadémia korut

2376/2 hrsz — Széktoi korut

2385/20 - kdzpark

3708/32 hrsz - kdzterulet

3751/45, 10977, 2382, 2383, 2384, 2385/2, 2385/19 hrsz-ok

A Miniszterelnokség Orokségvédelemért Felelds Helyettes Allamtitkarsagnal kozhiteles
nyilvantartast vezetnek a régészeti lel6helyekrél. A nyilvantartast vezet6 hatésagnal a fentebb
felsorolt helyrajzi szamok vonatkozasaban nincs eddig ismertté valt és nyilvantartott régészeti
lel6hely.
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VII. TERULETI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

A telepulésrendezési eszkdozoknek meg kell felelnie a vonatkozd teruletrendezési
terveknek, jelen esetben az Orszagos Terlletrendezési Tervnek (OTrT), illetve annak
modositasanak (tovabbiakban: Mtv.), valamint Bacs-Kiskun Megye Teruletrendezési
tervének (BKMTTT).

TERULETI TERVEK ERVENYESITESE

A telepllésrendezési terv készitése illetve mddositasa soran a 2013. évi CCXXIX. térvénnyel
modositott 2003. évi XXVI. torvénnyel jovahagyott Orszagos Teruletrendezési Terv és a Bacs-
Kiskun Megyei Onkormanyzat Kozgyllésének 19/2011.(X1.29.) szamu Onkormanyzati

rendeletével jévahagyott Bacs-Kiskun Megye Teruletrendezési Terve érvényesulését biztositani
kell.

Az OTrT kivonata: 2014. jan. 1-t6l hatalyos

2350,26 ha
VEGYES TFH.

443791 ha
WEGYES TFH.

VEGAZDALKODAS] TERSES: 33597 ha

ORSZAGOS TERULETFELHASZNALAS RENDSZERE
S Atomerémi

- Erdégazdalkodasi térség -
Hulladék kezelés
Mezbgazdasagi térség E3 Veszélyes hulladék artalmatlanito
Vegyes teriletfelnasznalasi térség [ ] Radioaktiv hulladék lerakd
Vizgazdalkodasi térség
Telepiilési térség =————= Gyorsforgalmi it
' 1000 ha felett — ot

[ ] 500-1000 hakozott e eeeesens Orszagos kerékparat torzshalozat

L] 100-500 ha kozott

100 ha alatt A transzeuropai vasuti aruszallitas:
cmmmmw hdlozal részeként mikodd orszagos
tarzshalazati vasitvonal

A modositassal érintett terulet telepulési térségben helyezkedik
telepulésrendezeési terv médositas nem érint vonalas infrastrukturat.
Az OTrT-vel az 6sszhang biztositott.

Bacs-Kiskun Megye Szerkezeti Terve (jovahagyot

el.

A

tervezett




Kecskemét varos telepiilésrendezési tervének a Bacs-Kiskun Megyei Onkorményzat Kézgyiilésének 19/2011.(XI.29.) szami énkormanyzati rendeletével
jovahagyott ,,Bacs-Kiskun Megye Teriiletrendezési Terv ,,-ével valé 6sszhangjanak tételes igazolasa:

A mddositassal érintett terllet varosias telepulési térségben helyezkedik el. A tervezett telepulésrendezési terv modositas nem érint
vonalas infrastrukturat.

A BKMTrT-vel az 6sszhang biztositott.
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A tervezési teriilet és kérnyezete — déli iranybol (forris: www.googeimaps.com) A tervezési teriilet és kérnyezete — keleti iranybdl (forris: www.googelmaps.com)
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Fotékat bemutato térképi helyszinek (forris: sajét készitésii fotok)
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l Parkol6 részlet 'v S 2. Nyiri ati bejarat részlete |.

3. Nyiri ati bejarat részlete II. 4. Parkol6 részlet
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S5

uti csomopont részlet Ill.

7. ylri 8. Nyiri ati csomépont részlet IV.
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10. Nyiri ut-Csabay Géza krt-i park részlet .
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w0 IV 4
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VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO

MELLEKLETEK

Kdzgyllési dontés a kiemelt fejlesztésrél
Alaptérkep

Telepulésszerkezeti terv — hatalyos/tervezet
Hatalyos Szabalyozasi Terv

Javasolt Szabalyozasi terv

Kozlekedés

Tajépitészet

Kozmivek

Vizikdzmi

Elektromos k6zmi

Gaz kdézm

Hirkozlés
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KECSKEMET MEGYE! JOGU VAROS

KOZGYULESE
6000. Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel: 513-513, fax: 513538

15.445-2/2018.

KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkormanyzata Kézgyiilése
2018. aprilis 26-ai lilésének jegyz6kdnyvébal

Kecskemét Megyei Joga Varos Onkorméanyzata Kézgyiilése

30/201 8. (IV.26.) hatarozata
A megyei kérhaz fejlesztésével és az ahhoz kapcsolodé kozlekedési- és zdldfeliilet-
fejlesztésekkel érintett teriiletek kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvanitasa

Kecskemét Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kozgy(ilése megtargyalta Szemereyné
Pataki Klaudia polgarmester 7033-3/2018. szam( elbterjesztését és az alabbi dontést
hozta:

1.) A kdzgylilés Ggy dént, hogy a megyei kérhaz hosszu tava fejlesztésével és az ahhoz
kapcsolodd kozlekedési- és zoldfelllet-fejlesztésekkel érintett - a hatarozat melléklete
szerinti - terileteket kiemelt fejlesztési terliletté nyilvanitja. A kiemelt fejlesztési terilet altal
érintett foldrészletek a kovetkezok: a kecskeméti 2376/2, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383,
2384, 2385/2, 2385/19, 2385/20, 2385/21, 3750, 3751/45, 3821, 10955/2, 10977 hrsz-U
ingatianok.

2.) A kozgyllés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgarmestert, hogy kezdeményezze a
megyel korhdz hossz( tavl fejlesztésével és az ahhoz kapcsolédd kozlekedési- és
zoldfellilet-fejlesztésekkel érintett kiemelt fejlesztési tertletre vonatkozé
telepllésrendezési  eszkdz6k targyalasos  eljarasban torténé  modositasanak
véleményeztetését.

Hatarid6: azonnal
Felelés: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

A hatarozatrél értesiilnek:

1.) Tisztségviselok

2.) Alland6 bizottsagok elndkei

3.) Borbélyné Balogh Katalin, a Varostervezési Osztaly vezetdje
és altala: érintettek

\ '/' /
08 Dol
Szemere i Klaudia g Dr. Hatar Maria
polgafmester ' jegyzd
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Magyar Telekom Zrt. adatszolgaltatasa alapjan,
2018.2018.05.09.
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Féldkabel nyomvonala



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
60.3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
42.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
121.9

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
60.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
23.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
46.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
102.9

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
11.8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
28.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
13.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
42.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LPE

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40.0

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
85.1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LPE

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
540.0

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Qv

AutoCAD SHX Text
200x4

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
175.0

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
43.6

AutoCAD SHX Text
004

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
003

AutoCAD SHX Text
Sz3

AutoCAD SHX Text
008

AutoCAD SHX Text
Sz3

AutoCAD SHX Text
009

AutoCAD SHX Text
Sz3

AutoCAD SHX Text
010

AutoCAD SHX Text
Sz3

AutoCAD SHX Text
011

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
005_1


	Lapok és nézetek
	a3_TRT_JAVASLAT_1000
	31
	a3_GEodézia
	a3_TSZT_1
	a3_TSZT_2_
	a3_TRT_HATÁLYOS_1000_
	a3_TRT_JAVASLAT_1000 (1)
	a3_KözLEKEDÉS
	a3_Zöld
	a3_Közmű_víz
	a3_Közmű_Villamos
	a3_Közmű_Gáz
	a3_Közmű_Hírközlés




