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A MEGUJULO HOFORRAS

A KECSKEMETI TERMOSTAR Hészolgaltato Kft. tj
telephelyén biomassza alapu fiitomii kialakitasa, tavvezetéki
kapcsolat kialakitasa a tavhérendszerrel

Tarsasagunk a nyertes KEHOP-5.3.1. és 5.3.2-es palyazatainak megvalositasaval
jelentés lepéseket tesz a hosszlG tavon fenntarthatdé, megujulé energian alapuld
hétermelés és a kecskeméti hdszolgaltatas fejlesztésében.

Ennek tovabbfejlesztése érdekében egy Uj fejlesztési koncepciét dolgozott ki
tarsasagunk.

A kialakitott koncepcié egy hosszutavl, megujulé energia alapt hétermelés
lehetbségeit tartalmazza, amelynek megvaldsitasara a KEHOP 5.3.2-17 palyazati
forras, Vissza nem téritendé tdmogatas formajaban van lehetéség és illeszkedik a
KEHOP 5.3.1-17 tavhészolgaltatas fejlesztés egyes elemeihez is.

A 2017-es palyazat benyujtasa 6ta eltelt id6szak alatt szamos valtozas tortént, Gj
nézépontok meriltek fel. Megvaltozott a piaci kérnyezet, nehezedtek a vallalkozasba
adas feltételei, modosultak az arak, szigorodtak a kérnyezetvédelmi eléirasok.

A fenti palyazat kozbeszerzési eljarasa még nem kertilt kiirasra, igy Tarsasagunknak
meg maodjaban all a fejlesztési igényeket figyelembevéve a miiszaki dokumentaciét
modositani.

A valtozasok hatasa arra késztette Tarsasagunkat, hogy fellilvizsgalja a meglévd
projekieket, a jovbbeni Ilehet6ségeket, egyiuttmikédési és finanszirozasi
alternativakat. Hosszu tavon olyan megujulé alapu fiitéerémi kialakitasa lehet a cél,
amely képes szélesebb kor( tiizeldanyag felhasznalasara is. Egy kulsé ipari tertileten
elhelyezked6 telephely hatékonyabban tamogatja ezen célok elérését.

A rendelkezésre all6, Kecskemét belvarosanak hataran elhelyezkedd Szultan utcai
sz(koés telephely helyett a Kecskemét Déli Iparteruletén adddik lehetésége
Tarsasagunknak megvalositani a beruhazast. A projekt célja a varosi tavhéigény
megujulé energiaval térténé kiszolgalasa, az import gazfiiggéség csodkkentése, a
térségben taldlhaté, semmi masra nem alkalmas tlizeléanyagok hasznositasa,
valamint Uj fogyasztdk tavhérendszerre t6rténé csatlakoztatasa.



figyelembe véve)

Az egyeztetések soran megvizsgaltuk a mliszaki, jogi és pénzigyi feltételeket,
amelyek alapjan a fejlesztés a rendelkezésre all6 — aldbbiakban felsorolt —
tamogatasokat felhasznalva megvalésithato:

e Egyrészt Vissza nem téritend6 tamogatasbdl egy 5 MW teljesitményi faapriték
tizelésti flatdbmd, az Uj telephelyhez kapcsolédd komplett infrastruktira
kialakitasaval, valamint a fltdmUlveket Osszek6té két tavvezetéki szakasz
megépitésével,

e masrészt KEHOP-5.3.2 palyazati forrasbol egy 20 MW teljesitményi faapriték és
varosi z6ld biomassza tlizelésére alkalmas kazan telepitésével, valamint
KEHOP-5.3.1 palyazati forrasb6l Osszekétbvezeték egy szakaszanak
kialakitasaval.

A beruhazas teljes megvalbsitasanak eredményképpen egy orszagosan példa értéki
fejlesztes johet létre. A kecskeméti tavhdszolgaltatas a megujuldé energia
hasznositasaval, a tavvezetékrendszer fejlesztésével korszerl, nyugat-eurdpai
szinvonall technolégiaval, kérnyezetbarat modon lesz képes kiszolgalni a fogyasztoi
igényeket. A varos déli iparteriletérél a Széchenyivaros kézpontjaig kiépitett, a varos
stratégia pontjait elérd tavvezetéken keresztil a fogyasztdk Ujabb célcsoportja
szamara biztosithat6 a tavhészolgaltatas.

A fejlesztés elényei mikro- és makrogazdasagi szinten egyarant jelentkeznek.

Az Uj telephelyen torténd megvaldsitas elényei:
v/ Mikddtetésével jelentés CO2 csdkkenés érhetd el.

/' Tuzelbéanyag vertikuma bévil (faapriték, z6ld biomassza és mez6gazdasagi
melléktermékek eltiizelhetok).

/A kulonféle tuzeléanyagok hasznalataval a szolgaltatasi arak stabilizalhatok, az
ellatasbiztonsag fokozhato.

/A tavhé versenyképessége javul.

Az iparterileti telephely elhelyezkedésének eldnyei:

Ipari fogyasztok elérhetévé valnak.

Toébbféle tizelbanyag felhasznalasara képes.

Beszallitas rugalmasabb, a belvaros érintése nélkiilmegkédzelithets.

A telephely adottsagai miatt a kuilénb6z6 tlizeléanyagok tarolasa és a keverése
biztositott.

v/ Hétermelb kapacitas fejleszthetd, bévithetd.

2 A meqvaldsitasi helyszinek

AR NENEN

Fiatomi
A faapriték alapu fatémi és az Uj telephelyhez kapcsolédd komplett infrastruktira

helyszine a Kecskemét Déli Iparteriileten 1évé Mindszenti kératon talalhato (lasd: 1. sz.
térkép).



1. sz térkép: A flitému elhelyezkedése Déli-/aﬂert’]letn

BACSVIZ Zrt.
telephely

Univer Product Zrt.
telephely

A 2. sz. térképen lathatd a Mindszenti korut k6zm(ellatottsaga, amely alapjan a telephely
kézml ellatasa biztosithato.

2. sz térkép: A telephely k6zmdellatottsaga
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Osszekostd vezetékek

Az (j telephely csatlakozasa a meglévd tavhé haldzatra két 6sszekotd tavhdvezetéki
szakasz (3. sz. térképen: C ponttal jelblve) megépitésével biztosithaté. Ennek elénye,
hogy az uUjonnan megépitett vezetékszakaszok mentén szamos koézintézmény és
nagyfogyaszt6 talalhaté, akik szamara a megujulé energia felhasznalasa fontos
szempont lehet.

Tarsasagunk az Uj telephelyen KEHOP-5.3.2 palyazati forras igénybevételével egy 20
MW teljesitményl faapriték alapa kazan letelepitését (3. sz. térképen: D ponttal
Jjelolve), valamint KEHOP-5.3.1 palyazati forrasbdl az dsszekétd tavhévezeték egy
kézbensd szakaszanak (3. sz. térképen: E ponttal jelélve) megépitésétvallalja.

_3._ sz térkép: Osszekots vezetékek és kapcsolddasi pontjaik
FORRASOSSZETETEL ES MUSZAKI TARTALOM
i VISSZA NEM TERITENDO TAMOGATAS |KEHOP PALYAZATOK (TERMOSTAR) :

Telephely kialakitas (A)
(Tulajdonjog megszerzése és kézmiivesités)

Kazan és kiszolgalé egységek (B) Kazan (D)
M (5 MW kazan, kémény, hidmérleg, 20 MW kazén emelt miiszaki tartalommal @
pritéktarold és adagolo, vizkezelés, keringetd | (KEHOP-5.3.2)
zivattyl, kiszolgdlé épiilet, kdzlekedd utak)

Téavvezeték (E)
Szultan utca - Nyugati Varoskapu (1,7 km)f
(KEHOP-5.3.1)

Nyugati
varoskapu

Mindszenti krt.
Telephely (A)
5 MW kazéan (B)

20 MW kazéan (D)

&

A tavhévezetékek kdzos jellemzdbi:

A létesitendd tavhOvezetékek kozvetlentl féldbe fektethetd, gyarilag eléreszigetelt -
acél haszoncsébél, poliuretan-keményhab (PUR-hab) hészigetelésbél és
kemenypolietilén (KPE) képenycsdbél felépild - vezetékbdl, valamint egyéb elemekbél
(pl. hibajelz6) alld, ,kotétt” csévezetéki rendszerrel ellatott technoldgiaval készil.

Méretezési alapadatok:
-A halézat névileges héfoklépcsoéje: 130/80 °C
-A tervezett primer hal6ézat névleges nyomasfokozata: 25 bar

A vezetékek nyomvonalat a 4. sz. térkép mutatja.



4. sz térkép: Nyomvonalak

Mindszenti krt-i Fitomi — Szultan utcai Fitéeréomu \1/)

A két telephely 6sszekotendd egy DN350 méretii vezetékparral. A vezeték a 8360/7
hrsz. alatt létesitend® telephelyrél kilépve a Mindszenti krt.-on indul a Szultan utcai
Ftéma felé. Az 5-6s szamu féutat keresztezve halad tovabb a Kiils6-Szegedi atig.
Jobbra fordulva lekeresztezi a Csukas-ér-csatornat (2200-as rocla), majd a Kulsé-
Szegedi Uton végig haladva a Vasut utcanal keresztezi a vasutat (4 v. 5 vagany), majd
a Belsd Szegedi Gton éri el a Kinizsi utcat. Itt balra fordulva érkezik a Szultan utcara,
melyen végig haladva csatlakozik be a Fltémube.

Nyugati Varoskapu — Széchenyivarosi Fitéeromdi \2/)

A tavhévezeték egy DN300 méretli, ~2,5 km nyomvonal-hosszlisagu vezetékpar. A
vezeték a Honvéd parkban létesiild elagazé aknabdl indul. A Tatar soron halad végig,
majd jobbra fordul a Juhar utcaba. A Furdd utcat elérve balra fordul, majd a Csabay
Géza koraton halad tovabb.

A Nyiri utat keresztezve az Akadémia krt. paratlan oldalan a zéldsavban haladva éri el
az Aradi vértanik terét. Itt a meglévd - kivaltandd, hagyomanyos védécsatornaban
szerelt - DN 200 vezeték nyomvonalan haladva éri el a Fitémavet.

Az elézetes nyomvonal kijel6lés soran a tarské6zmuvek elhelyezkedése az e-kézmii
rendszerben szerepl6 informacidk alapjan lett figyelembe véve.
A kiviteli tervezés soran a kézmuiszolgaltatokkal egyeztetni szilkséges és a végleges

5



nyomvonalat a kézmiuzemeltetdi nyilatkozatokban foglaltak betartasa mellett kell
meghatarozni.

A rendelkezésiunkre allé informaciok alapjan az adott nyomvonalon a tavvezeték
elhelyezésének nincs akadalya.

5. sz térkép: Kézmlivek a tervezett nyomvona/o\n
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4. Uj fogyasztok és CO, megtakaritis

Uj fogyasztok

Az Uj Osszekotd vezetékek megépitésével szamos koézintézmény és ipari fogyaszté
szamara elerhetévé valk a megQjuld energidra alapuld tavhészolgaltatas.
Tarsasagunk elkotelezett a tavhészolgaltatasanak bévitése mellett, ennek érdekében
folyamatos kapcsolatot tartunk a nyomvonal mentén elérheté nagyfogyasztékkal és
kézintézményekkel.

A vissza nem téritend6 tdamogatasbol megvaldsitasra keriilé gerincvezeték mentén
tobb intézménnyel is felvettilk a kapcsolatot és megkezdtik a targyalasokat, pl.:

v/ Bacs-Kiskun Megyei Kérhaz (5 MW)

v/ Univer Product Zrt. Mindszenti koruti telephelye (~3,5 t gézigény)

CO:2 megtakaritas

A Tarsasagunk altal megtermelt éves hémennyiség 2016-ban 477 178 GJ volt.
Tekintettel arra, hogy ez még gaz alapon tértént, a beruhazas megvaldsitasaval a
kecskeméti tavhdszolgaltatasban nagy mennyiségl megujulé energia jelenik meg,
amivel jelentés CO2 megtakaritas érhetd el.

6



Az uj fatdmi (5 + 20 MW) komplett megvalésitasaval és a szilkséges 6sszek6td
vezetékek kiépitésével lehetéség nyilik a KEHOP-5.3.2 palyazat keretében a 20 M-
os faapriték alapu kazan telepitésére a tervezett indikatorokkal.

A 20 MW-os kazan hétermelése 316 868 GJ, a CO, megtakaritasa 20 516 t,amely
megegyezik a jelenleg érvényes palyazati paraméterekkel.

Fltési idényben (szept. 15. — maj. 15. k6z6tt) a 20 MW teljesitményl biomassza
tuzelesl kazan igény szerint 100%, tovabba 30% kozotti teljesitménnyel folyamatos
Uzemre képes. Az idény kezdetén és végén, azaz az atmeneti idészakban szakaszos
Uzemmel biztosithaté a hétermelés. A kazan hétermelése és a CO2 megtakaritas
megfelel a palyazati kdvetelményeknek. Eves karbantartast a fitési idényen kivil
elvégezhetd.

Az 5 MW-os kazan hotermelése 88 419 GJ, a CO2 megtakaritasa 5 725 t, amely
Osszességében a teljes projekt CO2 megtakaritasat néveli.

Az 5 MW teljesitményl biomassza tilizelésii kazan téli és a nyari Gzemben
mikodtethetd (nyari hétermelés: 39 341 GJ, téli hétermelés: 49 078 GJ). Eves
karbantartas a flitési idény atmeneti szakaszaban végezhetd el.

5. Id6beli litemezés

Tarsasagunk a fatémivi fejlesztés kozbeszerzési eljarasat a jelentés miszaki
kapcsolédasok miatt a KEHOP-5.3.2-es és a KEHOP-5.3.1-es palyazat
kozbeszerzéseivel 6sszhangban tervezi lebonyolitani. Az Uj fitdmua projekt (telephely,
kazanhaz és tavvezetékek) megvalositasanak mindenképpen meg kell eléznie a
KEHOP-5.3.2 palyazatban lévd projektelemek telepitését.

A kdzbeszerzési eljaras — a sziikséges felhatalmazasok ésengedélyek megszerzeését
kovetden — el6re lathatolag 2019. szeptemberében indithatéel.
A beruhazas varhatéan 2021. 8szére készilhet el.

6. Osszegezés

Kecskemét varos stratégiai szintli energetikai beruhazasai valésulhatnak meg KEHOP
és Vissza nem téritend® tamogatasi forrasok bevonasaval, melyek biztositjak a jovo
nemzedékének egy ,&élhetébb varos” kialakulasat.

A beruhazas teljes megvaldsitasanak eredményképpen egy orszagosan példa értékdi
fejlesztés johet létre. A kecskeméti tavhészolgdltatas a megljuld energia
hasznositasaval, a tavvezetékrendszer fejlesztésével korszerl, nyugat-eurdpai
szinvonal( technoloégiaval, kérnyezetbarat médon lesz képes kiszolgalni a fogyasztoi

igényeket.
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Kecskemét, 2019. augusztus 11.
Horvath Attila

tgyvezetd igazgatd






