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KOZMUVESITES, KORNYEZETVEDELEM,
KATASZTROFAVEDELEM, ASVANYI NYERSANYAG LELOHELY,
VAROSI KLIMA ES MEGUJULO ENERGIAK MUNKARESZ

Kecskemét, 8360/4 hrsz.-u ingatlan varosi szennyviztisztito teleptél Ny-ra es6 mintegy 3 ha teriiletii részén
tervezett beruhazashoz kapcsol6doé modositas kézmiivesités, kérnyezetvédelem, katasztrofavédelem, asvanyi
nyersanyag leléhely, varosi klima és megujulé energiak munkarésze a vonatkozo torvényekkel, rendeletekkel,
megyei és kistérségi tervekkel 6sszhangban, azokhoz illeszkedve, valamint a véleményezésben résztvevé
hatésagok, kozmiikezel6k elézetes szakmai véleményeinek figyelembevételével késziil.

A dokumentacibéban azt vizsgaljuk, hogy a tervezett modositasbol kovetkez6 kbrnyezetterhelések, kbzmdiiellatasi
és katasztrofavédelmi szempontok mennyiben érintik az eredeti tervben foglaltakat, mennyiben térnek el
azokhoz képest.

Tarqyi modositasi kérelmet a telepilésfejlesztési koncepcidrdl, az integralt telepllésfejlesztési stratégiardl és a
telepiilésrendezési eszkdzokrél, valamint egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. és 3. mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények szerint vizsgaljuk az alabbiak szerint:

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A MEGALAPOZO VIZSGALAT TARTALMI KOVETELMENYEI

1.16. Kdézmlivesités

1.16.1. Vizikdzmivek

1.16.1.1. vizgazdalkodas és vizellatas (ivé-, ipari-, tlizoltd-, 6ntdz6viz, termalviz hasznositas)
1.16.1.2. szennyvizelvezetés

1.16.1.3. csapadékviz elvezetés, felszini vizrendezés

1.16.2. Energia

1.16.2.1. energiagazdalkodas és energiaellatas (villamos energia, kdzvilagitas, gazellatas, tavhéellatas és mas ellatérendszerek)
1.16.2.2. megujuld energiaforrasok alkalmazasa, a kornyezettudatos energiagazdalkodas lehet6ségei
1.16.2.3. az 6nkormanyzati intézmények energiahatékonysagi értékelése

1.16.3. Elektronikus hirkdzlés (vezetékes elektronikus halozat, vezeték nélkili hirkdzlési épitmények)
1.17. Kornyezetvédelem (és teleplilésiizemeltetés)

1.17.1. talaj

1.17.2. felszini és a felszin alatti vizek

1.17.3. levegbtisztasag és védelme

1.17 4. zaj- és rezgésterhelés

1.17.5. sugarzas védelem

1.17.6. hulladékkezelés

1.17.7. vizualis kornyezetterhelés

1.17.8. arvizvédelem

1.17.9. Fennallé kérnyezetvédelmi konfliktusok, problémak

1.18. Katasztréfavédelem (teriletfelhasznalast, beépitést, befolyasold vagy korlatozo tényezok)
1.18.1. épitésfoldtani korlatok

1.18.1.1. alabanyaszott teriiletek, barlangok és pincék teriletei

1.18.1.2. csUszas-, sillyedésveszélyes terlletek

1.18.1.3. foldrengés veszélyeztetett terliletei

1.18.2. vizrajzi veszélyeztetettség

1.18.2.1. arvizveszélyes teriletek

1.18.2.2. belvizveszélyes teriiletek

1.18.2.3. mély fekvési teriiletek

1.18.2.4. arviz és belvizvédelem

1.18.3. egyéb

1.18.3.1. kedvezétlen morfoldgiai adottsagok (pl. lejtés, falszakadas)

1.18.3.2. mélységi, magassagi korlatozasok

1.18.3.3. tevékenységhél adddo korlatozasok

1.19. Asvanyi nyersanyag leldhely

1.20. Vérosi klima



3. mellgklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
AZ ALATAMASZTO JAVASLAT TARTALMI KOVETELMENYEI

32. 4. KOZMUVESITESI JAVASLATOK
(a telepuilés kézmiihalozati javaslatainak ismertetése)
33.4.1. VizikdzmUivek
(vizellatas, szennyvizelvezetés, csapadékviz-elvezetés)
34.4.2. Energiaellatas
(villamos energia, gazenergia, tavhd, megujuld erdéforrasok, egyéb)
35.4.3. Hirkozlés
(tavkozlés, misorszéras, adatatvitel)
36. 4.4. Megujulé energiaforrasok alkalmazasa, kdrnyezettudatos energiagazdalkodas, egyedi kdzmiip6tlok

37.5. KORNYEZETI HATASOK ES FELTETELEK
(a telepiilésrendezési javaslatok kdrnyezetvédelmi dsszefliggéseinek bemutatasa, varhatd kornyezeti hatasok, kdrnyezeti feltételek a fold,
felszini és felszin alatti vizek, leveg6tisztasag-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozasaban)

MEGALAPOZO VIZSGALAT:

Altalanos ismertetés:

A KECSKEMETI TERMOSTAR Hészolgaltaté Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.) (a tovabbiakban: Kift.)
Kecskemét véros tavhészolgaltatd cége 2 fiitémiiben elballitott forrovizzel tavhdvezeték halézatokon keresztil
biztositja az érintett telepiilésrészek fltési és hasznalati melegviz igényét.

A Széchenyivarosi (Akadémia krt.-i) fiitomii a Széchenyivarosi lakotelepet szolgélja ki, a rendszer csucsigénye kb.
36 MW.

Az Arpadvarosi (Szultan u.-i) fiitémii az Arpadvarosi lakételepet és a belvarost szolgalja ki, a rendszer cstcsigénye
kb. 16 MW.

A két tavfiitérendszer korabban kiilonvalasztva m(ikddott, de néhany évvel ezelétt 6sszekotésre keriiltek, mellyel az
Uj tavhOvezeték melletti terlileteken is bekapcsoldsra kertiltek |étesitmények a rendszerbe. A két fitémdi
Osszekapcsolasa ota barmelyik tud energiat szolgaltatni a teljes rendszernek, mely gazdasagosabb Uzemelést tesz
lehetévé nagyobb Uzembiztonsag mellett.

A tavhé energia eldallitasa jelenleg 100 %-ban foldgaz iizemii kazanokkal és gazmotorokkal torténik. A
gazmotorokkal ezen kiv(l kapcsolt villamos energiat is termelnek.

A Kft. a 2010-s évek eleje ta tervezi egy megujulé energia (faapirték) alapu fiitémi kialakitasat a Szultan u.-i
fitém tertletén. Ennek elkészlltek a tervei, melyhez palyézati forrasokat is elnyert a szolgéltato.

A tervek szerint 15 + 5 MW-s faapriték tizelési kazan kerilne beépitésre a hozza tartozé kiszolgald létesitményekkel
és berendezésekkel egyitt.

Az eredeti fitbmdi kizarolag a faapriték hasznositasat célozta, azonban a szektor fejlédése, a kornyezetbarat, megujuld
alapu energiatermelés elérése arra késztette a szolgaltatot, hogy ujra gondolja a fiitémdivi koncepciét.

Hosszu tavon olyan megujulé alapu fitém kialakitasa a céljuk, amely képes a korabbi terveikhez képest szélesebb
korii tizeléanyag felhasznalasara. llyen tizel6anyag lehet példaul a varosi z6ldhulladék, vagy mas biomasszak.

Az Ujragondolt fiitdm( jovébeni miikodése a varos egységes kozmlszolgaltatési terveit, példaul a szennyviztisztito
telep hétermelésbe tortén6 bevonasat, kapcsolt energiatermelést, illetve Uj ipari nagyfogyasztok megjelenését,
stb. is képes kiszolgalni.

Az (j fitémi terlletigénye, a hasznositani kivant tiizel6anyagok kezelése (taroldsa, mozgatasa, keverése) miatt joval
nagyobb, melyet a Szultdn u.-n méar nem lehet biztositani, ezért a varoskdzpont hataraban elhelyezkedd telephely
helyett ezen Uj fitdm(ivet a varos iparterlleti kirnyezetében tervezi kialakitani a szolgéltato.

A fenti szempontokat figyelembe véve az uj fiitémii megvalésitaséra a Mindszenti krt.-on a BACSVIZ Zrt. altal
Uzemeltetett varosi szennyviztisztito teleppel Ny - rél szomszédos kézel 3 ha teriiletet talaltak a legoptimalisabb
helyszinnek, mert igy lehet6ség nyilhat a szennyviztisztito telepen termeléd6 energia tavhotermelésben térténd
hasznositasara, tovabba a terlilet lehetdséget nyUjt tovabbi fejlesztésekre és kapacitasbdvitésekre is.
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Emellett uj tavhévezetékkel 6sszekapcsolasra kerll az Uj biomassza flitdm(i a meglévé tavhdrendszerrel, mely tovabb
noveli a rendszer rugalmassagat és izembiztonsagat.

A tervezett biomassza flitdmd céljai, elényei:

- Jelent6sen né a megujuld energia részaranya az energiafelhasznalasban, mely Gsszhangban van a Nemzeti
Energiastratégia 2030 és Magyarorszag MegUjulé Energia Hasznositdsi Cselekvési Terve 2010-2020
dokumentumokban foglalt célkitlizésekkel

- A fosszilis energiahordozok dontd része kivalthatd megujuld energiaforrasokkal, ezzel megvaldsithatd a fenntarthato
energiafelhasznalas a tlizeléanyag ellatas diverzifikalasaval

- Az U fitém( kialakitasaval névekszik a kecskeméti tdvhérendszer kapacitidsa, mely lehetévé teszi Uj fogyasztok
rendszerbe kapcsolasat

- Az (j flitdm{ 6sszekapcsolasa a meglévé tavhdrendszerrel a még gazdasagosabb lizemelés mellett jelentdsen javitja
a tavhészolgaltatas fenntarthatdsagat és a varosi fogyasztok ellatasbiztonsagat

- A fitémi szennyviztisztité telep mellé telepitése lehetévé teszi a szennyviztisztito telep hétermelésbe /
h6éhasznositasba torténd bevonasat, valamint a kapcsolt energiatermelést

- A fentiek egyittesen stabilizalhatiak a tavhdszolgaltatas arat és a tavhd versenyképességét is kedvezden
befolyasoljak

A tervezett beruhazas kialakitasa, miszaki adatai:

A rendszer alapjat egy 5 MW és egy 15 MW hételjesitményl faapriték tizelési kazan képezi a kiszolgélo
berendezéseivel egyltt, melyek faapriték és varosi zoldhulladék felhasznalasara képesek.

Ezen két klildnbdzé kazanteljesitmény biztositja a hdigény szezonalis valtozasanak kovethetdségét.

A tervezett épliletek, épitmények:

- ~504 m2 alapterletd és 19 m magas kazanhaz épiilet (ide keril a 2 kazan és a segédberendezések, a flistgazkezeld
technoldgiai berendezéseket is beleértve)

- 1 db 35 m magas szerelt kémény a flistgdzok elvezetésére

- ~286 m2 alapterllet(i éklétras kihorddval felszerelt kétcellas tiizeléanyag napi tarold

- ~816 m2 alapterllet(i kilonallé tlizel6anyag heti tarold

- ~120 m2 alapterllet(i féépdilet (iroda, labor, szociélis helyiségek)

- burkolt fellletek és kdzmiivek, a miitargyakat is beleértve

Adatszolgaltatas szerint minden helyhez kétott zajos berendezés éplleten bellil keril telepitésre, épileten kivil csak
bizonyos flistgazkezel6 berendezések telepithetdk.

A kazanok fébb miiszaki adatai:
- Névleges kazanteljesitmény: 1.s2.15 MW

2.sz.5MW
- Forréviz eléremend hémérséklet: 130 °C
- Nyoméskategoria: 16 bar
- Teljesitmény tartomany: a névleges teljesitmény 30-100 %-a
A tiizel6anyag paraméterei:
- Fajta: nyers erdészeti faapriték, fas szaru varosi zéldhulladék
- Frakciéméret: P100
- Hamutartalom: A5

- Nedvességtartalom: M55

A tervezett biomassza fiitdmi Gzemelése:

Az alapanyagok beszallitisa a négy cellas heti taroloba torténik az alapanyag szallitdé teherautdkkal, kamionokkal,
melyek a faapritékot, varosi zéldhulladékot kdzvetlenll a heti taroléba ritik. Innen homloklapos rakodé tarolja be a
tiizeléanyagot a kétcellas napi taroldba, ahonnan az éklétras kihordd juttatja be a tiizeléanyagot a kazanhazba. A napi
taroloba egyébként a teherautok, kamionok kozvetlendl is Urithetnek.

A pernye tarolasa zart konténerekben torténik elszallitasig.

A fitdmiben évente felhasznaini tervezett tiizeléanyag mennyiség: ~ ~35-40.000 t/év (melynek dont6 része a fiitési
idészakban kertil felhasznalasra)



A keletkezd hamu és pernye éves mennyisége: ~2000 t/év

Az alapanyag és a pernye széllitdsa 10-20 t hasznos teherbirasu teherautdkkal térténik, mely nem haladja meg a napi
10-12 db gépjarmdivet.

A szallitasi Utvonalak elkerilik a beltertleti lakoterileteket, dontben az 5., majd az 54., 44. sz. féuton torténik D — i
iranybol. Az alapanyag beszallitas és a hamu elszallitas dontéen a nappali idészakban torténik.

A terillet EK — i hatara mentén hizodé vasttvonal kdzép és hosszu tavi fejlesztés keretében lehetdséget biztosit az
alapanyagok jelentds részének a beszallitaséara.

A telephelyen bellili anyagmozgatast egy homloklapos rakodé végzi.

Kozmiivesités (vizikozmiivek, energia, elektronikus hirkozlés):

Az érintett telek el6tti Mindszenti krt.-on telies kézmiihalozat lizemel:

A Mindszenti krt. D — i oldalan Ny — i iranyban NA 200, K - i iranyban NA 300 ac. ivéviz gerincvezeték. A telephellyel
szemben a Raktar u. mellett 2 db tlizcsap talalhatd az NA 200 ac. gerincvezetéken.

A szennyviztisztitd telepre bevezetd NA 1200 Sentab szennyviz fégyiijté gerinccsatorna.

A Raktar u.-ban, illetve a Mindszenti krt. Raktar u.-tdl Ny — ra es6 szakaszan a CS 8-0-0 jellii @ 80 beton csapadékviz
gerinccsatorna, mely a Déli ipartertilet 5. sz. féut — Mindszenti krt. — Ipar u. altal hatérolt terliletének csapadékvizeit
gy(jti és vezeti a Csukaséri-fécsatornaba az 5. sz. féut mellett.

A Mindszenti krt. D — i oldalan @ 200 KPE nagykézép-nyomasu gazvezeték.

Dontden a Mindszenti krt. E — i oldalan KIF elektromos légvezeték és foldkabelek, valamint KOF elektromos
foldkabelek, melyek egy része a Raktar u. Mindszenti krt.-i Utcsatlakozasanak a két oldalan talalhaté BHTR
transzforméatorokba és transzformatoroktdl vezetnek. A Raktér u.-t6l K — re a Mindszenti krt. érintett szakaszan
elektromos légvezetékek nem taldlhatéak.

A Mindszenti krt. E — i és D — i oldalan (Magyar Telekom Nyrt. és Opticon Kift.) elektronikus hirkézl6 foldkabelek.

Az bvezetmddositassal érintett ingatlantdl E — ra, ENy — ra hizodik a Csukaséri-fécsatorna 44+940 — 45+200 cskm
kozotti burkolt nyilt arok szakasza.

A belvizcsatorna kezeléje a BACSVIZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsaki Gt 13.). A médositas kérelemmel érintett ingatlan
nem érinti a belvizcsatorna 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet szerinti 3,0 m-s parti savjat.

A Mindszenti krt. érintett szakaszanak csapadékviz elhelyezése szikkasztd arkokban torténik.
A nyomvonalon jelentés kozmiifejlesztési igényrdl és tervekrdl nincs tudomasunk.

A tervezett beruhazassal (6vezetmddositassal) érintett terlileten semmilyen vezetékes kdzmiihalozat és kozmii
|étesitmény, valamint megujul6 energia hasznositas nem talalhaté.

Az ingatlan és kozvetlen kornyezete slrln fasitott véderdd terilet (Ev) Ovezetbe sorolt beépitetlen erdétertlet,
kdzmicsatlakozasokkal nem rendelkezik.

Kornyezetvédelem — és telepiilésiizemeltetés — (talaj, felszini és felszin alatti vizek, leveqétisztasaq és védelme,
zaj- és rezqgésterhelés, sugarzasvédelem, hulladékkezelés, vizudlis kornyezetterhelés, arvizvédelem, fennalld
kornyezetvédelmi konfliktusok, problémak):

A tervezett Gvezetmodositassal érintett ingatlan jelenleg véderd6 teriilet (Ev) dvezetbe sorolt, melyen jelenleg is
siirlin fasitott beépitetlen erdé talalhatd. A véderdd terllet a varosi szennyviztisztitd telep kornyezeti és
kdzegészségugyi hatasaival szemben védi a varos kornyezd lakoé-, intézmény és egyéb védendd tertileteit.

A tervezett dvezetmodositassal a vizsgalt ingatian Ev Ovezetbdl kiilénleges beépitésre szant megujulo
energiahasznositasi teriilet (K-En) évezetbe keriil atsorolasra.

Az Bvezetmodositassal érintett ingatlantél E — ra, ENy — ra hiizodé Csukéséri-fécsatorna burkolt nyilt rok szakasza
mentén 6koldgiai folyoso teriilet Gvezete hizddik, melyen belill a part mentén gyep, tavolabb erdéteriletek vannak. A
tervezett beruhazas telke ugy kertl kialakitasra, hogy ne érintse (legfeljebb hatarosan) ezen 6kolégiai folyosé teriiletét.

A vizsgalt terlileten és kdrnyezetében, illetve az uralkodo6 szélirdnyban a levegéterheltségi szint — 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1. mellékletében meghatarozott — egészségiigyi hatarértékei az iranyadok.
A térségben az uralkod6 szélirany Ny-ENy-i.



A vizsgalt ingatlan kérnyezetének beépitése és Gvezeti besorolasa:

A vizsgalt ingatlantol Ny — ra és a Mindszenti krt. tUloldalan DNy — ra mez6gazdasagi gép és alkatrész kereskedelmi
telephely és javitémihely, D — re és DK - re a Mindszenti krt. tuloldalan az Univer-Product Zrt. |. sz. élelmiszeripari
telepe ezen esetekben Gksz Gvezetben, K — re a varosi szennyviztisztitd telep és kapcsolodo létesitményei K-Sz
dvezetben, mig E - ra beépitetlen erdéteriiletek talalhatoak Ev dvezetbe sorolva.

A tervezett dvezeti atsorolassal (Ev-b8l K-En) az ingatlanra vonatkozd kornyezetvédelmi (zaj- és rezgésvédelmi)
kdvetelmények valtoznak, igy a jelenlegihez képest el fognak térni az ENy — rél, E — rél és EK — rél szomszédos Ev
terliletek elGirasaitél, azonban meg fognak egyezni a Ny — rdl, DNy — rdl, D — rél és DK — r8l szomszédos Gksz, valamint
a K - rél szomszédos kulonleges szennyviztisztitd (K-Sz) ingatlanok eléirasaival. Mivel az érintett ingatlan 250 m-s
kérnyezetében 1évd Gksz, Ev, K-Sz Gvezetben lévé telkeken kdrnyezetvédelmi szempontbdl védendd létesitmények
nincsenek és tovabbi kialakitdsukat az Ovezeti elbirasok is csak igen korlatozottan teszik lehet6vé, a tervezett
modositassal érintett terletr6l szarmazd kornyezetterhelések (zaj-, rezgés, levegGterhelés) ezen teriletekre elGirt
hatarértékekre tovabbra is a jelenlegihez hasonldan kell hogy teljesilienek az ingatlan biomassza fitémdivel térténd
beépitését kdvetben is, igy ilyen értelemben ezen tervezett modositasnak az eredeti tervet érintd kdrnyezetvédelmi
vonatkozésa nincs.

A legkdzelebbi zajtol védendd lakoépiiletek a vizsgalt ingatlantsl ENy — ra az 5. sz. 60t tuloldalan az un. Muszaj
varosrészben talalhatoak kertvarosias lakoterlet (Lke) Gvezetben.

A kémyezé teriileteken, illetve az uralkodd széliranyban ENy — rél szomszédos teriileteken a vizsgalt ingatlanon
megengedett tevékenységeket befolyasold kdrnyezetterheld létesitmények nincsenek és kialakitasukat az dvezeti
eléirasok sem teszik lehetdve.

A kézuti kdzlekedésbdl adddd zajterhelés jelenleg az érintett telek D — i keskeny sévjara vonatkozoéan 0-5 dB kdzotti
konfliktust okoz a varos fellilvizsgalt stratégiai zajtérképének zajcsdkkentési intézkedési terve szerint.

Az 6vezet mddositassal érintett ingatlan jelenleg siir(i fasitott teriilet, igy ehhez kapcsoldéddan nincs kornyezetterhelése,
a tervezett biomassza f(itdmi ehhez képest azonban jelentds leveg6- és zajterheléssel fog Uzemelni.

Az egyéb kornyezeti elemekre a kért modositas nincs kihatassal.

A terlilet jelenlegi és korabbi hasznositasabél adododan a terliletr8l szarmazo kornyezetterheléssel nem kell szamolni,
valamint varhatoan a terlleten orokolt talaj- és talajvizszennyezéssel sem kell szamolni.

A vizsgalt létesitmény teriletén és kdrnyezetében sugarzasveszélyes létesitmények nincsenek.

A vizsgélt ingatlan kdrnyezetében meglévé létesitmények sajatos elemei a tajnak, vizualis kérnyezetterhelést nem
jelentenek.

A vizsgalt létesitmény terilete és kdrnyezete arvizzel nem veszélyeztetett teriilet, nagyvizi meder nem érinti.
A vizsgélt létesitmény térségében fennallo kérnyezetvédelmi konfliktusokrél, problémakrél nincs tudomasunk.

Katasztrofavédelem - teriiletfelhasznalast, beépitést, befolyasold vaqy korlatozd tényezok — (épitésfoldtani
korlatok, vizrajzi veszélyeztetettség, eqyéb kedvezdtlen adottsagok, korlatozasok):

A tervezett dvezetmodositassal érintett teriletet, valamint a krnyezetét:
- alabanyaszott teriiletek, barlangok és pincék teriiletei

- cslUszas-, siillyedésveszélyes teriiletek

- féldrengés veszélyeztetett teriiletek

nem érintik.

A tervezett dvezetmddositassal érintett tertiletet, valamint a kérnyezetét vizrajzi veszélyeztetettség nem érinti:

- A térség arvizzel nem veszélyeztetett terilet.

- A vizsgalt ingatlan és térsége a dr. Pélfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép szerint I. belvizzel alig és II. belvizzel
mérsékelten veszélyeztetett teriilet, rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezete és belvizzel veszélyeztetett teriilet
nem érinti.

- A vizsgalt ingatlan térségében mély fekvésii teriiletek nincsenek.

- Mivel a tertilet arvizzel és belvizzel nem veszélyeztetett, igy arviz- és belvizvédelemmel sem kell szamolni.




Eqgyéb kedvezétlen adottsédgok, korlatozasok:

- A vizsgalt ingatlan térségében kedvezétlen morfolégiai adottsagu (pl. lejtés, falszakadas) teriiletek nincsenek.

- A meglévd és tervezett létesitményeket mélységi és magassagi korlatozas nem érinti.

- A tevékenységbdl adodo korlatozasok:

» A tervezett biomassza f(itém( nem esik bele a repiil6tér akadalysikjaba, igy az erre vonatkozo6 korlatozasokat nem
kell figyelembe venni.

» A replldtér vonatkoztatasi pontjatdl 13 km-en belilre esik a biomassza fiitémii teriilete. A HESZ 23. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint ezen tavolsagon beliil a 0737/11 és 0737/12 hrsz-U telkek kivételével szerves hulladékot
nyilt rendszerben feldolgozé vagy tarold hulladékgazdalkodasi létesitmény nem lehet. A flitémiben elégetni tervezett
faapirték és varosi z6ldhulladék tarolasa, feldolgozasa zart technoldgiaban torténik.

» A modositaskérelemmel (tervezett biomassza f(itdmU) érintett terillet teljes egészében benne van a varosi
szennyviztisztito telep korabban hatalyat vesztett 500 m-s védétavolsagaban, melyen bellil biomassza flitéml a
korabbi eldirasok szerint is létestlhetett.

Megjegyezziik, hogy a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) ezt el6iré fiiggeléke tdbb éve mar nem hatalyos és
erre vonatkozd jogszabalyi eléiras azéta sincsen.

Felhivjuk a figyelmet azonban arra, hogy a szennyviztisztité telep kozegészségligyi szempontok és blizterhelés miatt
eléirt védétavolsdganak a megsziintetése nem befolyasolta a telep fertdzésveszélyességét és kdzegészségligyi
kockazatanak mértékét, valamint blizterhelését.

Asvanyi nyersanyag leléhely:

A tervezett modositassal érintett ingatlan teriletén és kornyezetében miikodé épitbipari, illetve szilard asvanyi
nyersanyag leléhely (miik6dé kiilszini banya, meddbéhanyé, célkitermelé hely, valamint banyaszati
moédszerekkel kialakitott fold alatti térség, illetve banyaszati célt szolgalo létesitmény — készletezett megkutatott
teriilet) nem talalhato.

Varosi klima:

A varosklima az a helyi éghajlat, amely a beépitett terlilet és a regionalis éghajlat kdlcsdnhatasanak eredményeként jon
létre. Befolyasolja a foldrajzi helyzet, az id6jards, a varos mérete (kiterjedés, laks(rliség), a vérosi aktivitas
(energiafelhasznélas, vizfelhasznalds, 1égszennyezd anyag kibocsatas), valamint a varosszerkezet (épit6anyag,
geometria, felszinboritas). Az antropogén eredetii energia kibocsatasok miatt gyakori az elébbi tényezdk fliggvényében
kialakuld légszennyezé anyag lepel a varos felett.

A véroskliméat befolyasold tényezék hémérséklet modosulést eredményeznek a varos és kornyezete kozott, ez a varosi
hésziget.

A napsugarzas eredményeként a zoldfelileteknél mindig joval nagyobb mértékben melegszenek fel a burkolt feliletek,
illetve az éplletek tetbfelilete, igy a nagy felbontasu hétérképeken a teleplilési uthalézat és a nagyobb tetéfelliletek
egyértelmden kirajzolédnak. A kisebb felbontasu hétérképek pedig a varos beépitési sirlisége fliggvényében mutatja,
hogy a varos belsd terlletei a legmelegebbek és kifelé haladva ez a hémérséklet altalaban egyenletesen csdkken.
Kecskeméten ez a hémérsékletkilonbség a legbelsd és a legklilss terliletek kdzott eléri az 5° C fokot.

A tervezett dvezetmddositassal érintett terilet jelenleg siriin fasitott erdéterilet, melynek klimatikus viszonyai, hésziget
hatasa az intenziv beépitéssel mindenképpen kedvezditlenebbé valik.

Emellett azonban kedvezd, hogy a vizsgalt teriilet a belteriilet DK — i részén talalhato, Ny — i, E — i, EK — i kérnyezete
ritka beépitési, igy jo atszell6zésl, ebbdl kovetkezGen pedig varhatoan a hdsziget hatasa nem lesz jelentGs és a
belterlleti lakéterlleteken nem lesz érzékelhet6.

A klimavéltozds hatésaival szemben a telepiilési éghajlat-valtozasi programokban részletezett megelézési és
alkalmazkodasi lehetéségek alinak.



ALATAMASZTO JAVASLAT:

Kozmilivesitési javaslatok:

A vizsgalt ingatlan kdzmdiellatasa (vizellatasa, energia ellatésa, szennyvizelvezetése) a Mindszenti krt.-on meglévd
kdziizemi kdzmihalézatokrél (vizvezeték, szennyvizcsatorna, gazvezeték, KOF és KIF elektromos foldkabel)
biztosithatd, melyekrél az Ovezeti el6irdsok altal megengedett, a tervezett beépitésekkel megndvekvé igények is
biztonsaggal kielégithetbek.

A tervezett létesitmények vizigénye és a keletkezd szennyvizmennyiség varhatéan nem lesz jelentés (dént6en
szocialis), mig elektromos energiaigénye (a technolégiai berendezések miatt) és gazigénye (az apritékkazanok
lizemsziinetére és a gazmotorok esetleges attelepitése esetén) varhatdan szamottevd lesz.

A vizsgalt ingatlan elétti Utterlileten meglévé telies kdzmlihalézat miatt egyedi kézmiipétiok alkalmazasa nem
sziikséges.

A megengedett beépitésekkel kialakithatd tetéfeliletekrdl, illetve burkolt felliletekrdl lefolyo, a korabban megengedetthez
— és a jelenlegi beépitéshez — képest tébblet csapadékvizet az ingatlan teriiletén beliil sziikséges elhelyezni a
belvizcsatorna és a zart csapadékviz-csatorna tovabbi terhelésének az elkeriilése és a vizek helyben tartasa érdekében,
melyet a tervezett 30 %-s beépithetbség is lehetévé tesz.

A vizsgalt ingatlan elektronikus hirkézlési szolgaltatasokkal valo ellatasa a Mindszenti krt.-on iizemel6 vezetékes
halézatokrol, vagy vezeték nélkiili rendszerekkel biztosithatd, melyekrdl az Ovezeti atsorolassal megvaltozé
(megndvekvd) igények is biztonsaggal kielégithetbek. A tervek szerint ezen tulmenden a biomassza fiitémi és a
kdzponti telephely kdzo6tt mikrohulldmu csatlakozas is kiépul.

A Nemzeti Energiastratégia 2030, illetve Magyarorszag Megujulé Energia Hasznositasi Cselekvési Terve 2010-2020
(NCsT) dokumentumokban foglalt célkitizések kozott az egyik legfontosabb a megujulé energiaforrasok
részaranyanak a ndvelése.

(Az EU kozo6sségi szinten el6irt célkitlizéseinek elérése érdekében Magyarorszag szamara 2020-ra a bruttd 6sszenergia
végfelhasznaldsban 13,0 %-os megujulé energiaforrds részaranyt kell biztositani (a koézlekedés megujuld
energiaforrasait is beleértve). Az NCsT-ben véllalt a megujulé energia részaranyara vonatkozé 2020. évre sz616 nemzeti
célkitlzés 14,65 %. Az NCsT-ben foglaltak szerint a megujulé energia részaranya a fiités és hités vonatkozasaban a
2010 évi 9,0 %-rdl 2020-ra 18,9 %-ra névekszik.)

A tervezett biomassza f(itdm{ azzal hogy jelentés aranyban valtja ki a varos tavhé ellatasaban a fosszilis
energiahordozét (féldgaz) megujulé energiaforrasokra (biomassza), ezen célkitiizéseket messzemenéen
szolgalja.

A biomassza flitém({ tovabba lehetdséget biztosit arra is, hogy a szomszédos szennyviztisztité telepet is bevonja a

hétermelésbe / h6hasznositasba, kapcsolt energiatermelés révén.
Valamint a kozeli ipari nagyfogyasztok is bekapcsolhatok a tavhérendszerbe.

Kornyezeti hatasok és feltételek:

* Levegbvédelem, klimavédelem:

Az uralkodé Ny-ENy - i szélirdny szempontjabol kedvezé a vizsgalt ingatlan elhelyezkedése, mert téle K-DK — re
csak ipari Uzemi gazdasagi terlletek és a szennyviztisztito telep terilete, valamint tavolabb beépitetien mezégazdasagi
teriletek huzddnak. Belteriileti lakétertletek ezen iranyokban nem talalhatoak.

A tervezett biomassza kazénokhoz kapcsolodd légszennyezd pontforrés kibocsatasi hatarértéke a jelenleg hatélyos
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint:

NOy = 300 mg/Nm?3
Szilard anyag= 20 mg/Nm?
CO= 1500 mg/Nm?
TOC = 75 mg/Nm?3



Uzemeltetési tapasztalatok szerint varhatéan a szildrd anyag kibocsatasi hatarérték tarthatésaga lesz a kritikus, mely
miatt hatékony pernyelevalaszté / fiistgazkezeld berendezéseket kell beépiteni a technoldgiaba. Indokolt ugyanakkor
ezen szigoru hatarérték, mert a varos éppen a szilard 1égszennyezd anyagok (PM1o) esetében a legterheltebb, azaz
ezen komponens esetében a legkevesebb a terhelhetéségi tartaléka. A 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szamu
melléklete szerint Kecskemét kozigazgatési terllete a szilard légszennyez6 anyagok (PMio) esetében B’
légszennyezettségi zonaba esik, ahol a levegbterheltség a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart is
meghaladja.

Ezen szempontbdl kedvezétlen a gazalapu hétermelés nagy aranyban térténd felvaltdsa biomassza alapu hétermelésre,
minden egyéb levegévédelmi és klimavédelmi szempontbdl azonban kedvezd.

A beruhdz6 adatszolgaltatasa alapjan a kazanok mértékadd lizemelése esetén mintegy 43.400 Nmdh fistgaz
térfogatarammal lehet szamolni, mely mellett hatarérték koriili szilard anyag kibocsatasi koncentracié esetén kevesebb,
mint 0,9 kg/h szilard anyag emisszidval kell szamolni.

El6zetes becslés alapjan a 35 m magas pontforrason térténd ilyen mértéki szilard anyag emisszio esetén a tervezett
légszennyez6 pontforrasnak jelent6s hatasteriilete nem lesz, mely varhatéan csak a c) feltétel szerint adodik.

A viszonylag magas nedvességtartalmu faapriték és fas szaru varosi zoldhulladék tarolasa egy oldalrél nyitott napi és
heti taroldokban torténik, melyek tarolasa és telephelyen beliili mozgatasa sordn sem kell szamottevd por, illetve
bizterheléssel szamolni.

A hamu és pernye tarolasa és szallitdsa zart konténerekben torténik szamottevé levegbterhelés nélkl.

A telephely célforgalma nem haladja meg a napi 15-20 db gépjarmiivet, mely nem okoz a Mindszenti krt. jelenleg is
jelentds forgalmahoz viszonyitva érzékelheté forgalomndvekedést, igy tébblet levegbterhelést sem.

A terlilet leveg6terheltségi adottsagai alapjan szorgalmazzuk a fentieken fellil tovabba, hogy a vizsgalt teriletre telepiil6
tevékenységek az elérheté legjobb technikat alkalmazzak (izemelésik soran.

A terlileten tervezett tevékenységek esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti leveg6évédelmi
szempontu védelmi dvezet kialakitdsa nem szlikséges.

A biomassza f(itdmi{ lzembe allasaval a fosszilis energiahordozok részaranyanak csokkentésével és a megujuld
energiak részaranyanak novelésével a gaztiuzeléshez képest jelentésen csékkeni fog az energiaellatashoz
kapcsolodoé iiveghazhatasu gazkibocsatas (CO,).

Ez 6sszhangban van a klimavédelmi programokban szereplé megelézést szolgald intézkedések kozil az Uveghazgaz-
kibocséatas visszafogas elvével.

* Zaj- és rezgésvédelem:

A vizsgalt ingatlanon tervezett technoldgidk helyhez kotott zajos berendezései, technologiai egységei zart épiletben
kapnak helyet, épileten kivillre csak bizonyos fiistgazkezel6 berendezések keriiinek telepitésre, mely jelentésen
csOkkenti a kornyezetre gyakorolt zajterhelést igy az hatarértéken beliil maradhat, azaz ezzel az iizemi zajkibocsatas
minimalisra csokkenthetd. Hatasterllete varhatéan 100 m-en bellilre korlatozédik.

Kedvez0 tovabba, hogy az érintett ingatlan 250 m-s kdrnyezetében 1évé Gksz, Ev, K-Sz dvezetben Iévé telkeken zaj- és
rezgésvédelmi szempontbél védendd létesitmények nincsenek és tovabbi kialakitasukat az dvezeti el6irasok is csak
igen korlatozottan teszik lehetéve.

A belteriileti lakotertiletek iranyaba (ENy, E, EK) pedig véderds teriiletek vannak és maradnak is.

A telephely célforgalma nem haladja meg a napi 15-20 db gépjarmiivet, mely nem okoz a Mindszenti krt. jelenleg is
jelentds forgalmahoz viszonyitva érzékelheté forgalomnévekedést, igy tébblet zajterhelést sem.

* Hulladékgazdalkodas:

A tervezett telephelyen (zemeld egyes gépi berendezések karbantartasahoz kapcsolédéan keletkeznek nem
jelentés mennyiségben veszélyes hulladékok, melyek gy(ijtése zart épliletben torténik.



A faapriték és varosi zoldhulladék kazanokban torténé elégetése soran keletkezik hamu, salak és kazanpor, valamint
ide soroland6 az égés soran keletkez6 és levalasztott pernye (HAK kéd: 10 01 01, 10 01 03), melyek mennyisége fiigg
a tlizel6anyag minéségétdl, hamutartalmatdl, valamint az égés hatasfokatol.

Az &tlagosan keletkezd hamu és pernye mennyiség a tiizeldanyag 5 %-a, azaz 40.000 t/év tizeldanyag felhasznélas
esetén ~2000 t/év.

Ezen hulladékok (szilard égéstermékek) tarolasa zart acél konténerekben torténik a telephely terlletén belll
elszallitasig. Torekedni kell a hulladék hasznositdsara, amennyiben megfeleld hasznositds nem biztositott, akkor
elhelyezése varhatoan a regionalis hulladéklerako telepen torténik.

* Féldtani kbzeg, valamint felszini és felszin alatti viz védelem:

A biomassza f(itémiben tervezett technoldgianak szamottevé technoldgiai vizigénye nincs, igy ebbél kévetkezéen
technoldgiai szennyvizek sem keletkeznek. A vizigény szempontjab6l a mértékado a tliziviz igény lesz.

Az Uzemeltetés soran a kozlekedés és az anyagmozgatés burkolt feltleteken torténik, mig az apriték tarolés, kazantérbe
adagolas, hamu és pernye tarolas zart terekben biztositott ellenérzott korliimények kozott, igy a foldtani kozeg,
valamint a felszini és a felszin alatti viz kozvetlen szennyezése nem varhato.

Indokolt esetben a burkolt fellletekrdl lefolyd csapadékvizek elétisztitasarol gondoskodni kell azok elhelyezése
(elszikkasztasa) el6tt.

Kecskemét, 2019. julius 4.
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