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TELEPÍTÉSI TANULMÁNY TERV 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

Boróka Park 3-4-5-6 területek 
 
 
Az ingatlan beépíthetőségét a vonatkozó országos (OTÉK) előírásokon túl Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XII.17.) sz.. a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló rendelet és annak aktuális módosítása határozza meg. Jelen dokumentáció tartalma a 
2022.07.16-tól hatályos rendelet változásokhoz igazodik. 
 
 
AZ INGATLAN LEGFONTOSABB BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐI: 
 

- az ingatlan 2022.07.16. előtti övezeti besorolása: Gksz - 8149 
- az ingatlan (telekcsoport) 2022.07.16. utáni övezeti besorolása: Vt – 8148 

 

- az ingatlan (telekcsoport) teljes alapterülete: 47.864 m2 – melyet az illetékes földhivatal 804163/4/2022. 
ügyiratszámú határozatával 2022. június 2-án 4 db különálló helyrajzi számon bejegyezett fejlesztési telekre 
osztott tovább: 

• hrsz.: 21.945/40 – 5.421 m2 

• hrsz.: 21.945/41 – 8.807 m2 

• hrsz.: 21.945/42 – 13.639 m2 

• hrsz.: 21.945/43 – 19.996 m2 
A fentieken túl a hrsz. 21945/41-es ingatlan további telekosztása is várható még, amely során a Gábor 
Dénes út mentén egy magánút kerül kiszabályozásra (lásd. mellékelt rajzi munkarész szerint). A 
kiszabályozandó út telekrész várhatóan 2.117 m2, míg a fennmaradó telek 6.690 m2 alapterületű lesz. 

 
 
AZ ÖVEZETI ÁTSOROLÁS UTÁNI LEGFONTOSABB BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK: 

 
- beépítési mód: szabadonálló 
- elhelyezhető funkció (2.6. melléklet szerint): A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési 

szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó 
rendeltetésre. 

- bruttó szintterületi mutató: 2,4m2/m2 (HÉSZ nem szabályozza, ezért OTÉK 2. sz. melléklete szerint) 
- max. beépítettség térszint felett: 40 % 
- min. zöldfelület: a tervezési telek arányában a cca. 15%-os (telekhatárok mentén 15 m széles) háromszintes 

növényállomány ültetési kötelezettségű telekrészen túl (a Gábor Dénes út és a Gksz övezetbe sorolt 
Decathlon telek telekhatára mentén) további 15% közhasználat elől el nem zárt zöldfelület létesítendő. 
Ez utóbbi a korábbi 21945/37 telektömbön együttesen alakítandó ki 

- max épületmagasság:16 m 
- min előkert: általános 5 m, míg 15 m a Gábor Dénes út felőli ültetési kötelezettség miatt, továbbá épület a 

Gábor Dénes út tengelyétől számított 30 m-en belül nem helyezhető el. 
- min oldalkert: 8 m - OTÉK 35.§. 3) pont szerint. 
- min hátsókert: a hátsókertre néző épülethomlokzat számított épületmagasságával megegyező, vagy annál 

nagyobb. 
- közművesítettség követelményi (2.7. melléklet szerint): részleges, de a szenny- és csapadékvíz gyűjtése, 

tisztítása, elhelyezése, közműpótló berendezésekkel, műtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az 
egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi hatóság külön jogszabály alapján másként rendelkezik. 

- villamosenergia ellátás szempontból: B jelű terület 
 
 
A FEJLESZTÉSI HELYSZÍN ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA: 

A jelen dokumentációval kezelt cca. 4,7 ha-os terület Kecskeméten a Homokbánya városrész egy nagyobb, 24 ha-
os kiterjedésű fejlesztési területének dél-keleti területét képezi. A tágabb fejlesztési területen többek között olyan, 
a város nyugati oldalát kiszolgáló gazdasági fejlesztések valósultak már meg, mint az Auchan és Decathlon 
áruházak.  
 
A tervezési terület gyakorlatilag síknak tekinthető – felszíne az elvégzett geodéziai felmérések szerint 118,90 és 
120,50 B.mf között változik.  
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Az ingatlan altalaj viszonyai közepesek, vegyes szerkezetű, homogén összképet nem mutat. A felső 1,5-2 méter 
vegyes, közepesen tömör anyagú feltöltés. A 2-5 m-es mélységben jellemzően homokos iszap, valamint homokos 
sovány agyag réteg található. Az 5-14 m mélységű zónában nagyon vegyes tömörségű és rétegződésű 
talajállapotok észlelhetők, majd a tömör, alapozási szempontból már jól terhelhető homok, iszapos-homok réteg a 
14, 14,5 m-es mélységben kezdődik. 
 
A megelőző időkben az érintett ingatlanrész területéről és a közvetlen közterületekről fafelmérést készítettünk. A 
telken a méretéhez viszonyítottan gyér növényállomány, elsősorban gyep található minimális számú nőtt fa mellett. 
Az ingatlancsoport közterületi vonalán az Agyag és a Vályogvető utcák mentén– részben a Fejlesztő által korábban 
telepített – kialakult fasorok találhatók, melyek megtartása prioritást élvez a fejlesztés részéről is.  
 
Az ingatlan összközműves minden közterületi irányából, a közművesítés jelentős részét a beruházó a 2008-as 
infrastruktúra fejlesztés részeként elvégezte. Az Agyag utca felől DN 250 göv míg a Gábor Dénes irányából DN 
250 ac. víz gerincvezetékről biztosítható az ingatlancsoport víz- és tűzivíz ellátása. Elválasztott rendszerű DN 300 
KG PVC csatornahálózati gyűjtővezeték biztosítja az Agyag és Vályogvető utcák irányából a csatlakozási 
lehetőséget, míg a Gábor Dénes út felől ugyanez DN200-as vezetékkel biztosított a telekcsoport déli-keleti 
ingatlanhatára közelében – várhatóan átemelő rendszeren keresztül. A telken belüli csapadékvizeket területen 
belül telepítendő szikkasztókkal és esőkertekkel tervezzük kezelni. Az ingatlan 100 m-es környezetében több 
közterületi tűzcsap is található (pl. a szomszédos „Decathlon telek” déli gazdasági behajtója mellett, vagy éppen a 
Vályogvető utca hosszában) – ugyanakkor a fejlesztés során a külső tűzivíz hálózat bővítése várható. A Gábor 
Dénes utca középtengelyében fűtési energiát biztosító nagyközépnyomású gázvezeték pár fút, de a projekt a 
Vályogvető és Agyag utca irányából szintén kiszolgálható Az ingatlan elektromos ellátása a telekcsoporton 
megmaradó 2 db trafóról és/vagy a fejlesztési terület körüli 10kV-os hálózatról biztosítható. A telken talajvíz figyelő 
kutak is találhatók, melyet a tervezett fejlesztés várhatóan nem érint, megmaradnak.  
 
A beruházó 2008-ban a területen jelentős infrastrukturális beruházást végzett a jövőbeli fejlesztések elkészítése 
érdekében, járdák, kerékpárutak, valamint 3 új körforgalom létesült – beleértve az 52-es főúton az országban 
elsőként megvalósuló turbó körforgalmat is, ami a városrész, illetve az egész város közlekedési rendszerében 
jelentős fejlesztést jelentett, kapcsolat biztosítva a Nyugati körúttal, valamint jelentősen megkönnyítve a 
Kecskemét-Ballószög közötti közlekedést. A 2008-as infrastruktúra fejlesztéssel megvalósult a teljes 24 ha 
fejlesztési terület közlekedési feltárása figyelembe véve a város és a kereskedelmi fejlesztések jövőben felmerülő 
igényeit is. Az utak ennek alapján kerültek méretezésre mely dokumentációt a PRO URBE Mérnöki és 
Városrendezési Kft. készítette 2006 márciusában – Kecskemét Auchan Fejlesztési terület közlekedési 
tanulmányterve címmel.  A kalkulációk összeállítása során a tervező 2021-es állapotot feltételezett amikor a teljes 
24ha fejlesztési terület beépítésre kerül. A turbó körforgalom a meglévő 52-es út és Kadafalvi út T csomópontját 
váltotta ki és jelentősen megnövelte ezen csomópont kapacitását. Erről az ágról ágazott le az újonnan létrehozott 
Agyag út melyről 5 új csatlakozás létesült a fejlesztési területek megközelítésére.  Sajnos a fejlesztő (Ceetrus) az 
eltelt közel 15 év alatt csak közel 5 ha területet tudod hasznosítani így csak 5 ha terület épült be. Ennek oka 
többnyire a 2008-as világgazdasági válság illetve a 2011-ben bevezetett pláza stop intézkedés volt. A tervezett 
barkács, bútor, strip mall és elektronikai áruházak fejlesztése lelassult és több területen teljesen leállt.  
 
A fejlesztési terület környezete tömegközlekedéssel és humán infrastrukturális intézményekkel kiszolgált. A 
Vályogvető utcán közlekednek a belvárossal, a vasút-, és Volánbusz állomásokkal közel 24 órás közlekedési 
kapcsolatot biztosító 1, 1D, 91E, számú helyi autóbuszjáratok, de kisebb 1-2 perces sétával elérhetők a 11, 11A 
és 34-es buszok megállói is.. A Kvarc és Agyag utca közötti cca. 1.5 ha-os területen családbarát közpark került 
kialakításra „Kerékváros bringapark” KRESZ és készségfejlesztő kerékpáros pályával, továbbá a „Bike and Coffee” 
pihenő épülettel és találkozási ponttal. A szabadidős és rekreációs park jelentős zöldfelület kialakítással és 
növénytelepítéssel valósult meg, egyben átjárható közterület kapcsolatot biztosít az új 4 csoportszobás „katicás” 
bölcsődéhez, a szociális nappali ellátóhoz, a Mercedes gyárral együttműködésben megújult Lestár Péter 
Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolához; vagy a Neumann János Egyetem kampuszterülethez – annak 
tudósháza, szakkollégiuma és szabadidős sportfelületei irányába. 
 
A fenti önkormányzati fejlesztésekhez jól illeszkedik a jelentős zöldfelületi lefedettséggel és a közhasználat előtt 
részben megnyitni tervezett Boróka Park 3-4-5-6. ütemeinek közép-hosszú távú 4,7 ha-os lakó és vegyes 
funkcionális fejlesztése. A „párhuzamos fejlesztések” együtt alakíthatják Kecskemét legújabb városi 
alközpontját, ezzel példaértékűen létrehozva az un. „15-perces-várost”, amelyben a lakó- pihenő funkciók, 
munkahelyek és szolgáltatások széles köre helyben, együttesen lesz elérhető, mindezek a környezet 
megóvásával, jelentős zöldterületi fejlesztésekkel megvalósítva.  
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A TERVEZÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA  
 

A fejlesztés az elkövetkező években 5 Fázisban és további alütemekben valósul meg a 4 db fejlesztési területen. 
A beruházás során ügyelünk arra, hogy a lakó főfunkciók mellett folyamatában kereskedelmi, szolgáltató és egyéb 
funkciójú zöldterületek és közösségi tércsoportok is létesüljenek, illetve párhuzamosan a közcélú infrastruktúra is 
folyamatosan bővítésre kerüljön. Az egyes fázisokban a következő fejlesztések valósulnak meg: 
 

1. FÁZIS: Boróka Park 3. terület Boróka Park 3. terület (72 lakás), amellyel együttesen megépítésre kerül 

a Vályogvető utca mentén a gyalogos járda és kerékpárút az Agyag utcától a Gábor Dénes utcai 

csomópontig a teljes szakaszon. Kiépítésre kerül a közvilágítás a Vályogvető utcán, a jelenleg nem 

ellátott szakaszán a Gábor Dénes utcáig. Továbbá kiépítésre kerül (a szolgáltatóval egyeztetve a 

kialakítás helyét, módját, felszereltségét) a Vályogvető utcán a meglévő buszmegálló párja. A 

telektömbön kívüli fejlesztések megvalósításának határideje az 1. fázis telektömbön belüli épület 

fejlesztés használatbavételi engedélyének megszerzése. 

(Tervezett megvalósítás: 2023-2024) 

2. FÁZIS: Boróka Park 6/1. terület (az első épülettömb 68 lakással a 6-os vegyes funkciójú területen a 

hozzá tartozó kereskedelmi és szolgáltató területekkel, arányosan hozzá tartozó közhasználatú 

zöldfelülettel). Ezzel együttesen megépítésre kerül az Agyag utca mentén, a meglévő járdával 

párhuzamosan a kerékpárút a körforgalomtól a Vályogvető utcai csomópontig teljes szakaszon, 

továbbá az Agyag utcán új buszmegálló pár (a szolgáltatóval egyeztetve a kialakítás helyét, módját, 

felszereltségét) megépítése is megtörténik 

A telektömbön kívüli fejlesztések megvalósításának határideje a 2. fázis telektömbön belüli épület 

fejlesztés használatbavételi engedélyének megszerzése. 

(Tervezett megvalósítás: 2024-2025)  

3. FÁZIS: Boróka Park 4. terület (94 lakás), amellyel egyidőben megvalósításra kerül a Gábor Dénes 

utca melletti 15 m széles védőfásítás is a Vályogvető utcától a Decathlon telekig teljes szakaszon és a 

4. terület Decathlon telek felőli oldalán. A telektömbön belüli fejlesztések megvalósításának határideje a 

3. fázis telektömbön belüli épület fejlesztés használatbavételi engedélyének megszerzése. 

(Tervezett megvalósítás: 2024-2026)  (telektömbön belüli fejlesztés) 

4. FÁZIS: Boróka Park 5. terület (157 lakás), amely megvalósításával párhuzamosan kialakításra kerül a 

15 m széles véderdősáv a Decathlon telek felőli oldalon az 5. ütem melletti hosszon. (A véderdősáv 

fennmaradó részének beültetése a 6/3 és 6/4 ütemek építésével párhuzamosan kerülhet sor, az építési 

organizáció miatt.) A telektömbön belüli fejlesztések megvalósításának határideje a 4. fázis telektömbön 

belüli épület fejlesztés használatbavételi engedélyének megszerzése. 

(Tervezett megvalósítás: 2025-2028)  

5. FÁZIS: Boróka Park 6/2, 6/3 területek (125 lakás, valamint kereskedelmi és szolgáltató funkciók, 

központi zöld park és közösségi tér). Ennek során megvalósításra kerülnek 6-os ütem teljes területén a 

zöldterületek, közösségi tér, valamint belső közlekedő utak (sétányok, kerékpárutak, gépjárművek 

számára feltáró utak, felszíni parkolók), közhasználatú területek kialakításával egy időben. Továbbá 

kialakításra kerül a 15 m széles véderdősáv folytatása a Decathlon telek felőli oldalon az 6. ütem melletti 

hosszon. A telektömbön belüli fejlesztések megvalósításának határideje az 5. fázis telektömbön belüli 

épület fejlesztés használatbavételi engedélyének megszerzése. 

(Tervezett megvalósítás: 2028-2032)   
 

 

fázis (terület)

évek

lakás típus darab
átlagos 

m2
arány darab átlagos m2 arány darab

átlagos 

m2
arány darab

átlagos 

m2
arány darab átlagos m2 arány

Garzon 21 33,3 29% 21 33,3 31% 30 31,6 32% 30 31,6 19% 42 33,3 34% 144 27,9%

N+1 27 45,6 38% 27 45,6 40% 25 45,7 27% 66 45,7 42% 54 45,6 43% 199 38,6%

N+2 12 62,6 17% 15 62,6 22% 39 57,7 41% 52 57,7 33% 24 62,6 19% 142 27,5%

N+3 12 68,8 17% 5 68,8 7% 0 0% 5 3% 5 68,8 4% 27 5,2%

N+4 0% 0% 0 0% 4 3% 0 0% 4 0,8%

Összesen 72 48,7 100% 68 47,2 100% 94 46,2 100% 157 44,4 100% 125 45,7 100% 516 100%

státusz

BORÓKA LAKÓPART TERVEZETT FEJLESZTÉSE A KÖVETKEZŐ 10+ ÉVRE - LAKÁS TÍPUSOK, ARÁNYA ÉS ÜTEMEZÉS

összesen

tervezés folyamatban

4. fázis

(5-es terület)

2024-2026

megtervezvemegtervezve

3. fázis

(4-es terület)

2024-2026

megtervezve

2023-2024

1. fázis 

(3-as terület)

2024-2025

2. fázis 

(6.1 terület)

5. fázis

(6.2 - 6.3) terület)

2028-2032+

tervezés folyamatban
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Építészeti kialakítás: 

A koncepció kialakításakor a következő szempontokat tartottuk a legfontosabbaknak: 
1.) minél nagyobb épületközök, légtérarányok létrehozása a tömegképzésben, 
2.) épített környezetével harmóniában homlokzatképzés, 
3.) minél nagyobb zöldfelület kialakítása; 
4.) egyszerű és egyértelmű megközelíthetőség, és átlátható belső közlekedő rendszer megteremtése; 
5.) a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe vevő lakásmix kialakítása, 

A Boróka Park fejlesztés korábbi ütemeihez hasonlóan itt sem kívánjuk „maximálisan kihasználni” az építési övezet 
biztosította beépítési paraméterek felső értékét, ami által a telepítésre kerülő épületek között viszonylag nagy 
épületközök és zöldfelületek jöhetnek létre a magasabb lakásszám mellett is.  

A lakópark épületegységeinek telepítése az Agyag és Vályogvető utca egymásra közel merőleges 
tengelyrendszerét követi, ugyanakkor az eltolt homlokzatok és a változatos belső térközök miatt a telepítés mégis 
lazább összképet mutat. Az egymástól 16-40 m távolságban telepített épülettömegek és homlokzati síkok közötti 
kedvező belsőudvari légtérarányok, helyenként 100-150 m-es szabad átlátások alakulnak ki.  

A megvalósuló épületegységeket gyalogosan és gépjárművel is az Agyag és Vályogvető utcák irányából feltárt. 
Fontosnak tartjuk, hogy a telken belül elhelyezendő parkolók minél nagyobb arányban az épülettömegeken belülre 
kerüljenek – ez a létesítendő összesen 620 db parkoló ~67,5% (419 db) –, illetve a belső közlekedés burkolt 
felületeinek minimalizálásával is a zöldfelületek maximalizálására törekszünk.  

Az épületegységek – nem számítva a Boróka Park 6. területet – alápincézetlenek, fsz + 3 v. 4 emelet kialakításúak 
és lapostetősek lesznek. Az egyes épületegységeket jellemzően földszintes épületrészekkel összekapcsolva 2-3 
lépcsőházi mag köré szervezzük (szintenként 6-14 db lakással), lépcsőházanként ~20-40 lakással.  

A homlokzatképzésnél fontosnak tartjuk a Boróka Park I és II. üteméhez hasonló tömegalakítási, anyaghasználati 
és homlokzatformálási rendszerek továbbvitelét, ugyanakkor minden építési ütemet részleteiben a többitől némileg 
eltérően kívánunk megfogalmazni, ami által izgalmas építészeti összképet alkothatunk. 

Az épületegységek belső közlekedő terei a közös parkosított udvarokról közelíthetők meg. Az egyes bejárati 
előterek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a belső teremgarázsokhoz és a vertikális közlekedést biztosító 
lépcsőkhöz, liftekhez, továbbá jellemzően az épületüzemeltetést biztosító háttér helyiségekhez. A földszinten 
blokkosítva, vagy az egyes parkoló állásokhoz rendelve a kialakításra kerülő lakásszám cca. 35-40%-ban külön 
lakossági tárolókat is létrehozunk.  

A szintek lakásegységei védett módon középfolyosókról nyílnak, függőfolyosót sehol sem létesítünk. A lakások 
jellemzően 2 lakószobával (nappali-háló) kerülnek kialakításra, de a lakásmixen belül garzonok, valamint 3-4 sőt 5 
lakószobás egységek is megtalálhatók lesznek. A jellemzően „amerikai konyhás” lakásoknál a nappali-étkező-
konyha helyiségeknél ügyelünk arra, hogy mindenhol elérjük a jogszabályi minimumként meghatározott 16 m2 
nappali életteret. Az összes hálószobaként figyelembe vett helyiség alapterülete meghaladja a 8 m2-t. A garzonnál 
nagyobb lakásegységeknél törekedtünk a külön wc helyiség kialakítására – 3 lakószoba felett pedig csak ilyen 
felszereltségű lakások létesülnek. A lakások cca. 20%-a saját terepszinti kertrésszel, vagy tetőterasszal fog 
rendelkezni magasabb komfortot biztosítva az általánosan megszokott társasházi minőséghez képest.  

A tervezett beépítés jellemzői: 
 

fázis 1. 2. 3. 4. 5. 

terület 3. 6/1. 4. 5/A. 5/B. 6/3. és 6/4. 

telek/telekrész mérete 5.421 m2 5.346 m2 
(19.997 m2) 

6.690 m2 
(8.807 m2) 

4.388 m2 
(13.639 m2) 

9.251 m2 
(13.639 m2) 

11.046 m2 
(19.997 m2) 

 alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

alapt. 
(m2) 

arány 
(%) 

terepszint feletti beépítettség 1.456 26,86 1.361 25,46 2.570 38,42 1.708 38,92 3.126 33,79 2.266 20,51 

terepszint alatti beépítettség 0 0 2.457 45,96 0 0 0 0 0 0 4.088 37,00 

tervezett Ʃ bruttó szintterület 

- lakó  
- kereskedelem és szolg. 
- parkolás 

            

            

            

            

tervezett Ʃ burkolt felület: 

- gyalogos 
- gépkocsi közl. és park. 

1.785 32,93 2.235 41,80 1.005 15,02 805 18,35 1.440 15,57 2.755 24,94 

645  1325  700  350  480  2.580  

1.140  910  305  455  960  175  

tervezett Ʃ zöldfelület: 

- védfásítás 
- magán kert 
- közös kert 

2.180 40,21 1.750 32,73 3.115 46,56 1.875 42,73 4.685 50,64 6.025 54,54 

0 0 0 0 0 0 595 13,56 2.700 29,19 2.350 21,27 

835  0  635  510  500  0  

1.345  1.750  2.480  770  1.485  3.675  

közhasználatú Ʃ terület: 

- burkolt felület 
- zöldfelület 

1.410 26,00 3.075 57,52 2.205 32,96 530 12,08 1.680 18,16 6.440 58,30 

435  1.325  460  185  335  2.765  

975  1.750  1.745  345  1.345  3.675  

tervezett tetőkert             
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Megjegyzések: 

• a táblázat a 4. területre vonatkozó kimutatásai a tervezett magánúttal csökkentett telekrészre vonatkozó értékeket tartalmazzák, illetve az arányok 
számításánál a magánút telekrészét nem veszik számításba; a magánút területén (2.117 m2) adódó további gépkocsi közlekedő és parkolók mennyisége 
755 m2, míg a védfásítás alapterülete 1.230 m2; 

• a táblázat magán kertekre vonatkozó értéke az 5/B terület esetében kizárólag a védfásításon kívül eső magánkertek méretét jelöli; 

• a táblázat a 6.4. (intézményi) terület 3.605 m2 alapterületű telekrészének beépíthetőségét külön nem részletezi, de nem is veszi számításba a 6/1-2-3. 
területek vonatkozó kimutatásainál; 

• a 6/1-2-3. területek telekrészének összevont alapterülete: 16.392 m2; 

• a 6/1-2-3. területek telekrészein közhasználatra megnyitott teljes alapterület (védfásítás nélkül): 9.515 m2; 

• a táblázatban kimutatott Ʃ zöldfelületek a terepszint feletti zöldtetők mennyiségét nem tartalmazzák, azok az egyes fázisok területén létesülő növényzettel 

fedett felületeket még tovább fogják növelni;  

• az 1-2-3-4-5 fázisok területén kialakított védfásított teljes alapterület 6.875 m2 (benne a 3. fázisban kialakítandó magánút területe is), tehát a telekosztás 
előtti teljes kiindulási telekterület (47.867 m2) ~14,36%-a   

• az 1-2-3-4-5 fázisok területén közhasználatra megnyitott teljes alapterület 15.340 m2, amiből a parkosított zöldfelület 9.855 m2 (a védfásított 
telekterületeken) túl, tehát a telekosztás előtti teljes kiindulási telekterület (47.867 m2) ~20,58%-a 

• az 1-2-3-4-5 fázisok teljes növényzettel fedett alapterülete 15.175 m2, amiből a parkosított zöldfelület 9.835 m2, tehát a telekosztás előtti teljes kiindulási 
telekterület (47.867 m2) ~20,55%-a. 

 
Várható (becsült) közmű igények: 
 

fázis 1. 2. 3. 4. 5. 

terület 3. 6/1. 4. 5/A. 5/B. 6/3. és 6/4. 

- ivóvíz igény 24 m3/nap 22 m3/nap 32 m3/nap 35 m3/nap 16,5 m3/nap 46 m3/nap 

- szennyvíz elvezetés  21,5 m3/nap 20 m3/nap 29 m3/nap 31,5 m3/nap 15 m3/nap 41,5 m3/nap 

- gáz igény 19,5 m3/nap 17,5 m3/nap 27 m3/nap 29,5 m3/nap 13,5 29 m3/nap 39 m3/nap 

 
Zöldfelület kialakítása: 

A lakópark ütemeinek zöldfelületi kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy olyan környezetet hozzunk létre, 
ami hosszútávon és sokféle módon szolgálja majd az itt élők közösségét. A zöldfelület elemei a következők: közös 
zöldfelületek, magánkertek és privát tetőkertek, valamint extenzív zöldtetős területek.  

A közös zöldfelületek egyik eleme, hogy összekapcsoltuk a később együttműködő Boróka Park 3-4-5 területek 
külső tereit, olyan közösségi tereket kialakítva, amik a magánkertektől távolabb helyezkednek el, de az úthálózat 
révén összekapcsolódnak, és több helyszín, valamint a különböző funkciók révén képesek elosztani az ott 
megjelenő használókat. A szabálytalan alakú burkolt felület három helyen kiszélesedik és kisebb játszóelemeknek, 
pihenő és piknik helyeknek, ping-pong asztaloknak ad helyet, ahol azok is élvezhetik a zárt, védett zöldfelület 
előnyeit, akik nem rendelkeznek saját kertrésszel vagy tetőkerttel. Ezeken a helyeken lehet megrendezni a 
közösség életében kialakuló kisebb eseményeket, mint pl. gyerekzsúrok, ‘Boróka-farsang’, lakógyűlés stb.  

Bár kötelező előírás, a közös zöldfelület fontos eleme a tömböt két oldalon szegélyező 15 m széles véderdősáv, 
amely nem csak vizuálisan határolja le a lakóparkot a szomszédos gazdasági és közlekedési területektől, de fontos 
szerepet játszik a terület klimatizálásban. A változatos fajösszetételű, sűrű, erdőszerű telepítésnek fontos szerepe 
lesz a besugárzás csökkentésében, a helyben szikkasztásra kerülő víz felvételében a gyökérzónán keresztül, 
valamint a por és szennyező anyagok megkötésében is. A védősáv mellett kialakított parkoló a kötelező fásításon 
túl egy olyan erdősáv mellett található, ami idővel valóban megteremti az árnyékos parkoló fogalmát.  

A közös zöldfelületeken változatos növényalkalmazás valósul meg. A magánkerteket lezáró kerítéseket kívülről 
határolja vegyesen virágos és örökzöld cserjesáv. A saját használatú kertrészek elválasztására élősövény 
kerítéseket terveztünk. A központi terek körül könnyen fenntartható, széles klímaspektrumú, alkalmazkodó képes 
fajokból álló évelőágyások díszítenek. A gyepek vadvirágos magkeverékkel vetett felületei nem kívánnak állandó 
fenntartást. A vadvirágos gyepben a környezeti hatások befolyásolta növényi versengés, a rendezett káosz 
uralkodik, amelyben a letisztultságot és szépséget a sokszínűség bizonyos fokú véletlenszerűsége jelenti. Minél 
több növényfajból áll a növényközösség, annál stabilabb lesz. A növénynemzetségek és fajok sokfélesége 
színesebb és tartósabb virágzást biztosít a vegetációs periódusban. A beporzást végző élőlények szélesebb 
körének biztosít táplálékot, egyúttal a vadvirágos réten nagy arányban lesznek képesek a teljes életciklusukat 
eltölteni. Az esőkertek kialakításával a felszínen szikkasztott csapadékvíz javítja a mikroklimatikus viszonyokat és 
további változatos növényxkiültetéseknek ad lehetőséget. Ezek a mezők a véderdőben is alkalmazhatók a 
terepviszonyok megfelelő kialakításával. 

A tetőkerteken a <41 cm termőréteggel alacsony évelős, virágos felületeket lehet kialakítani. Ezek a zöldfelületek 
csak 25%-ban számíthatók be a kötelező zöldfelület arányban, de ennél fontosabb szerepük, hogy a lehulló 
csapadékvíz egy részének visszatartásával csökkentik a talajszinten, vagy talajban szükséges szikkasztómezők 
méretét.  

A véderdőben és a parkolóban előírt fásításon felül is jelentős mennyiségű lombos fa kerül telepítésre a közlekedő 
utak és közösségi terek árnyékolására. Mindezen zöldfelületi elemek együttesen az előírthoz képest magasabb 
zöldfelületarányt eredményeznek minden egyes ütemben és együttesen is. 



8 

Csapadékvíz kezelés:  

Az egyes építési fázisok csapadékvizei közterületre nem kerülnek el-, vagy átvezetésre, hanem a szabványi 
előírások méretezési határértékeinek megfelelően méretezett felszíni „esőkertekben” hasznosulnak és/vagy a 
terepszint alá telepített tározó-szikkasztó alépítményekbe kerülnek. Az így összegyűjtött csapadékvizek a kialakuló 
zöldterületek lokális vízháztartást fogják segíteni. 
 
Humán infrastruktúra fejlesztésben tervezett közreműködés: 

Humáninfrastruktúra fejlesztésben való közreműködés körében Beruházó vállalja, hogy orvosi rendelőnek helyet 
biztosítása a Boróka 6/1 területen (2. Fázis - kiemelten gyermekorvosi, védőnői szolgálattal, kb 200 m2 területen. 
Az orvosi rendelő számára dedikált terület a köz számára nyitott, vegyes funkciós beruházásban, az épület 
földszinti kereskedelmi-szolgáltató területén kerül kijelölésre).  

A fentieken túl a hrsz.: 21.945/43 telken - annak 6/4. fejlesztési területtel jelölt részén - önkormányzati 
finanszírozásban megvalósuló bölcsőde vagy óvoda fejlesztéshez szükséges telekrész kerül átadása (3.605 
m² telek alapterülettel).  
 
 
A JAVASOLT BEÉPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS KÖVETELMÉNYEI: 

A tervezési terület rendeltetése beépítésre szánt terület. Tengerszint feletti magassága: 118,9 - 120,5 B.mf, tehát 
a területen jelentkező magasság különbség cca. 1,5 méter. 
A tervezési terület talaját már több soron művelték és áthalmozták, ezért a természetes talajfejlődés 
eredményeként jelentkező talajok nincsenek. A terület jelentős részén korábban a volt szovjet laktanya épületei és 
egyéb kiszolgáló létesítményei helyezkedtek el, melyek lebontásra kerültek.  
A jelenlegi növényzet és állatvilág a korábbi vizes élő helyet szegélyező félszáraz és száraz élőhelyekről az elmúlt 
2-3 évtizedben települt be. Jelenleg a rétsztyeppi, sztyeppi és felnyíló gyepek élővilága keveredik a területen, 
egységes képet sehol nem találni. Jelenleg tehát egyszintes növényzet jellemzi a teljes területet.  
 
A tervezett beruházási ütemekkel együttesen megvalósuló zöldfelületi fejlesztések:  

A 4,7 ha terület Gábor Dénes úttal és a Decathlon telekkel közös telekhatárai - és egyben övezethatárok - mentén 
intenzív zöldfelület fejlesztés valósul meg, amely során 15 m széles sávban három szintes növényállomány 
kerül telepítésre.  

A Decathlon telek Gksz övezetétől és a Gábor Dénes városi gyűjtőúttól természetes lehatárolást biztosító ültetési 
kötelemmel érinett 15 m széles sáv teljes alapterülete 6903 m2. Az ültetési kötelemmel érintett sávba 278 db fa és 
2770 db cserje kerül beültetésre, melyek 15%-a örökzöld, míg a többi lombhullató egyed. 

A zöldfelületi fejlesztések során, az újonnan telepítésre kerülő fák esetében a széndioxid megkötési képesség 
szakértői információ alapján: 11 kg/fa/év átlagosan, 30 éves időszakra vetítve.  

Az egyes beruházási fázisokat tekintve Beruházó az alábbi növénytelepítést tervezi, melyre az alábbi széndioxid 
megkötési képesség prognosztizálható: 

• Boróka Park 3. területe: 40 db fa, 669 m² cserje, 51 m² évelő és 535 m² virágos gyep 

Földszinti magánkertek területe: 602 m², emeleti tetőkertek területe: 258 m² 
CO2 megkötési képesség: 40 db fa × 11kg/fa/év = 440 kg/év   

• Boróka Park 4. területe: 35 db fa, 1318 m² cserje 289 m² évelő és 1973 m² virágos gyep 

Földszinti magánkertek területe: 534 m², emeleti tetőkertek területe: 465 m² 

CO2 megkötési képesség: 35 db fa × 11kg/fa/év = 385 kg/év   

• Boróka Park 5. területe: 35 db fa, 1906 m² cserje, 419 m² évelő és 2843 m² virágos gyep 

Földszinti magánkertek területe: 671 m², emeleti tetőkertek területe: 1016 m² 

CO2 megkötési képesség: 35 db fa × 11kg/fa/év = 385 kg/év   

• Boróka Park 6. területe: 51 db fa, 2800 m² cserje, 610 m² évelő és 4100 m² virágos gyep 

Emeleti tetőkertek területe: 1400 m² 

CO2 megkötési képesség: 51 db fa × 11kg/fa/év = 561 kg/év   
Összegezve a fentieket: a 4,7 ha-os teljes fejlesztési területen mindösszesen 439 db fa beültetése várható, amely 
évi cca. 4830 kg széndioxid megkötését segíti elő.  
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A zöldfelületi fejlesztések következtében a jelenlegi beépítetlen, homogén egyszintes (gyepes) zöldterület helyett 
kulturált és folyamatosan gondozott háromszintes terepszinti zöldfelületek jönnek létre, továbbá minden fejlesztési 
ütemben jelentős mennyiségű extenzív és részben intenzív formában beültettet tetőkertek létesülnek.  

A kialakításra kerülő változatos növényzetű parkosított területek biodiverzitása lényegesen magasabb szintet fog   
elérni a jelenlegi helyzetnél. A beruházó vállalja, hogy az önkormányzat és az adatkezelésben érintett/érdekelt 
további hatóságok részére rendszeres időközönként aktualizált adatsor fog szolgáltatni az érintettek által 
meghatározott formátumban és tartalommal. 
 
 
KÖZLEKEDÉSI FEJEZET 
 
A tervezett kapubejárók kialakítását az e-UT 03.02.21 "Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények 
útcsatlakozása" Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően lehet kialakítani.  

A fenti útügyi műszaki előírás alapján a tervezett útcsatlakozások az 1-5 építési fázisokat kiszolgáló belső út-Agyag 
u. kereszteződésen („2. behajtó”) túl egyszerű útcsatlakozásként alakíthatók ki. A kivételt képező 2. behajtó 
méretezett csomópontként létesülhet. 

A Vályogvető utca forgalmát becsléssel határozzuk meg: ÁNF: 6700 j/nap (7022 E/nap) 
Az Agyag utca forgalmát becsléssel határoztuk meg: ÁNF: 6700 j/nap (7022 E/nap) 
 
Az 1. Fázist kiszolgáló 1. behajtó méretezése: 

A behajtó által kiszolgál teljes parkolóállások száma: 72 db. 
A tervezett kapubejáró várható forgalma naponta 150 db személygépkocsi.  
Egységtengely átszámítási szorzók: személygépkocsi: 1,0  
A fő- és mellékirány forgalom szorzata: 7022 x (150 x 1,0) = 1.053.300 egységjármű/nap.  
A tervezett kapubejáró forgalma 1.053.300 egységjármű/nap < 4,5 millió egységjármű/nap, tehát egyszerű 
útcsatlakozásként alakítható ki. 
 
A 2 és 5. Fázist kiszolgáló 2. behajtó méretezése: 

A behajtó által kiszolgál teljes parkolóállások száma: 263 db (160 db lakó, valamint 103 kereskedelmi és szolgáltató 
funkcióhoz rendelt parkoló állás) 
A tervezett kapubejáró várható forgalma naponta 720 db személygépkocsi  
Egységtengely átszámítási szorzók: • személygépkocsi: 1,0  
A fő- és mellékirány forgalom szorzata: 7022 x (720 x 1,0) = 5.055.840 egységjármű/nap. A tervezett kapubejáró 
forgalma 5.055.840 egységjármű/nap < 4,5 millió egységjármű/nap, tehát méretezett csomópontként alakítható ki. 
A fenti értéken túl a méretezésnél figyelembe kell venni a területen létesítendő – jelenleg nem ismert funkciójú; 
cca. 2.200-2.500 m2 összes bruttó szintterületű –, kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók várható napi 
feltöltésének forgalmi terhelését is. 
 
A 3 és 4 Fázist kiszolgáló 3. behajtó méretezése: 

A behajtó által kiszolgál teljes parkolóállások száma: 273 db. 
A tervezett kapubejáró várható forgalma naponta 550 db személygépkocsi.  
Egységtengely átszámítási szorzók: • személygépkocsi: 1,0  
A fő- és mellékirány forgalom szorzata: 7022 x (550 x 1,0) = 3.862.000 egységjármű/nap. A tervezett kapubejáró 
forgalma 3.862.000 egységjármű/nap < 4,5 millió egységjármű/nap, tehát egyszerű útcsatlakozásként alakítható 
ki. 
 

Az Intézményi területet (bölcsőde v. óvoda) kiszolgáló 4. behajtó méretezése: 

A behajtó által kiszolgál teljes parkolóállások száma: 12 db. 
A tervezett kapubejáró várható forgalma naponta 50 db személygépkocsi.  
Egységtengely átszámítási szorzók: • személygépkocsi: 1,0  
A fő- és mellékirány forgalom szorzata: 7022 x (50 x 1,0) = 351.100 egységjármű/nap. A tervezett kapubejáró 
forgalma 351.100 egységjármű/nap < 4,5 millió egységjármű/nap, tehát egyszerű útcsatlakozásként alakíthatók ki. 
 
 
 
Budapest, 2022.07.20. 
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119.82

119.82

119.77119.75

119.7
6

119.89

119.91

119.85120.05 119.85

120.02

120.19

120.03

120.28

120.11

119.60

120.07

120.09 120.18
120.14

120.13 120.08

120.09
120.08

120.09

120.22 120.05

119.85

119.88 119.76
119

.74

11
9
.7
4

11
9
.6
8

11
9
.7
2

11
9
.7
0

119.70

119.62

119.65
119

.73

11
9
.6
8

11
9
.6
9

119
.7
1

119.73

119.72

119.88

11
9
.7
3

11
9
.8
8

11
9
.5
4

11
9
.8
5

11
9
.9
0

11
9
.7
4

11
9
.6
8

11
9
.5
5

11
9
.6
1

11
9
.7
1

11
9
.7
7

11
9
.4
2

11
9
.4
1

11
9
.3
9

119.39

119.43 119.43

119.43 119.34

119.3611
9
.6
2

11
9
.3
5

119.53
119.59119.58119.51

119.49

119.44119.30
119.33119.23

119.17
119.32

119.35

119.36

119.63
119.42

119.31

119.38

119.37

119.65

119.72

119.62
119.53

11
9
.4
8

11
9
.5
7

11
9
.7
2

119.92

11
9
.6
7

11
9
.7
8

119.66

119.62
119.68

119.68

119.60
119.58

119.44
119.38

119.50

119.36

11
9
.5
3

119.66

119.95 119.92

119.63

119.62 119.63

119.55

119.68

120.04

119.59

119.57

119.58

120.06 120.17

119.73

120.13

120.00

120.09

119.65

119.69
119.73

119.68

120.01

119.89

119.62

119.67119.74

119.59

119.58

119.91 119.78

119.60

11
9
.5
3

119.80

11
9
.5
5

119.46119.62

119.56

119.64

119.74

119.81

119.54

119.53

119.49 119.50

11
9.
99

12
0
.0
0

11
9.
96

11
9.8

9

119
.84

119
.80

119.7
0

119.63

119.66

119.81

119
.97

119
.96119

.97

11
9.9

812
0
.0
2

119
.98

120.00

119.94

12
0
.0
1

12
0
.0
4

119
.9
9

119.96 119.9
8

119.
91

119.
81

119
.78

119
.75

119.68 119.67
119.64

119.60

119.
44

11
9
.5
2

11
9
.5
0

11
9
.3
8

11
9
.3
8

11
9
.1
2

11
9
.1
1

11
9
.0
5

11
9
.2
0

11
9
.0
4

118.98

118.98

118.91

117.55

118.72

118.58
118.71

118.85
118.76

119.04

118.91
119.00

119.06

119.07

119.04
119.08

118.88

119.03

118.96

11
9
.0
5

119.04119.12

11
9.
03

118.94 118.99

119.11

118.96
119.05

119.06

119.02

119.06

119.06

119.14

119.36
118.87

11
9
.3
7

11
8
.9
6

11
9
.3
9

11
8
.9
6

119.33
119.64

119.42

119.54

119.47

119.45

119.14

119.29 beton talpa
120.01 teteje

119.06

119.09
119.1111

9
.6
2

11
9
.6
6

11
9
.7
3

11
9
.7
0

119.60

118.59 11
8
.5
9

119.19

11
8
.7
2

11
9
.1
2

119.29

11
9
.0
3

119.14 119.27

119.13 119.11 119.25 119.34

119.26
119.29

118.98

119.14

119.05

119.14119.18
119.22

119.06

119.02

118.92
118.77

118.70

118.80

118.72

118.74

118.72

118.91

118.80

118.86

119.02

119.02119.12

119.22

119.06119.16

119.23

119.16

119.11

119
.0
8

11
9
.0
8

119.03

118.99

11
9
.0
5

11
9
.1
4

118.60

11
9
.0
1

11
9
.1
4

11
9.0

8

119.10
119.12

119
.14

119.14

11
9
.1
5

11
9.
19

119.20

119.27

119.17

119.07

118.92

118.78

118.74

118.45

117.69 118.75

118.79

118.97

118.91
118.98

119.13

118.90

119.16

118.90

119.35

119.13

118.76 118.88

119.28

teteje=126.79

120.04

földút

határai a hó+jég miatt bizonytalanok

trafó

trafó

talajvízfigyelő kút

119.05 beton talpa
119.75 tetejetalajvízfigyelő kút

vá
ró

légvezeték

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

GÁBOR DÉNES UTCA
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.TERVEZETT TELEKOSZTÁS

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

(21945/4)

(21971/8)

közút

(21945/1) közút

21
94

2

(21971/30) csatorna

aszfalt út

járda

á
ro
k

p a r k o l ó

járda járda

autóbusz megálló

21945/36

21945/40

21945/4121945/42

21945/43

6.607 m2

19.997 m2

5.421 m2

8.807 m213.639 m2

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

GÁBOR DÉNES UTCA

(16.392 m2)

(6.690 m2)

JAVASOLT MAGÁNÚT TELEKRÉSZ

(TELEKMÉRET: 2.117 m2 )

(TE
LE

KM
ÉR

ET
: 3

.60
5 m

2 )

JA
VA

SO
LT

 IN
TÉ

ZM
ÉN

YI 
TE

LE
KRÉS

Z

ÉPÍTÉSI ÜTEM BELSŐ HATÁRA

ÉP
ÍT

ÉS
I Ü

TE
M 

BE
LS

Ő 
HA

TÁ
RA
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

10
,5

0
1,

50
32

,2
0

15
,2

0
19

,4
0

32
,2

0
33

,1
0

10
,5

0
10

,5
0

10
,5

0
1,

50
32

,2
0

15
,2

0
19

,4
0

18
,9

8

1,8018,005,2016,5018,007,508,008,0025,606,408,0019,406,0014,2019,40

15,00

15,50
15,00

15,00
15,50

4,00

8,
00

8,
05

31
,6

0
14

,0
0

22
,0

0

31
,6

0

18
,9

0

8,00 7,50 18,00 21,70 18,00 1,80

25,6014,40

8,0019,4015,0024,6016,30

1,
80

18
,0

0
27

,2
0

18
,0

0
1,

80
10

,8
5

29
,9

5

5,00
10,75

15,00

5,
50

21
,5

0
14

,9
0

30
,1

5
16

,4
0

2,
10

35
,2

5

4,
00

37
,1

0
31

,4
0

2,
10

19
,4

0
15

,2
5

19
,4

0
11

,1
8

19,70 36,00 17,50 21,50 31,83

15,00
6,20

12,00 12,20 39,80 3,00 21,50 22,40 10,05

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

0984/2

21929

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

21969/2

21945/31

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

magánkertek

F

21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
,2

0
19

,0
0

8,
00

19
,8

4
19

,4
0

11
,0

0
8,

008,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+3,40

+16,50

+16,50

+16,50+13,50

+3,40

+13,50

+13,50

+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

LÉTESÜLŐ JÁRDA

LÉTESÜLŐ KERÉKPÁRÚT

KÖZHASZNÁLAT ELŐL
EL NEM ZÁRT TERÜLET

MEGLÉVŐ JÁRDA

TELEKHATÁR

ÉPÍTÉSI HELY

BUSZMEGÁLLÓ

PARKOLÓK, UTAK

GYALOGOS SÉTÁNYOK

CSERJÉS ZÖLDFELÜLET

MAGÁNKERTEK

KÖTELEZŐ ÜLTETÉSI SÁV

JELMAGYARÁZAT:

JAVASOLT ÚJ TELEKHATÁR

21945/43

TERVEZÉSI TERÜLET

TERVEZETT ÉPÜLET SZINTSZÁMAP + F + 3

TELEK HELYRAJZI SZÁMA

6. TERÜLET

LÉTESÜLŐ KÖZVILÁGÍTÁS

KERÍTÉS

SZÓRT BURKOLAT

ÉVELŐ NÖVÉNYEK

VIRÁGOS GYEP

INTÉZMÉNYI TERÜLET

6. TERÜLET

6/1 TERÜLET

6/2 TERÜLET

6/3 TERÜLET

3. TERÜLET

4. TERÜLET

5. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

12



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.MEGVALÓSÍTÁS FÁZISAI

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21929

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

21945/31

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

magánkertek

F

21945/40

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

INTÉZMÉNYI
TERÜLET

1.

2.

3.4.

1. BORÓKA PARK 3. TERÜLET

lakófunkció

2. BORÓKA PARK 6/1. TERÜLET

kereskedelem, szolgáltatások, lakófunkció
MAX. 200 m2 ORVOSI RENDELŐ!

3. BORÓKA PARK 4. TERÜLET

lakófunkció

4. BORÓKA PARK 5. TERÜLET

lakófunkció

1. FÁZIS:

2. FÁZIS:

3. FÁZIS:

VÉDŐFÁSÍTÁS 3. FÁZIS

4. FÁZIS:

VÉDŐFÁSÍTÁS 4. FÁZIS

5. BORÓKA PARK 6/2,3,4. TERÜLET

5. FÁZIS:

VÉDŐFÁSÍTÁS 5. FÁZIS

kereskedelem, szolgáltatások, lakófunkció

TERVEZETT JÁRDA

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

KIÉPÍTENDŐ KÖZVILÁGÍTÁS

2023-2024

2024-2025

2024-2026

2025-2028

2028-2032

5.

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.TERVEZETT ÚT ÉS KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21929

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

21945/31

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

magánkertek

F

21945/40

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

TERVEZETT KÖZTERÜLETI JÁRDA

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

KIÉPÍTENDŐ KÖZVILÁGÍTÁS

TERVEZETT SÉTÁNYOK

TERVEZETT UTAK / PARKOLÓK

1

3

24

6. TERÜLET

3. TERÜLET

4. TERÜLET

5. TERÜLET

1. BEHAJTÓ:

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

LÉTESÜL: 2025-ig - méretezendő csomópont

LÉTESÜL: 2026-ig - egyszerű útcsatlakozás

LÉTESÜL: 2028-ig

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 52 db
- épületen belüli parkoló állások: 20 db
  (földszinti teremgarázs)
mindösszesen: 72 db

LÉTESÜL: 2024-ig - egyszerű útcsatlakozás3. TERÜLET

2. BEHAJTÓ: 6/1. TERÜLET

LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 30 db
- épületen belüli parkoló állások: 90 db
  (pinceszinti mélygarázs)
mindösszesen: 120 db

LÉTESÜL: 2028-2032 között6/2 és 6/3. TERÜLET
LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 3 db
- épületen belüli parkoló állások: 140 db
  (pinceszinti mélygarázs)
mindösszesen: 143 db

3. BEHAJTÓ: 4. TERÜLET

LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 45 db
- épületen belüli parkoló állások: 66 db
  (földszinti teremgarázs)
mindösszesen: 111 db

LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 59 db
- épületen belüli parkoló állások: 103 db
  (földszinti teremgarázs)
mindösszesen: 162 db

LÉTESÜL: 2026-ig - egyszerű útcsatlakozás4. BEHAJTÓ: 6/4. TERÜLET

5/A és 5/B. TERÜLET

LÉTESÜLŐ GÉPKOCSI PARKOLÓK SZÁMA:
- külső parkoló állások: 12 db

VÁRHATÓ NAPI FORGALOM: 1.053.300 egységjármű/nap

VÁRHATÓ NAPI FORGALOM: 5.055.840 egységjármű/nap

VÁRHATÓ NAPI FORGALOM: 3.862.000 egységjármű/nap

VÁRHATÓ NAPI FORGALOM: 351.100 egységjármű/nap

14
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.TERVEZETT ZÖLDFELÜLETEK

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21929

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

21945/31

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

magánkertek

F

21945/40

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

CSERJÉS ZÖLDFELÜLET

MAGÁNKERTEK

KÖTELEZŐ ÜLTETÉSI SÁV

ÉVELŐ NÖVÉNYEK

VIRÁGOS GYEP

6. TERÜLET

3. TERÜLET

4. TERÜLET

5. TERÜLET

3. TERÜLET:

4. TERÜLET:

5. TERÜLET:

GYEPHÉZAGOS PARKOLÓ SÁV -
ÖKOGREEN TÉRKŐ

esőkert

esőkert

KÖZHASZNÁLAT ELŐL
EL NEM ZÁRT TERÜLET

LÉTESÜL: 2024-ig

kötelező ültetési sáv/ védfásítás
magán kert
közös kert
+ (zöldtető)

0 m2

835 m2 
1.345 m2

(325 m2)

Telek területe:
Σ zöldfelület:

5.421 m2

2.180 m2 (40,21%)

KÖZHASZNÁLAT ELŐTT MEGNYITVA Σ terület:
burkolt gyalogos és kerékpáros felülett
zöldfelület

435 m2

975 m2

1.410 m2 (26,00%)

LÉTESÜL: 2026-ig

kötelező ültetési sáv/ védfásítás + (magánút telekrészén)
magán kert
közös kert
+ (zöldtető)

0 m2 + (1.230 m2)
635 m2 
2.480 m2

(930 m2)

Telek területe:
- magánút nélkül
Σ zöldfelület:

8.807 m2

6.690 m2

3.115 m2 (46,56%)

KÖZHASZNÁLAT ELŐTT MEGNYITVA Σ terület:
burkolt gyalogos és kerékpáros felület
zöldfelület

460 m2

1.745 m2

2.205 m2 (32,96%)

6. TERÜLET:

LÉTESÜL: 2028-ig

kötelező ültetési sáv/ védfásítás
magán kert (védfásított területen kívül kimutatva)
közös kert
+ (zöldtető)

3.295 m2

1.010 m2 
2.255 m2

(2.155 m2)

Telek területe:
Σ zöldfelület:

13.639 m2

6.560 m2 (48,10%)

KÖZHASZNÁLAT ELŐTT MEGNYITVA Σ terület:
burkolt gyalogos és kerékpáros felület
zöldfelület

520 m2

2.155 m2

2.210 m2 (16,32%)

(5/A és 5/B terület egyben kimutatva)

LÉTESÜL: 2024 és 2032 között

kötelező ültetési sáv/ védfásítás
magán kert
közös kert
+ (zöldtető)
KÖZHASZNÁLAT ELŐTT MEGNYITVA
+ (kötelező ült. sávval/védfásított telekrésszel növelve)
burkolt gyalogos és kerékpáros felület
zöldfelület

(6/1-2-3. terület egyben kimutatva)

2.350 m2

0 m2 
5.425 m2

(1.030 m2)

4.090 m2

5.425 m2

9.515 m2 (58,05%)
11.865 m2 (72,38%)

Telek területe:
- int. telekr. nélkül
Σ zöldfelület:

19.997 m2

16.391 m2

7.775 m2 (47,43%)
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:1500 2022. 07. 20.TERVEZETT BEÉPÍTÉS MUTATÓI

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21929

21934/2

21942

21971/9

21971/8

21945/1

21945/3

21945/4

21945/31

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

magánkertek

F

21945/40

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

(P) + F + 4 SZINTES ÉPÜLETRÉSZ

6/4 TERÜLET

6. TERÜLET

6/1 TERÜLET

6/2 TERÜLET

6/3 TERÜLET 3. TERÜLET

4. TERÜLET

5. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

P + F + 4

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

(P) + F + 3 SZINTES ÉPÜLETRÉSZ

FÖLDSZINTES ÉPÜLETRÉSZ

TEREPSZINT ALATTI  BEÉPÍTÉS

3. TERÜLET:

4. TERÜLET:

5. TERÜLET:

LÉTESÜL: 2024-ig
Telek területe:

beépítettség terepszint felett
beépítettség terepszint alatt
Σ burkolt felületek
- gyalog és kerékpáros közlekedő felületek
- gépjármű közlekedők és parkoló felületek

5.421 m2

1.456 m2

0 m2

1.785 m2

645 m2

1140 m2

6. TERÜLET:

LÉTESÜL: 2026-ig

LÉTESÜL: 2028-ig
(5/A és 5/B terület egyben kimutatva)

LÉTESÜL: 2024 és 2032 között
(6/1-2-3. terület egyben kimutatva)

26,86 %
0%
32,93 %

Telek területe:
- a magánút telekrésszel csökkentve
beépítettség terepszint felett
beépítettség terepszint alatt
Σ burkolt felületek
- gyalog és kerékpáros közlekedő felületek
- gépjármű közlekedők és parkoló felületek

+ magánút telekrész közlekedői és park. ter.

8.807 m2

6.690 m2

2.570 m2

0 m2

1.005 m2

700 m2

305 m2

755 m2

38,42 %
0%
15,02 %

Telek területe:
beépítettség terepszint felett
beépítettség terepszint alatt
Σ burkolt felületek
- gyalog és kerékpáros közlekedő felületek
- gépjármű közlekedők és parkoló felületek

13.639 m2

4.834 m2

0 m2

2.245 m2

830 m2

1.415 m2

35,44 %
0%
32,93 %

Telek területe:
- az intézményi telekrésszel csökkentve
beépítettség terepszint felett
beépítettség terepszint alatt
Σ burkolt felületek
- gyalog és kerékpáros közlekedő felületek
- gépjármű közlekedők és parkoló felületek.

19,997 m2

16.392 m2

3.627 m2

6.545 m2

4.990 m2

3.905 m2

1.085 m2

22,13 %
39,93 %
30,44 %
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:500 2022. 07. 20.1. FÁZIS - BORÓKA 3. TERÜLET (2023-2024)

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

8,
00

31,83

F + 4

F + 3

21945/40

F

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

sütögető

térkő

21945/40
8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
,2

0
19

,0
0

8,
00

19
,8

4
19

,4
0

11
,0

0
8,

008,00

+16,50+13,50

+3,40

TELEK: 5.421 M2

3. TERÜLET

P52
MÉLYGARÁZS

LEHAJTÓ GARÁZS
BEHAJTÓ
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0
1,

50
32

,2
0
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0
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0
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0
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,1
0
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0
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,9
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15,00
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4,00
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00
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0
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,0
0
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0
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,6

0
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,9

0

8,00 7,50 18,00 21,70 18,00 1,80

25,6014,40

8,0019,4015,0024,6016,30

1,
80
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,0

0
27
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0

18
,0

0
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80
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,8
5

29
,9

5

5,00
10,75

15,00

5,
50
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,5

0
14

,9
0
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,1

5
16

,4
0

2,
10

35
,2

5

4,
00
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,1

0
31

,4
0

2,
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19
,4

0
15

,2
5

19
,4

0
11

,1
8

19,70 36,00 17,50 21,50 31,83

15,00
6,20

12,00 12,20 39,80 3,00 21,50 22,40 10,05

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21942

21945/4

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

tetőkertek

tetőkertek

tetőkertek

évelő

évelő
esőkert

játékok, padok

játékok

sütögető

szórt burkolat

évelő térkő

tetőkertek

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
,2

0
19

,0
0

8,
00

19
,8

4
19

,4
0

11
,0

0
8,

008,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+3,40

+16,50

+16,50

+16,50+13,50

+3,40

+13,50

+13,50

+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

8,
00

31,83

F + 4

F + 3

21945/40

F

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

magánkertek

magánkertek

térkő

21945/40
8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
,2

0
19

,0
0

8,
00

19
,8

4
19

,4
0

11
,0

0
8,

00

+16,50+13,50

+3,40

TELEK: 5.421 M2

3. TERÜLET

P52 GARÁZS
BEHAJTÓ

BEÉPÍTETT TERÜLET: 1456 m2 26,9 % < 40 %

ZÖLDFELÜLET: 2180,0 m2 40,2 % > 20 %

BORÓKA PARK 3. TERÜLET

TELEK TERÜLETE: 5421 m2

ZÖLDFELÜLET ELŐKÉPEK:

1. BORÓKA PARK 3. TERÜLET

lakófunkció
1. FÁZIS:

TERVEZETT JÁRDA

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

KIÉPÍTENDŐ KÖZVILÁGÍTÁS

1.
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:500 2022. 07. 20.2. FÁZIS - BORÓKA 6.1 TERÜLET (2024-2025)

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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0
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39,80 3,00 21,50 22,40

21945/43
TELEK: 19.997 M2

6. TERÜLET
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P + F + 3

6/1. TERÜLET

esőkert

+14,60

+17,60

+4,70
P20

P4

P9

MÉLYGARÁZS
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TELEK: 19.997 M2
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mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert
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TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ
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1 517,18 m2
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F + 4
F + 3

F + 4
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F + 4
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BORÓKA PARK 2. ÜTEM
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TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2
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5/A TERÜLET5/B TERÜLET
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5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

tetőkertek

tetőkertek

tetőkertek

évelő

évelő
esőkert

játékok, padok

játékok

sütögető

szórt burkolat

évelő térkő

tetőkertek

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
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0
19

,0
0
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00
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4
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0
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+3,40
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+16,50

+16,50+13,50
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+13,50

+13,50

+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

BORÓKA PARK 6/1. TERÜLET

kereskedelem, szolgáltatások, lakófunkció
MAX. 200 m2 ORVOSI RENDELŐ!

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

BEÉPÍTÉS TELJES TERÜLETE: 3.627 m2 22,1 % < 40 %

ZÖLDFELÜLET: 7.775 m2 47,4 % > 30 %

BORÓKA PARK 6. TERÜLET
TELEK TELJES TERÜLETE: 19.997 m2

6/1 ÜTEM BEÉPÍTETT TERÜLETE: 1.361 m2

TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS: 6.545 m2

kb. 60 lakás

ORVOSI RENDELŐ: 200 m2

TEREPSZINT ALATTI BEÉP.: 2.457 m2

KERESKEDELEM: kb. 900 m2

2.

ZÖLDFELÜLET ELŐKÉPEK:

2.2. FÁZIS:

P+F+3 v. 4 SZINT

16.392 m2AZ INT. TERÜLETTEL CSÖKKENTVE

39,9 % < 40 %
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:500 2022. 07. 20.3. FÁZIS - BORÓKA 4. TERÜLET (2024-2026)

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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F + 3

F + 4

F + 4

21945/41
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O
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A

TELEK: 8.807 M2

F

4. TERÜLET

térkő
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magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő
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magánkertek

tetőkertek

játékok, padok
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+3,40
+13,50
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JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )
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BEHAJTÓ
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19,70 36,00 17,50 21,50 31,83
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12,00 12,20 39,80 3,00 21,50 22,40 10,05

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21942

21945/4

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

tetőkertek

tetőkertek

tetőkertek

évelő

évelő
esőkert

játékok, padok

játékok

sütögető

szórt burkolat

évelő térkő

tetőkertek

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23 19,40 17,45 19,40
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0
19

,0
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00
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,4
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0
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008,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+3,40
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+16,50+13,50

+3,40
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+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ
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ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ
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15,00
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1 517,18 m2

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21945/41
TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

5. TERÜLET évelő
magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

tetőkertek

tetőkertek

tetőkertek

évelő

évelő
esőkert

játékok, padok

játékok

sütögető

szórt burkolat

évelő térkő

tetőkertek

+3,40

+16,50

+16,50

+13,50

+13,50

+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P45
P59
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SÍ
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ÁS
ÍT

ÁS

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

3.

VÉDŐFÁSÍTÁS 3. FÁZIS

BEÉPÍTETT TERÜLET: 2.570 m2 38,4 % < 40 %

ZÖLDFELÜLET: 3.115 m2 46,6 % > 30 %

BORÓKA PARK 4. TERÜLET
TELEK TERÜLETE: 8.807 m2

ZÖLDFELÜLET ELŐKÉPEK:

3. BORÓKA PARK 4. TERÜLET

lakófunkció
3. FÁZIS:

KIÉPÍTENDŐ KÖZVILÁGÍTÁS

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

TERVEZETT JÁRDA

A MAGÁNÚTTAL CSÖKK. TERÜLET 6.690 m2
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KECSKEMÉT   -   AGYAG U. -VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
1:500 2022. 07. 20.4. FÁZIS - BORÓKA 5. TERÜLET (2025-2028)

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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TELEK: 13.639 M2

F

F 5/A TERÜLET5/B TERÜLET

5. TERÜLET

magánkertek
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sütögető
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21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2
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TELEK: 13.639 M2
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5. TERÜLET
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21945/42

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2
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21945/43

21945/36
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21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
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A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2
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4. TERÜLET
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6/1. TERÜLET
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6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert
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sütögető
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magánkertek
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évelő
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sütögető
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21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
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+4,70
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21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
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BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ

4.

VÉDŐFÁSÍTÁS 4. FÁZIS

BEÉPÍTETT TERÜLET: 4.834 m2 35,4 % < 40 %

ZÖLDFELÜLET: 6.560 m2 48,1 % > 30 %

BORÓKA PARK 5. TERÜLET

TELEK TERÜLETE: 13.639 m2

4. BORÓKA PARK 5. TERÜLET

lakófunkció
4. FÁZIS:

ZÖLDFELÜLET ELŐKÉPEK:
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.5. FÁZIS - BORÓKA 6. TERÜLET (2028-2032)

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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TELEK: 13.639 M2
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6/4. TERÜLET

térkő

évelő

magánkertek
évelő térkő

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23

8,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

P20

P4

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ
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31
,6

0
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1,
80

18
,0

0
27

,2
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0
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5,00
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0
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5
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00
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,1

0
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,4
0
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19
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0
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0
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,1
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19,70 36,00 17,50 21,50 31,83

15,00
6,20

12,00 12,20 39,80 3,00 21,50 22,40 10,05

1 517,18 m2

F + 4

F + 3

F + 3

F + 4

F + 4
F + 3

F + 4

F + 4

F + 4

F + 3

21942

21945/4

21945/43

21945/36

21945/40

21945/41

BORÓKA PARK 2. ÜTEM

VÁ
LY

O
G

VE
TŐ

 U
TC

A

AGYAG UTCA

TELEK: 8.807 M2

TELEK: 13.639 M2

TELEK: 19.997 M2

F

F

F

F

4. TERÜLET

5/A TERÜLET5/B TERÜLET

GÁBOR DÉNES UTCA

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

5. TERÜLET

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

MEGLÉVŐ/ ÉPÜLŐ

homokozó

hintajátszótér

térkő

virágos gyep

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

magánkertek

magánkertek

esőkert

szórt burkolat

sütögető

térkő

évelő

évelő

magánkertek

magánkertek

tetőkertek

tetőkertek

tetőkertek

évelő

évelő
esőkert

játékok, padok

játékok

sütögető

szórt burkolat

évelő térkő

tetőkertek

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

21945/40

MEGLÉVŐ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

TERVEZETT ÚJ
BUSZMEGÁLLÓ

13,60 8,00 10,23 19,40 17,45 19,40

9,
04

38
,2

0
19

,0
0

8,
00

19
,8

4
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,4
0

11
,0

0
8,

008,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+3,40

+16,50

+16,50

+16,50+13,50

+3,40

+13,50

+13,50

+3,40

+3,40

+16,50

+13,50

+16,50

+16,50

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

21945/42

LÉTESÍTENDŐ VÉDFÁSÍTÁS

TELEK: 5.421 M2

TELEKRÉSZ: 9.251 M2
TELEKRÉSZ: 4.388 M2

3. TERÜLET

JAVASOLT MAGÁNÚT TELKE

(TELEKMÉRET: 2117,5 m2 )

P20

P4

P52

P45
P59

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

LÉ
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SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓ

GARÁZS
BEHAJTÓGARÁZS

BEHAJTÓGARÁZS
BEHAJTÓ
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0

15,00 29
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5
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,4

0
2,

10
35

,2
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00
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,1

0
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,4
0
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19
,4

0
15

,2
5
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,4

0
11

,1
8

19,70 36,00 17,50 21,50

15,00
6,20

12,00 12,20 39,80 3,00 21,50 22,40

21945/43
TELEK: 19.997 M2

LÉ
TE

SÍ
TE

ND
Ő 

VÉ
DF

ÁS
ÍT

ÁS

6. TERÜLET

P + F + 4

P + F

P + F + 3

P + F + 4

F + 1

P + F + 4

P + F + 3

P + F

6/1. TERÜLET

6/2. TERÜLET

6/3. TERÜLET

6/4. TERÜLET

mászóka
és csúszda

esőkert

esőkert

esőkert

esőkert

F

13,60

8,005,6021,506,9035,904,8021,504,1015,00

+14,60

+17,60

+17,60

+17,60

+8,00

+14,60

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

P4

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

P9

P12

MÉLYGARÁZS
LEHAJTÓ

VÉDŐFÁSÍTÁS 5. FÁZIS

ZÖLDFELÜLET ELŐKÉPEK:

5. BORÓKA PARK 6/2. és 6/3. TERÜLET5. FÁZIS:

5.

kereskedelem, szolgáltatások, lakófunkció

6/2. és 6/3. BEÉP. TERÜLETE: 2.266 m2

TEREPSZINT ALATTI BEÉP.: 4.088 m2

KERESKEDELEM: kb. 1300 m2

kb. 125 lakásP+F+3 v. 4 SZINT

BEÉPÍTÉS TELJES TERÜLETE: 3.627 m2 22,1 % < 40 %

ZÖLDFELÜLET: 7.775 m2 47,4 % > 30 %

BORÓKA PARK 6. TERÜLET
TELEK TELJES TERÜLETE: 19.997 m2

TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS: 6.545 m2

16.392 m2AZ INT. TERÜLETTEL CSÖKKENTVE

39,9 % < 40 %
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Tömegalakítás 1.

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1. FÁZIS

2. FÁZIS

3. FÁZIS

4. FÁZIS

5. FÁZIS

22



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Tömegalakítás 2.

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1. FÁZIS

2. FÁZIS

3. FÁZIS

4. FÁZIS

5. FÁZIS

23



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Tömegalakítás 3.

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

1. FÁZIS

2. FÁZIS

3. FÁZIS

4. FÁZIS

5. FÁZIS

24



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Átnézeti látvány 1.

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET

25



KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Átnézeti látvány 2.

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 3. terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 4. terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 4. terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 4. terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 4. és 5./A terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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KECSKEMÉT   -  AGYAG U.- VÁLYOGVETŐ U. -GÁBOR DÉNES U.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
2022. 07. 20.Boróka Park 5./B terület

É

 BERUHÁZÓ: BORÓKA PARK INGATLANFOGALMAZÓ KFT.
BORÓKA PARK  TERVEZETT 3-4-5-6 TERÜLET
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