










1.6 Zöldfelület ismertetése

BETARTANDÓ SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK
A tervezési területen az engedélyezéssel kapcsolatban az OTÉK és a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló előírása érvényes, mely szerint a tervezési terület ˝ Gksz-8169 ˝ jelű kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület, a kötelező zöldfelületi arány minimum 20 %.

A zöldfelületek kialakítását a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2017. (IX.21.) önkormányzati 
rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló, jelenleg érvényben lévő 
rendelet alapján vizsgáltuk.

A fásszárú növényekkel kapcsolatban a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
a figyelembe veendő.

FAKIVÁGÁSI TERV
A tervezési területen, az épület elhelyezése miatt, fakivágás nem történik, így fakivágási kérelmet jelen 
engedély nem tartalmaz.

Növénytelepítési terv a területre vonatkozó előírások szerint
A területen a Településkép védelméről szóló jogszabály szerint vonatkozó szabályok:

10/A.§ (1) A zöldfelületeken a fásszárú növényfajokat ökológiai-klímatűrési és esztétikai településképi
szempontok szerint illeszkedve, hosszútávon életképes és fenntartható módon lehet telepíteni.

Az önkormányzati rendelet 7.sz. melléklete - A fásszárú növényfajok telepíthetősége és településképi 
illeszkedése szempontjából lehatárolt zónák szerint a terület a II. zóna ( azaz Az Ipari karakterű 
településrészek) zónájába tartozik, mely szerint:

(10) Az e rendelet 7. melléklete szerinti II. zónában kétszintesnél alacsonyabb szintszámú és a telek 
zöldfelületének 30%-án a természetszerű növénytelepítési módtól eltérő növénytelepítési mód nem 
alkalmazható. A természetszerű növénytelepítési mód szerint kialakított zöldfelület-rész fásítottsága 
beszámítható a telek legalább kétszintes növénytelepítési mód szerinti fásítottságába.

(11.) * Kétszintes növénytelepítési mód: gyep vagy legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet, 
továbbá az e rendelet 6. melléklete szerinti legalább 1 darab fa 50 m2 zöldfelületenként, ahol a fák 
összességének 80%-át lombhullató, 20%-át örökzöld faj és-fajta adja)

és
(14.) ** Természetszerű növénytelepítési mód: évente legfeljebb háromszor kaszált gyep vagy az e 

rendelet 6. melléklet I. pontja szerinti legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet, továbbá az e rendelet 
6. melléklet I. pontja szerinti kertészeti módszerekkel telepített 1 darab fa és 10 darab cserje 25 m2 
zöldfelületenként, ahol a fák kis, közepes és nagy koronát nevelő fafajok elegyes kiültetésében és a fák 
és cserjék összességének 85%-át lombhullató, 15%-át örökzöld növényfaj adja.

A terület külterület, ennek megfelelően a növények kiválasztása a rendelet 6.sz. melléklet 1. pontja szerint, 
azaz a Természetszerű növénytelepítési mód, védelmi funkciójú és közjóléti rendeltetésű zöldfelületek 
létesítése esetén alkalmazható fásszárú növényfajok jegyzéke szerint történik.

Az önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete szerint felsorolt növényfajok a területen nem telepíthetők.

A tervezési területen a helyi építési szabályzat szerint vonatkozó szabályok szerint:
8. Zöldfelületi előírások

11. §  (2) Beépítésre szánt területen a négynél több rendeltetési egységet magában foglaló beépítés 
esetén, továbbá a Nagykörúton belüli közterületen és a különleges beépítésre nem szánt burkolt 
közterületen a burkolat átépítését megelőzően, intézményi, gazdasági és különleges területen, valamint 
a Nagykörúton belül minden beépítés esetén környezetrendezési tervet kell készíteni.
11. §  (11) *** A négy személygépkocsinál vagy egy tehergépkocsinál nagyobb befogadóképességű 
felszíni várakozóhelyet fásítani kell. A várakozóhely felületének árnyékolását biztosító fásítást minden 
megkezdett négy személygépkocsi vagy egy tehergépkocsi várakozóhely után egy nagy lombkoronát 
nevelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombhullató fa telepítésével és fenntartásával kell 
megoldani, faegyedenként legalább 1,5 méter széles és legalább 2,25 m2 nagyságú zöldfelület és 
öntözési lehetőség biztosításával. A felszíni gépjármű várakozóhely fásítása beszámítható a telek 
kötelezően előírt zöldfelületébe és fásítottságába.

A terület környezetében közterületi fásítás nem található, így a meglévő növényzethez nem kell igazodni.
A tervezési területen meglévő növényállomány szintén nincs, ezért az előírásoknak megfelelő, telepítendő 
famennyiségeket a területen kialakult, épületek elhelyezése által létrejött adottságok figyelembe vételével 
kell telepíteni. A területen tervezett parkoló minimális létesül, de fásítása így is kötelező.

A növényzet alkalmazására vonatkozó részleteket a NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TERV c. fejezet tartalmazza.

Elektromos vezeték
A területen meglévő, 120kV –os vezeték található. 
A hatályos jogszabály szerint olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett 
állapotában meghaladja a 4 métert, illetve amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését 
akadályozza, nem telepíthető.

Országos közút
Az Országos közút miatt kialakítandó közúti kapcsolatok és a védőtávolságban történő növénytelepítés a 
Nemzeti Közlekedési Hatósággal egyeztetendő. Ebből a szempontból a telek É-i oldalán, minimálisan, az 
54-es út érintett.

TERVEZETT ÁLLAPOT
Építész Műszaki leírás szerint.

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TERV
1. táblázat: A területen hatályos előírások szerint a fa- és növénytelepítés mértéke a következő

előírás szerinti 
kötelezettség

ültetendő
famennyiség

ültetendő 
cserje 

mennyiség

Összes zöldfelületen 
2 szintes 
növénytelepítés*

gyep vagy legfeljebb 50 cm 
magas talajtakaró 

növényzet, 
1 darab fa / 50 m2 

zöldfelületenként, ahol a fák 
összességének 80%-át 

lombhullató, 20%-át 
örökzöld faj és-fajta adja

13 546 m2 / 50 m2
=

271 db

beleértve:

Beültetés kötelezettség, 
Természetszerű 
növénytelepítési mód
terület 30%-án **

kertészeti módszerekkel 
telepített 1 darab fa és 10 

darab cserje / 25 m2 
zöldfelületenként

13 546 m2x0,3=
4 064 m2

4 064 m2 /25=
163 db

163 db 1 630 db

Parkoló fásítás ***
4 parkoló / 1 db fa

(61 db parkoló 26 db
tehergépjármű )

42 db

Szükséges kiegészítés 
2 szintes 
növénytelepítéshez

66 db

Összesen 271 db 1 630 db

A tervezett fafajok nem lehetnek inváziós fásszárú fajok (fásszárú özönfajok) és gyomfák, ezen fajok fajták 
telepítése nem javasolt, melyet a 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete szerint 
figyelembe vettünk.

FÁK telepítése esetén: 
a parkolóknál, melynek fásításánál 4 gépkocsibeállónként 1 db nagy lombkoronájú fa telepítéséről kell 
gondoskodni, min. SF12/14 cm-es törzskörmérettel, 5 cm törzsátmérővel) min. 2x iskolázott, I. osztályú 
faiskolai anyagból, telepített fajtaazonos növények telepítése szükséges. A telepítésnél min. 2 oldali 
karózással és a locsolást könnyítő gégecső elhelyezésével, illetve damilkasza elleni favédelemmel kell a 



     
fákat kiültetni. Emellett telepítéskor biztosítandó a megfelelő tápanyagutánpótlás, beiszapolás, majd 10 cm 
vtg. faapríték mulcsozás a fatányérban. 
Tervezett fajok, fajták

2. táblázat: Nagy és közepes lombkoronájú fenyők listája a következő:
magyar név telepítési méret menny.

Nagy lombkoronát nevelő fenyők

Picea abies közönséges 
lucfenyő

12/14 cm 
törzskörmérettel 6 db

Pinus sylvestris erdei fenyő 6/8 cm
törzskörmérettel

12/14 cm 
törzskörmérettel 7 db

Pinus sylvestris
´Fastigiata´

oszlopos erdei 
fenyő

6/8 cm 
törzskörmérettel

12/14 cm 
törzskörmérettel 15 db 8 db

Összesítve 22 db 14 db
Közepes lombkoronát nevelő lombos fák

Abies alba ´Pyramidalis´ oszlopos 
jegenyefenyő

6/8 cm 
törzskörmérettel 4 db

Picea abies ´Cupressima´
oszlopos 

közönséges 
lucfenyő

6/8 cm 
törzskörmérettel 15 db

Összesítve 19 db
Fenyők mindösszesen                                                                                                         55 db

3. táblázat: Nagy és közepes lombkoronájú fák listája a következő:

magyar név

telepítési méret mennyiség

a./ egyéb
b./ telepítési méret

parkoló és dekor 
fásítás esetén

a. b.

Nagy lombkoronát nevelő lombos fák

Acer platanoides korai juhar 12/14 cm 
törzskörmérettel 17 db

Acer platanoides 
´Parkway´ korai juhar 12/14 cm 

törzskörmérettel 5 db

Carpinus betulus gyertyán 12/14 cm 
törzskörmérettel 2 db

Platanus acerifolia platán 12/14 cm 
törzskörmérettel 35 db

Fraxinus angustifolia ssp. 
pannonica magyar kőris 6/8 cm 

törzskörmérettel 13 db

Populus nigra ´Italica´
kertészeti porzós faj

oszlopos 
fekete nyár

6/8 cm 
törzskörmérettel 31 db

Quercus cerris csertölgy 6/8 cm 
törzskörmérettel 7 db

Quercus robur 
´Fastigiata´

oszlopos 
kocsányos 

tölgy

6/8 cm 
törzskörmérettel

12/14 cm 
törzskörmérettel 7 db 12 db

Tilia cordata kislevelű hárs 6/8 cm 
törzskörmérettel

12/14 cm 
törzskörmérettel 6 db

Tilia cordata ´Greenspire kislevelű hárs 12/14 cm 
törzskörmérettel 2 db

Ulmus minor ´Dampieri´ oszlopos szil 12/14 cm 
törzskörmérettel 5 db

Összesítve 80 db 62 db

Közepes lombkoronát nevelő lombos fák
Acer buergerianum 2 db

Acer campestre mezei juhar 6/8 cm 
törzskörmérettel 10 db

Acer ginnala tűzvörös juhar 6/8 cm 
törzskörmérettel 6 db

Crataegus leavigata galagonya 6/8 cm 
törzskörmérettel 6 db

Coryllus avellana 6 db

     

Malus ’Van Eseltine’ díszalma 6/8 cm 
törzskörmérettel 8 db

Prunus serrulata ´Kansan´ 4 db
Sambucus nigra 4 db
Sorbus aria ´Lutescens´ 4 db
Sorbus thuringiaca 
´Fastigiata´ berkenye fajok 6/8 cm 

törzskörmérettel 4 db

Sorbus semiincisa berkenye fajok 20 db
Összesítve 75 db
Fák mindösszesen                                                                                                             216 db

CSERJÉK és ÖRÖKZÖLDEK telepítése esetén: 
A takaró cserjesávok ültetésekor javasoltan 2-3 m magas, nyírható, javasoltan lombhullató és örökzöld 
egyedek telepítése javasolt.  A dekoratív cserjefelületek szoliterekből és talajtakaró felületekből tevődnek 
össze. 

A fajra és fajtára jellemző méretben oszlopos habitusú, tűlevelű örökzöldek esetén, KONT 100/120 méretű, 
ill. 1 m ághosszúságú elfekvő tűlevelű örökzöldek valamint a lomblevelű cserjék esetében 2 l méretű 
konténerben előnevelt, KONT 60/80-80/100 közötti méretben, I. osztályú cserjék használhatók fel. Az 
alacsony cserjék esetén min KONT 30/40-es anyaggal ültethetők ki.

A telepítéskor javasolt az ültetési terület faapríték mulcs terítése min. 10 cm vastagságban. Csak I. oszt. 
minőségű növényanyag ültethető a területen.

4. táblázat: Cserjék listája a következő:
magyar név telepítési méret

Cserjék
Lombhullatók
Amelanchier canadensis kanadai fanyarka erdészeti anyag
Berberis fajok borbolya félék erdészeti anyag
Cornus fajok som fajok erdészeti anyag
Corylus avellana európai mogyoró erdészeti anyag
Crataegus fajok galagonya félék erdészeti anyag
Euonymus fajok kecskerágók erdészeti anyag
Forsythia fajok aranyvessző félék erdészeti anyag
Ligustrum fajok fagyal erdészeti anyag
Lonicera fajok loncok erdészeti anyag
Prunus spinosa kökény erdészeti anyag
Pyracantha fajok tűztövis erdészeti anyag
Ribes aureum arany ribiszke erdészeti anyag
Rhamnus catharticus varjútövis erdészeti anyag
Sambucus nigra fekete bodza erdészeti anyag
Syringa vulgaris kerti orgona erdészeti anyag
Viburnum opulus kányabangita erdészeti anyag
Spiraea fajok gyöngyvessző félék erdészeti anyag
Örökzöldek
Taxus sp. tiszafa félék erdészeti anyag
Juniperus sp. boróka félék erdészeti anyag

GYEPFELÜLET telepítése esetén: 
A fennmaradó terület fűmagvetéssel kialakítva, intenzív gyepfelületként létesül.

A kert öntözésének lehetőségét biztosítani kell.







Helyrajzi szám: 86883/442
Övezeti jel: Gksz-8159 Gksz - Gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató

Legkisebb 
kialakítható 

telek 
mérete
[m2]

Beépítési mód

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke
 [%]

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke
 [m2]

Zöldfelület 
megengedett 

legkisebb 
mértéke

 [%]

Zöldfelület 
megengedett 

legkisebb 
mértéke

 [m2]

Megnegedett 
legnagyobb 

épületmagasság 
[m]

Előírás 3 000         szabadonálló 50               27 196,50       20                 10 878,60      16                    
Tervezett 54 393       szabadonálló 48,04           26 129,06       24,90            13 545,89      10,04               
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