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Miszaki leiras

1.1 A teriilet és kérnyezetének, hatasteriiletének bemutatasa

A terllet Kecskemét belvarosatdl délre helyezkedik el, lazdn beépitett gazdasagi Ovezetben. A fejlesztési
akcidterilet északi oldalan halad el a négy sdvosra bévitett 54-es f6ut, nyugati oldalon pedig a Daimler ut, melyrdél
a telek egy kozforgalmi uUton keresztiil érhet6 el. A telek kodzvetlen kornyezetében gazdasdgi teriletek
helyezkednek el, melyeken nyugati és déli iranyban csarnok jellegli épiletek épiltek ki a kdzelmultban. A telek
tagabb kornyezetét vizsgdlva altaldnos arutermel6 terileteket taldlunk, a Daimler uton tovabbhaaldva déli
iranyban ipari gazdasagi terlileten a Mercedesz Benz gyartd lizeme helyezkedik el, mintegy masfél kilométer
tdvolsagban. Az 54-es Uton taldlhatd korformalmtdl északra pedig kozkertekkel tagolt kertvarosias Ovezet
kezd6dik, 700 méter tdvolsdgra a tervezési terilett6l. Keleti irdnyban kozvetlenll a terllet mellett egy
transzformdator allomas taldlhato.

A tervezési teriileten a feltard ut fel6li oldal egy kis részén jelenleg az EpittetS - Alfred Schuon Logistic Kft.
murvazott tehergépjarmd parkoléi és egy mobil izemanyag tolt6allomas taldlhatd. A telek jellemzéen sik, de a
feltaro at feldl kissé lejt északi iranyban cca. 1 m-t. A terllet északi részén athalad egy 120 kV-os légvezeték 18
m-es védGtavolsaggal, melynek egyik oszlopa a telken all.

A teriilet 6vezete GKSZ-8159 kereskedelmi, szolgdltatd gazdasdgi teriilet, melynek elGirt beépitési paraméterei az
aldbbiak:

legkisebb kialakithato telekméret: 3000 m?
beépitési mod: Szabadondllo
beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%
megengedett legnagyobb épliletmagassdg méterben: 16m
Legkisebb zéldfeliilet: 20 %
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1.2 A fejlesztési célt, valtozast szemléltetd beépitési terv

A beruhdzé a jelenleg beépitetlen, ~ 54.400 m2-es fejlesztési teriileten egy ~ 26.000 m2 netté alapteriletl
logisztikai éplilet szeretne épiteni, melynek megvaldsitasat négy litemben képzeliel.

A tervezett éplilet beépitési paraméterei az aldbbiak:

Kialakitott telekméret: 54.393 m?
Beépitési mod: Szabadonallo
Beépitettség tervezett mértéke: 48,04 %
Tervezett legnagyobb épliletmagassag méterben: 10,04 m
Legkisebb tervezett zoldfelllet: 24,90 %

A tervezett kialakitds beépitési paraméterei megfeleltethet6ek az elGiras szerinti beépititési adatoknak. A fenti
adatok alapjan lathaté, hogy a telek beépitettsége jelenleg 48,04% - ami nem haladja meg az Gvezetében

.....

a telepiilésképi szerz8dés megkotését rendeli el. Ennek mellékelteként jon létre a telepitési tanulményterv.

Ennek értelmében a Beruhdzoé telepiilésrendezési szerzédést kivan kdtni az dnkormanyzattal, mely szerz6désnek a
jelen telepitési tanulmanyterv a melléklete.

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanak 33/2015. (XI1.17) jeli énkormanyzati rendeletének értelmében:

9. § (1) Telepiilésképi szerzédést kell kotni
b) gazdasagi teriileten a telek 40 %-nal nagyobb mértékben vald beépitése esetén
(2) Teleplilésrendezési szerzédést kotni csak az azt megalapozo telepitési tanulmnyterv alapjan lehet.
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1.3 Beépitési tervhez kapcsolddé infrastruktira és tervezett miliszaki és

humaninfrastruktura - fejlesztések

igények, sziikséges

Az Epittetd a gépjarm(i akkumulatorok taroldsara alkalmas logisztikai épiiletet szeretne iitemezetten megvaldsitani a
terlileten. A tervezett épulet ~26.000m2-alapteriilet(i kozel négyzetes alaprajzi azonos méretl tGtemekre osztott. A
logisztikai épllet mellett egy porta épilet, egy sprinkler tartdly és géphaz is megvaldsul. A teriilet nagyobb része
lekeritésre keriil, melynek bejaratat a porta épilet fellgyelei. A lekeritetlen részen a személygépkocsi taroldk
kerilnek elhelyezésre. A logisztikai funkcidhoz tartozdé 6sszesen 25db tehergépjarm(i parkold a tertlet északi (hatso)
és keleti részére keriiltek. A tehergépjarm( parkoldk kialakitdsanal torekedtiink az 6sszefliggé burkolat fellletek
elérésére, emiatt a ferde parkoldk kozott fasitott novénysdvot alakitottunk ki. A tehergépjarmlivek érkezésekor a
kozut feltorlasztasanak elkeriilésére a porta és a kapu vonalat a telekhatartdl befelé eltolva vettik fel. A porta és kapu
tervezett pozicidja miatt 3db tehergépjarmi vdrakozhat a belépésre a telken belll. A tehergépjarmd forgalom
intenzitdsanak maximuma a teljes kiépitéskor 16db tehergépjarm(i/dra, cstcsid6ben a maximalis terhelést a 3db
tehergépjarmii vérakozé hely csillapitja. Mivel a belépd tehergépjarmiivek az Epittetd sajat jarmdvei, igy a portan
vald 4thaladas gyorsan torténik tovabb segitve ezzel a feltorlddas elkeriilését.

A terilet burkolt fellleteirsl és az éplletekrdl lefolyé csapadékvizet a terileten szikkasztandnk el. A szikkasztds a
terlilet hatsé részén kialakitandd csapadékviz tarozdéban torténik. A szikkasztéba a burkolt fellletekrdl és az
épuletekrdl lefolyd vizet cs6halézaton keresztil juttatjuk el a szlikséges atemeld szivattyu és olajfogdkon atvezetve. A
csapadékviz szikkasztasdra dbrazolt teriilet nagysagat a talajviszonyok és a talajviz szintje hatarozta meg. A magasan
[évé talajviz miatt a szikkaszto terilet koril toltés létesl.
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A megvaldsitandd éplilet nyugati és keleti oldalan sillyesztett dokkoldk csatlakoznak az éplilethez a A biciklivel érkez6k az éplilet mellett nyugati oldalan taldlhaté kerékpartaroldban helyezhetik el kerékparjaikat.
tehergépjarmivek fogaddsara, szintén ezeken az oldalon a homlokzat mogotti savban keriilnek elhelyezésre a

csarnoképulethez tartozo kiszolgald funkciok és az épliletegységek bejaratai. Az épulet északi és déli oldalara a kisebb A csarnokban taldlhaté logisztikai funkciénak készénhet8en megnévekedett teherauté forgalomra kell szamitani.
tehergépjarmiiveket fogadd ipari kapuk és a rakodast segit6 letamasztott elStetdk kertlnek. Az épiilet féldszintjére a Ezek a jarm(ivek a 44-es és az 54-es féutakrél fognak érkezni. Oranként 4 db nehéz tehergépjarmii érkezésével
manipulacios illetve raktar teriletek, a logisztikai irodak, targoncatoéltdk, és a gépjarmdvek kisebb szervizelésére kalkuldltunk Gtemenként. Ezek a telek nyugati oldalan elhelyezett portandl érkeznek meg, és az épiilet mogott
kialakitand6 szerviz teriletek, az emeletre a dolgozdi 61t6z6k, teakonyhdk és irodateriletek keriilnek. telepitett 13 kamionparkold egyikén varakozhatnak. A telekhez vezetd kiizut, és ennek folytatasként megjelend -

potrtahoz bevezet6 magdnut egylittes hossza lehet6évé teszik, hogy tobb teherautd egylittes érkezése esetén se

A tervezett épllet el6regyartott vasbeton vazas épllet, mélyalapozassal és acél merevitésekkel. Az emeleti kelljen senkinek a Daimler Gton vérakoznia - az ott zajlé forgalom tovabbra is zavartalan lesz.

fodém korireges vasbeton pallokbol késziil. Az éplilet két oldalan Iévé letamasztott el6tetSk acél szerkezetliek.
Az épiilet homlokzata csarnok éplleteknél alkalmazott k6zetgyapot kitoltésli fém szendvicspanel. A homlokzat
szinezése alapvetden sziirke szinl, melyben a fels6 sav, a sarkok és az irodai homlokzatrészek az Epittetd altal
hasznalt sarga szinben késziilnek. A csarnokrész nyildszardinak szine kék. Az irodai rész és az éplilet bejaratanak

homlokzatara nagyfeliletl nyilaszarokat terveztlnk. A teriilet csak ivéviz és szennyviz kdzmielldtassal rendelkezik, viszont ezek felb8vitése sziikséges. A terilet
kozelében elektromos és gaz szolgaltatoi vezetékek is megtaldlhatdak, melyrdl a tervezett beruhazas ellathaté. A
kozm{ellatassal kapcsolatban elkezd6dott az egyeztetés a kozmliszolgaltatdkkal.

Az els6 Utem 2023-ban kezd el megépiilni, a tobbi harom szakasz ezt kdvetSene 1 - 3 évenként fog megvaldsulni
igény szerint.

Blzakalasz utca 3

buszmegall6 a *
Vasutallomas és az
SMP/Daimler I. kapu

megallé kdzott g - o o Vizelldtas és szennyvizelvezetés: A projekt kalkuldlt ivoviz sziikséglete és egyben szennyviz kibocsatdsa
] B nagyjabodl azonos, az dsszes Utemre és mdszakra egyitt nézve:

fizikai dolgozdk 1206 701/f6/nap 8,4 m3/nap
irodai dologzdk 80 f4 30 1/f6/nap 2,4 m3/nap

A tevékenység sordn kommunalis szennyvizektdl eltérd jelelgl szennyviz keletkezésével nem kell szamolni, igy a
[étesitmény varhatdan tartani tudja a vonatkozd szennyviz kibocsatasi hatarértéekekt.

Csapadékviz elvezetése: A projekt telkén az éplletrél és a burkolt fellletekrél lefolyd csapadékvizet telken belli
szikkaszté medencébe tervezzik elvezetni szikkasztds céljabdl. A parkolokrél lefolyd olajos csapadék szintén a
zaportarozdba kertl, viszont el6tte egy CE mindsitéssel rendelkezé olajfogdn megy keresztiil, hogy tisztan
érkezzen a szikkasztéba. Az 0Osszes Ultem kiépitésével egy nagyobb esé kovetkeztében ~2000-2500m3
mennyiségl csapadékviz elvezetésére kell szamitani.

Tanlzem
buszmegall6 a
Vasutallomas és az .
SMP/Daimler |. kapu 1 \ . 3w g =", Epuletvillamossagi ellatas: A projekt kalkulalt elektromos telejsitmény az egyes egyiségekre:

megallo k6zott \ § \\2 g -

- légkezel6 - 2x2kW + 15kW elektromos flités
- fali konvektor - 10x0,5kW

- VRF - 1x10kW

- beltérik VRF-hez - 10x0,2kW

- nyomasfokozo - 1x3kW

Infrastruktura, human infrastastruktura fejlesztés: A tervezendé épiiletben az ott dolgozdkon kiviil nem varhaté - sugarzo - 8x1,5kW
latogatdk/vasarldk elforduldsa. A csarnokban 20 irodista fog egy mlszakban, és 10 fizikai munkat végzé - melegviz - 4x2,5kW

alkalmazott fog 3 miszakban dolgozni Gtemenként. Ez az égész éplletre vonatkozéan 200 embert illetve Uj
munkahelyet jelent. Az alkalmazottak érkezése jellemz6en autdval és busszal fog torténni. A kozelben két
buszmegall6 is taldlhatd, melyek északnyugati irdnyban 440 és 670 m taldlhatdak a Daimler utcaban.

Az autoval érkez6k szamara 41 + 20 db személyiautd parkoldhely kerilt kialakitasra az épulet két oldalan. A
varos fel6l érkez6 esetleges nagyobb forgalom, melyet az 4j munkaeré generdl nem okoz fennakadast, vagy
dugdt, mivel a meglévé korforgalom kdnnyedén elvezeti ezt a plusz forgalmat is. A rendszer nem valik
tulterheltté.
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1.4 A javasolt beépités kornyezeti hatdsia és kovetelményei

A fejlesztési terlilet és lakdodvezet nincs kozvetlen kapcsoaltban egymassal, az épilethez legkdzelebb es6
lakéépiilet 350 m tavolsagban helyezkedik el, az 54-es Ut tuloldalan. Kiilon erre a célra kialakitott zajvéd&kre
nincs sziikség a projekt megvaldsulasa soran.

Az épllethez legkdzelebb egy ipari jellegl csarnok esik, amely t6le ~ 80 méterre helyezkedik el, déli irdnyban.

A tervezett épilet gépészeti kibocsatdsa nem zavard hatasu, nagykibocsatésu pontforrdsok nem keriilnek
tervezésre. Az épilet haszndlatdbdl adodd zajforrdsok a meghatdrozott hatdrérték alatt maradnak, szikség
esetén a zajosabb gépészeti berendezéseket kilon hangcsillapitast kapnak. Mivel az épliletben csak logisztikai
tevékenység zajlik, emiatt a szennyezd anyagok a technolégidbdl adéddan sem keletkeznek. Az éplletben az
akkumuldtorok specialis robbandsbiztos konténerekben kerlilnek taroldsra. A konténerek folyamatosan
fellgyelet alatt allnak, melyet egyészt az abban tarolt az akkumuldtorok sajat szoftvereik masrészt épulleten

beliili héérzékelSk végeznek. Jelzés esetén a problémas konténert, melynél a gyulladas veszélye
all fenn, egy épiileten kivili merit6 medencebe helyeznek az akkumulator egység
normalizalédasaig. A bemeritett és végiil normalizalédott akkumulator kiilon elszallitasra és
karmentesitésre keriil a teriletrél. Az akkumulatorok hiitésére 2db konténer méretii fém
fali vizzel feltoltott merit6 medence szolgal, melyeket az épilettél fiiggetleniil ugy
helyeztiink el, hogy azok a szintbeli rakodokapukon keresztiil elérhetéek legyenek az egyes
titemekbdl. A két konténer koziil az egyik az épiilett6l északra a masik az épiilettol délkeleti
iranyban keriil elhelyezésre.

A projekt kapcsan el6zetes vizsgalati dokumentacié késziilt (mellékelve), mely beadasra
keriilt a Kornyezetvédelmi hatosaghoz. A hatésag kiadta a hatarozatat (mellékelve), mely
szerint nem jelentkezik jelentds kornyezeti hatas, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem
kell kérnyezeti hatasvizsgalatot végezni

A beruhdzas az adott terilet teherautd forgalmat noveli meg jelentGsebb mértékben, de ez a forgalom a varos
alatt futéd 54-es uton generalddik, lakd Ovezeteket nem érint zajterhelésével. A gépjarmuvek torlédast nem
okoznak a kiizuti uthaldézaton.

1.5 Telepiilésterv valtozasasnak, modositasanak tartalma, szabalyozasi koncepcidja.

A tervezett beruhdzas volumene megfelel az Ovezeti paramétereknek és a szabdlyozasi tervben
meghatarozottaknak, ezenfelil az éplilet tipusa és haszndlata is illeszkedik a meghatdrozott
terlilefelhaszndlashoz, ezaltal nincs sziikség a teleplilésrendezési eszk6zok moédositasara a tervezett beruhdzas
megvaldsitdsahoz.

A projekt tervezett megvaldsitasahoz viszont szilkség van a Beruhdzd és az Onkormdnyzat kézott kétendd

miatt sziikséges a 40%-nal nagyobb beépitettség miatt.

A jelen telepitési tanulmanyterv a telepilésrendezési szerz6dés aldtamasztasara szolgal.
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1.6 Zoldfeliilet ismertetése

BETARTANDO SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tervezési terlileten az engedélyezéssel kapcsolatban az OTEK és a Kecskemét Megyei Jogt Varos
Kézgyiilésének 33/2015. (XII.17.) énkormanyzati rendelete Kecskemét Megyei Jogu Véros Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz6l6 elbirasa érvényes, mely szerint a tervezési tertilet © Gksz-8169 “ jelli kereskedelmi,
szolgéltaté gazdasagi terulet, a kdtelezd zoldfellleti arany minimum 20 %.

A zoldfellletek kialakitasat a Kecskemét Megyei Jogu Varos Kbzgylilésének 16/2017. (IX.21.) bnkormanyzati
rendelete Kecskemét Megyei Jogu Varos teleplilésképének védelmérdl szolo, jelenleg érvényben 1évd
rendelet alapjan vizsgaltuk.

A fasszaru névényekkel kapcsolatban a 346/2008. (Xll. 30.) Korm. rendelet a fas szart névények védelmérél
a figyelembe veend®.

FAKIVAGASI TERV

A tervezési terlleten, az épulet elhelyezése miatt, fakivagas nem torténik, igy fakivagasi kérelmet jelen
engedély nem tartalmaz.

Névénytelepitési terv a teriiletre vonatkozoé elbirasok szerint

A teruleten a Telepuléskép védelmérdl szol6 jogszabaly szerint vonatkozo szabdlyok:
10/A.§ (1) A zdldfeldileteken a fasszaru névényfajokat 6koldgiai-klimatdrési és esztétikai telepiilésképi
szempontok szerint illeszkedve, hosszutavon életképes és fenntarthaté moédon lehet telepiteni.

Az 6nkormanyzati rendelet 7.sz. melléklete - A fasszaru névényfajok telepithetésége és teleplilésképi
illeszkedése szempontjabol lehatarolt zonak szerint a terllet a Il. zéna ( azaz Az Ipari karakterii
teleplilésrészek) zonajaba tartozik, mely szerint:

(10) Az e rendelet 7. melléklete szerinti Il. z6naban kétszintesnél alacsonyabb szintszamu és a telek
zéldfeliiletének 30%-an a természetszer(i névénytelepitési modtol eltéré névénytelepitési méd nem
alkalmazhato. A természetszerii nbévénytelepitési mod szerint kialakitott zéldfeliilet-rész fasitottsaga
beszamithato a telek legalabb kétszintes névénytelepitési méd szerinti fasitottsagaba.

(11.) * Kétszintes ndévénytelepitési mod: gyep vagy legfeliebb 50 cm magas talajtakaré névényzet,
tovabba az e rendelet 6. melléklete szerinti legalabb 1 darab fa 50 m2 zéldfeliiletenként, ahol a fak
Osszességének 80%-at lombhullato, 20%-at 6rokzéld faj és-fajta adja)

és

(14.) ** Természetszer(i nbvénytelepitési mod: évente legfeljebb haromszor kaszalt gyep vagy az e
rendelet 6. melléklet I. pontja szerinti legfeljebb 50 cm magas talajtakaré névényzet, tovabba az e rendelet
6. melléklet |. pontja szerinti kertészeti moédszerekkel telepitett 1 darab fa és 10 darab cserje 25 m2
zéldfelliletenként, ahol a fak kis, kbzepes és nagy koronat neveld fafajok elegyes kililtetésében és a fak
és cserjék 6sszességének 85%-at lombhullato, 15%-at 6rokzéld névényfaj adja.

A terulet kllterllet, ennek megfeleléen a ndvények kivalasztasa a rendelet 6.sz. melléklet 1. pontja szerint,

létesitése esetén alkalmazhato fasszard névényfajok jegyzéke szerint torténik.
Az dnkormanyzati rendelet 4. sz. melléklete szerint felsorolt ndvényfajok a terileten nem telepithetdk.

A tervezési teriileten a helyi épitési szabalyzat szerint vonatkozo szabalyok szerint:

8. Zoldfeliileti elGirasok
11. § (2) Beépitésre szant teriileten a négynél tébb rendeltetési egységet magaban foglalé beépités
esetén, tovabba a Nagykéruaton beliili kbzteriileten és a kilbnleges beépitésre nem szant burkolt
kézteriileten a burkolat atépitését megel6zéen, intézményi, gazdasagi és kilbnleges tertileten, valamint
a Nagykoruaton beliil minden beépités esetén kérnyezetrendezési tervet kell késziteni.
11.§ (11) *** A négy személygépkocsinal vagy egy tehergépkocsinal nagyobb befogaddképességli
felszini varakozdohelyet fasitani kell. A varakozohely felliletének arnyékolasat biztosité fasitast minden
megkezdett négy személygépkocsi vagy egy tehergépkocsi varakozohely utan egy nagy lombkoronat
nevel6, kérnyezettiird, legalabb kétszer iskolazott lombhullatd fa telepitésével és fenntartasaval kell
megoldani, faegyedenként legalabb 1,5 méter széles és legalabb 2,25 m2 nagysagu zoldfeliilet és
ontbzési lehet6ség biztositasaval. A felszini gépjarmii varakozohely fasitasa beszamithaté a telek
koételezben elbirt zdldfeliiletébe és fasitottsagaba.

A terulet kdrnyezetében kozterlleti fasitds nem talalhatd, igy a meglévd névényzethez nem kell igazodni.

A tervezési terlleten meglévé ndvényallomany szintén nincs, ezért az eldirasoknak megfeleld, telepitendé
famennyiségeket a teruleten kialakult, épuletek elhelyezése altal l1étrejott adottsagok figyelembe vételével
kell telepiteni. A tertleten tervezett parkold minimalis Iétesul, de fasitasa igy is kotelezd.

A ndvényzet alkalmazasara vonatkozo részleteket a NOVENYTELEPITESI TERV c. fejezet tartalmazza.

Elektromos vezeték
A terlleten meglévé, 120kV —os vezeték talalhato.
A hatalyos jogszabaly szerint olyan novényzet telepitése és tlrése, amelynek magassaga kifejlett
allapotaban meghaladja a 4 métert, illetve amely a nyomvonal és az oszlopok jarmivel valé6 megkdzelitését
akadalyozza, nem telepithetd.

Orszagos koézut
Az Orszagos koézut miatt kialakitandd kézuti kapcsolatok és a védétavolsagban torténé ndvénytelepités a
Nemzeti Kézlekedési Hatésaggal egyeztetendd. Ebbdl a szempontbdl a telek E-i oldalan, minimalisan, az
54-es Ut érintett.

TERVEZETT ALLAPOT
Epitész Miiszaki leiras szerint.

NOVENYTELEPITESI TERV
1. tablazat. A terileten hatalyos elbirasok szerint a fa- és ndvénytelepités mértéke a kdvetkezd

_ - . . Ultetendd
el6iras szerinti Ultetendd .
- ; o cserje
kotelezettség famennyiség L
mennyiség
gyep vagy legfeljebb 50 cm
magas talajtakaro

" ) . névényzet,
;)ss;es zoldfellleten 1 darab fa / 50 m2 13 546 m_2 /50 m2

szintes Slcifeliiletenkent, ahol a fak =
névénytelepités* zolareluietenxent, anol a 1a 271 db

Osszességének 80%-at
lombhullaté, 20%-at
Orékzold faj és-fajta adja
beleértve:
. . 2%0,3=

Beliltetés kotelezettség, kertészeti médszerekkel 13 34(6)362? mX93
Természetszer{i telepitett 1 darab fa és 10

. PP . 163 db 1630 db
névénytelepitési mod darab cserje / 25 m2 4064 m2 /25=
terllet 30%-an ** zoldfeliiletenként 163 db

4 parkol6 /1 db fa
Parkol¢ fasitas *** (61 db parkolé 26 db 42 db
tehergépjarmii )

Szikséges kiegészités
2 szintes 66 db
novénytelepitéshez
Osszesen 271 db 1630 db

A tervezett fafajok nem lehetnek invazids fasszaru fajok (fasszaru 6zonfajok) és gyomfak, ezen fajok fajtak
telepitése nem javasolt, melyet a 16/2017. (IX.21.) énkormanyzati rendelet 4. sz. melléklete szerint
figyelembe vettink.

FAK telepitése esetén:
a parkoléknal, melynek fasitdsanal 4 gépkocsibeallonként 1 db nagy lombkoronaju fa telepitésérél kell
gondoskodni, min. SF12/14 cm-es torzskdrmérettel, 5 cm toérzsatmérével) min. 2x iskolazott, |. osztalyu
faiskolai anyagbdl, telepitett fajtaazonos ndvények telepitése szikséges. A telepitésnél min. 2 oldali
karézassal és a locsolast kdnnyité gégecsé elhelyezésével, illetve damilkasza elleni favédelemmel kell a
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fakat killtetni. Emellett telepitéskor biztositand6 a megfelel6 tapanyagutanpétlias, beiszapolas, majd 10 cm
vtg. faapriték mulcsozas a fatanyérban.

Tervezett fajok, fajtak

2. tablazat. Nagy és kdzepes lombkoronaju fenyék listaja a kovetkezd:

magyar név ‘ telepitési méret menny.
Nagy lombkoronat nevel6 feny6k
Picea abies kozonseg:as i 12/..14 cm 6 db
lucfenyé torzskérmérettel
. . . Y 6/8 cm 12/14 cm
Pinus sylvestris erdei feny6 torzskdrmérettel torzskdrmérettel 7 do
Pinus sylvestris oszlopos erdei 6/8 cm 12/14 cm
. Lo h i . i . 15db 8 db
Fastigiata feny6 torzskérmérettel torzskormérettel
Osszesitve 22 db 14 db
Koézepes lombkoronat nevelé lombos fak
Abies alba ‘Pyramidalis” | . °SZopos |~ 6/8cm 4db
jegenyefenyd | térzskdrmérettel
oszlopos 6/8 cm
Picea abies ‘Cupressima’ | kdzbnséges . P 15db
A torzskormérettel
lucfenyé
Osszesitve 19 db
Feny6k mindosszesen 55db
3. tablazat. Nagy és kbzepes lombkoronaju fak listaja a kdvetkez6:
telepitési méret mennyiség
magyar név b./ teleplte3| meéret
a./ egyéb parkolé és dekor a. b.
fasitas esetén
Nagy lombkoronat nevel6 lombos fak
Acer platanoides korai juhar . 12/..14 cm 17 db
torzskormérettel
Acer plat§n0|des korai juhar . 12/..14 cm 5db
Parkway torzskérmérettel
. . 12/14 cm
Carpinus betulus gyertyan térzskérmerettel 2db
Platanus acerifolia platan . 12/..14 cm 35db
torzskormérettel
Fraxmu§ angustifolia ssp. magyar kéris ) 6/8 cm 13 db
pannonica térzskdrmérettel
Populus nigra ‘ltalica’ oszlopos 6/8 cm 31 db
kertészeti porzos faj fekete nyar torzskérmérettel
. . 6/8 cm
Quercus cerris csertolgy térzskérmeérettel 7 db
oszlopos 12/14 cm
Quergqs rqbur kocsanyos .. 6/8 cm torzskormeérettel 7 db 12 db
Fastigiata 6lgy torzskérmérettel
Tilia cordata kislevel(i hars . 6/8 cm i 12/..14 cm 6 db
torzskormérettel torzskormérettel
Tilia cordata "Greenspire kislevel(i hars N 12/..14 cm 2db
torzskormérettel
Ulmus minor ‘Dampieri’ oszlopos szil i 12/..14 cm 5db
torzskormérettel
Osszesitve 80 db 62 db
Kbézepes lombkoronat nevelé lombos fak
Acer buergerianum 2db
Acer campestre mezei juhar . 6/8 cm 10 db
torzskormérettel
Acer ginnala tlzvoros juhar .. 6/8 cm 6 db
torzskormérettel
. 6/8 cm
Crataegus leavigata galagonya térzskérmeérettel 6 db
Coryllus avellana 6 db

Malus 'Van Eseltine’ diszalma térzs%srrzrgrettel 8 db
Prunus serrulata ‘Kansan’ 4 db
Sambucus nigra 4db
Sorbus aria "Lutescens’ 4 db
sFoggtTSi;?: roaes berkenye fajok térzsigsrrzrgrettel 4 db
Sorbus semiincisa berkenye fajok 20 db
Osszesitve 75 db
Fak mindosszesen 216 db

CSERJEK és OROKZOLDEK telepitése esetén:

A takard cserjesavok Ultetésekor javasoltan 2-3 m magas, nyirhatd, javasoltan lombhullaté és 6rokzold
egyedek telepitése javasolt. A dekorativ cserjefelliletek szoliterekbdl és talajtakaro feltletekbdl tevédnek

Ossze.

A fajra és fajtara jellemz& méretben oszlopos habitusu, tllevell orokzoldek esetén, KONT 100/120 méretd,
ill. 1 m aghosszusagu elfekvé tllevell 6rokzoldek valamint a lomblevelli cserjék esetében 2 | méretl
konténerben elénevelt, KONT 60/80-80/100 kozotti méretben, |. osztalya cserjék hasznalhatok fel. Az
alacsony cserjék esetén min KONT 30/40-es anyaggal Ultethetdk ki.

A telepitéskor javasolt az Ultetési tertlet faapriték mulcs teritése min. 10 cm vastagsagban. Csak |. oszt.
min6ségl névényanyag Ultethetd a terlleten.

4. tablazat: Cserjék listaja a kdvetkezd:

magyar név

telepitési méret

Cserjék

Lombhullatok

Amelanchier canadensis

kanadai fanyarka

erdészeti anyag

Berberis fajok

borbolya félék

erdészeti anyag

Cornus fajok

som fajok

erdészeti anyag

Corylus avellana

eurdépai mogyoro

erdészeti anyag

Crataegus fajok

galagonya félék

erdészeti anyag

Euonymus fajok

kecskeragdk

erdészeti anyag

Forsythia fajok aranyvessz0 féléek erdészeti anyag
Ligustrum fajok fagyal erdészeti anyag
Lonicera fajok loncok erdészeti anyag
Prunus spinosa kokény erdészeti anyag
Pyracantha fajok tlztovis erdészeti anyag

Ribes aureum

arany ribiszke

erdészeti anyag

Rhamnus catharticus

varjutévis

erdészeti anyag

Sambucus nigra

fekete bodza

erdészeti anyag

Syringa vulgaris

kerti orgona

erdészeti anyag

Viburnum opulus

kanyabangita

erdészeti anyag

Spiraea fajok

gyongyvesszd félek

erdészeti anyag

Orokzoldek

Taxus sp.

tiszafa félék

erdészeti anyag

Juniperus sp.

boroka félék

erdészeti anyag

GYEPFELULET telepitése esetén:

A fennmarado terulet fimagvetéssel kialakitva, intenziv gyepfellletként Iétesul.

A kert 6nt6zésének lehetéségét biztositani kell.
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Konstruma Mérmndki Iroda Kft. minGségiranyitasi rendszere MSZ EN ISO 9001:2015 / 01-18106/18-12963 szerint. CERTOP altal tanisitva.
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irodai dologzék: 80f6 30I1/f6/nap 2,4 m3/nap
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i fy WA ) -K) =7 O &Ry Epiiletvillamossagi ellatas:
tartaly és lefejts  p© e S,
__ konténer [ ® \

- légkezel6 - 2x2kW + 15kW elektromos f(ités
- fali konvektor - 10x0,5kW

- VRF - 1x10kW

- beltérik VRF-hez - 10x0,2kW

- nyomasfokozé - 1x3kW

- sugarzo - 8x1,5kW

- melegviz - 4x2,5kW

N}

NI AN

7

A I-IV Phase 6sszesen 600kW = 3x1000A. A teljes
létesitmény 1db 1MVA BHTR-el ellathato.

HGigény:

660kW a teljes hdigény, amibél egy tGtem igy alakul:
300m2 iroda - 30kW

5200m2 csarnok rész - 135kW

- Irodai szocialis flitésére elektromos fali sugarzét
teszlink be. Ez blokkonként nagyjabol 10-10db-ot
jelentene.

- Szocidlis melegviz 1-1db 50-100 literes elektromos
bojler sziikséges blokkonként 1,5-2kW elektromos
teljesitménnyel. Tehat 4-4db elektromos bojler.

- Irodai és szocialis szell6zésre blokkonként egy egy
légkezelS szlikséges, amihez a vizesblokkonként 1-
1db elszivo ventilator tarsul. ElGzetesen ez 1-1db
2500m3/6-as gépet jelent.
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