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El6zmények.

A Kecskemétre betelepiil6 SCHEDL Hungaria Kft. (1211 Budapest, Petroleum utca 3.) a Mercedes-
Benz autégyar beszallitdja, megvasarolta a Déli Ipari Park teriiletén a szdmara kialakitott Hrsz
27214/18 telket. A telek id6kozben posta cimet is kapott: Csonka Janos utca 4.

Fejlesztési cél.

A telek 40% feletti beépités a hatalyos szabalyozasi terv szerint 50%-0s megengedett hatarig. A cél
két iitemre tagozodik, aktudlisan 2024-ben a jelenleg engedélyezés alatt 1€vo épiilet bovitése az
elsddleges cél. Masodlagos cél tovabbi bovités melynek az iitemezése jelenleg még nem ismert.

Fejlesztés litemezése

A jelenleg folyamatban 1év6 engedélyezés szerinti €piiletek a telek 39,2%-os beépitését tervezi. A
tervezett 2024 1. {litem bdvités a foépiilet 12,0 méteres traktussal vald bovitésével a telek
beépitettségét 42,8%-ra noveli. Majd a jovoben valosziniileg megvalosuld tovabbi II. iitemben
tervezett bovités a foépiilet bovitésével a beépitettséget 49,3%-ra ndveli meg.
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Tervezéi nyilatkozat

Tervezett épiilet megnevezése SCHEDL Kerék 6sszeszerel6 tizem - Kecskemét
Epittetd: SCHEDL Hungéria Kft.

1211 Budapest, Petréleum utca 3.
Tervezett épitkezés helye: 6000 Kecskemét Csonka Janos utca 4. Hrsz.: 27214/18
Tervezett épitkezés megnevezése: SCHEDL Kerék 6sszeszerel6 lizem - Kecskemét
jellemz6i: belteriilet, ipari dvezet

Alulirott, mint magantervezd kijelentem, hogy mindsitésem és szakmai felkésziiltségem alapjan jogosult
vagyok a fenti munka targyaban késziilt tervezési munka végzésére.

Az 1997. évi LXXVIIL térvény 33. § (1) bekezdése, a és 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTEK 50. §
(2) bekezdése alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy

- a tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényt és
eseti el6irasoknak,

- a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem valt sziikségessé,

- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem keriil alkalmazdsra,

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

- a tervezés soran egyeztettiink az érintett szakhat6sagokkal, és kozmiiszolgaltatokkal.

A tervezett épiiletbovités

a) nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési egységek rendeltetésszerti
és biztonsagos hasznalhat6sagat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kornyezet és a kdrnyez6 beépités
adottsagaihoz,

c) nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

d) nem karositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) lehet&vé teszi az épitészeti orokség és az épitészeti értékek megovasat,

) az épitmény elhelyezési moddja, beépitési magassaga, homlokzata, tet6zete és azok kialakitasa lehetévé
teszi a teleptiiléskép és a kornyezet elénydsebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép értékeinek érvényesiilését,
g) épitészeti megoldasaval hozza jaruljon a taj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasahoz.

Az épitménynek megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az &llékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

c) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthat6 haszndalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

A tervezett fejlesztést aldtdmaszté tanulmanyterv a 419/2021 (VII. 15.) Kormény rendelet 7. melléklet

szerint késziilt.

Katai Istvan
épitész vezet6 tervezd
E-113-0780
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A tanulmanyterv a 419/2021 (VII. 15.) Kormany rendelet 7. melléklet szerinti
targyalasa

A teriilet és kornyezetének, hatasteriiletének bemutatasa

A helyszin Kecskeméten, a Déli Ipari Park teriiletén talalhatd, A fejlesztési teriilet frissen kialakitott
iparteriilet kozmiivesitése folyamatban van.

Megkdzelités koztiton:

Tervezett allapot:

- A fejlesztési teriilet kialakitdsdval parhuzamosan a teriilet kortili infrastrukttira, igy az uthalézat
fejlesztése folyamatban van. A fejlesztési teriilet déli oldalan a HRSZ 26508/98, Csonka Janos
utca két irdnyd teherforgalom biztositasara alkalmas aszfaltozott kozut fog létesiilni, mely
biztositja a telek feltarasat.

Telekbehajtdk:

- A 27214/18-as telek két oldalsé telekhatara mellett egy be és kihajtasra szant koztiti csatlakozast
terveziink. A jobb oldali koziti csatlakozasra fiizziik fel a telek utcafrontjaval parhuzamosan a
dolgoz6i parkolét.

- Domborzat, névényallomany:

- Ateriileten az utols6 mez6gazdasagi miivelés latszik, faktol cserjékt6l mentes a teriilet.

- Atelek gyakorlatilag sik. A telken plus - minus 1 éteres szintkiilonbség igy, hogy a telek kdzepén

,,,,,

- tervezett novényallomany a szabalyozasi paramétereknek és jogszabalyi kovetelményeknek
megfelelGen
- A fejlesztési teriilet hatarolo teriilete:
Eszakrol kozlekedéis teriilet hatérolja: HRSZ 0801/228, 0801/230,
0801/232, 0801/234, 0801/236, 0801/238
Keletr6l 272214/19 Gip 9159 besorolast belteriileti ingatlan
Délrél 26508/68 és 26508/98 kozit (Csonka Janos utca)
Nyugatrol 272214/17 Gip 9159 besorolast beltertileti ingatlan
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A fejlesztési célt, valtozast szemléltetd beépitési terv
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A beépitési tervhez kapcsolddo infrastruktura-igényeket, a sziikséges és tervezett
muszaki és humaninfrastruktura-fejlesztéseket,

A tervezett I. UTEM, mely telepiilésrendezési szerz6dés nélkiil megvaldsithaté — jelenleg épitési
engedélyeztetés alatt all - hatasteriilete nem terjed til a megvasarolt telken. Az épiiletben folyo
technologia egy egyszerli 0sszeszerelés. Az épiilet kdrnyezetére gyakorolt hatasa atlagos melyek a
kovetkezok.

Dolgozok forgalmi terhelése

Be és kiszallitas forgalmi terhelése

Technoldgia aramigénye

Az épiilet altalanos lizemeltetési kozmii igényei:

aram, fiitéshez gz, szocialis vizigény.

A tervezett épiilet 6sszesitett kozmii igényei:

aram: 640 kVA

gaz: 65 m’/h

viz: 8,23 m*/nap

szennyviz: 8,23 m*nap

A 2024-ben megvalésitandé II. UTEM szerinti 42,8%-0s beépitettséget eredményezd bdvités
kornyezetére gyakorolt hatasa és kozmiiigénye megegyezik az I. iTEMével.
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A 2028-ra prognosztizalt bévités III. UTEM, - ami 49,3%-0s beépitést irdnyoz elé - kdrnyezeti
hatésait tekintve egyediil a fiitési energiaigény névekszik tovabbi 13 m*/h-val. A tervezett b6vités oka
a sortiment varhaté bdviilése, ami nagyobb raktarozasi teriiletet igényel de nem érinti sem dolgozéi
létszamot sem termelési kapacitast sem a ki és beszallitast.

Fenti kozm{ igényeket a Déli Ipari Park tervezett kozmiellatasa teljes mértékben fedezi. Az ipari park
kozm{ kiépitése folyamatban van. A telekre a kozmiivek bekotésére az év 3. negyedévében a
hasznalatbavételi eljarast megel6z6en fog sor kertiilni.

A tervezett beépités kornyezeti hatasai és kovetelményei

A tervezett beruhazas a kornyezetére a gépjarmii forgalom tekintetében jelent plusz terhelést a
jelenlegi forgalomhoz képest.

Schedl Hungéaria Kft. adatkozlése szerint a tervezett épiiletben 3 miiszakos munkavégzés fog torténni.
3 miiszak 6sszes tehergépkocsi forgalma 100 tehergépkocsi / nap. Miiszakonként 29 & fog munkat
végezni, igy legrosszabb esetben, ha mindenki kiilén személygépkocsival érkezik az 97 gépkocsi
érkezését és tavozasat jelenti, ehhez még a vendégként érkezd személygépkocsik szadmat kell
hozzdadni az napi 10 személygépkocsi, igy Osszesen 107 személygépkocsi érkezését és tavozasat
jelenti.

A tervezett beruhazas utan létrejoveé tevékenységbdl ipari szennyviz nem keletkezik, amennyiben igen,
ugy a sziikséges szakhat6sagi hozzajarulasokat fejleszt6 beszerzi.

A teriileten szennyezett csapadékvizzel nem kell szamolni.

A tervezett beruhdzasokban veszélyes anyag kibocsaté pontforrds nem varhaté, amennyiben igen,
akkor a sziikséges szakhat6sagi hozzajarulasokat és engedélyeket fejlesztd beszerzi.

Talaj- és humuszvédelem:

A fejlesztési teriiletet érint6 beruhdzas keretében az érintett ingatlanokon talalhatd, a
termé6foldvédelmével kapcsolatban a 2007. évi CXXIX. tv. 49.8 (1) bekezdése és az 50. § (1)-(2)
bekezdése alapjan a 400 m?2-t meghaladd igénybevétel okdn a humuszos talajréteg mentését
megalapoz6é talajtani szakvéleményt, talajvédelmi tervet fogunk készittetni, a 90/2008. (VI.18) FVM
rendelet tartalmi és formai kovetelményeinek megfelelGen.

A talajvédelmi terv készitésének célja a talajvédelmi szakhatdsagi eljarashoz sziikséges munkarész
elkészitése, ennek megfeleléen a termofoldteriiletet is érintd igénybevételt, féldmunkavégzést
megel6z6en a mentend6 humuszos talajréteg feltarasa, az érintett teriileteken javaslattétel a
letermelend6 és felhasznélhatd réteg megjelolésére és letermelésére. A talajvédelmi terv készitésének
soran a teriileten tobb ponton mintavételre fog sor keriilni, mely mintdkat laboratériumban tébb
paraméterre is meg fogjak vizsgalni.

Az eredmények alapjan meghatarozasra keriil a védend6 talajréteg elhelyezkedése és vastagsaga. A
kiviteli munkak soran a talajvédelmi terv el6irasait be kell tartani és annak megfelelGen kell eljarni.

A telepiilésterv valtozasanak, médositasanak tartalmat, szabalyozasi koncepcidjat.

A tervezett beruhdzas nem igényli a telepiilésterv mddositasat. A helyi szabalyozas az egész ipari park
teriiletét, igy a Schedl altal megvasarolt telket ipari funkcié betelepitéséhez biztosit szabalyozasi
kornyezetet. A tervezett beruhdzds mindharom iiteme kielégiti a meglévd szabalyozdas minden
el6irasat, nincs sziikség annak valtoztatasara.
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Ingatlan adatai

Helyrajzi szam: 27214/18

Telek terilete: 37.217 m2

Ovezeti besorolas: Gip-9159
gazdasagi terulet, egyéb ipar

Teleplilésszerkezeti elhelyezkedés
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A telek a Déli ipari parkban a az 54 féut kdzvetlen szomszédsagaban fekszik. A Déli ipari
parkot feltard, arra Uj korforgalommal csatlakoz6 Berényi Béla ut elsé a féuttal parhuzamos
Csonka Janos utca masodik telke.

TERVEZESI TERULET
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Szabalyozasi terv

El6zmények és a helyszin ismertetése

P

A tervezési terlilet Kecskemét déli ipari dvezetében talalhatd, északrdl az 54 f6ut, keletrdl és délrdl
a Berényi Béla ut, keletrdl pedig a Daimler ut altal hatarolt tertileten fekvé ipari park észak-nyugati
részén, a Telepulésképi Arculati Kézikbnyvben Ipari karakter(inek meghatarozott telepilésrészen
fekszik.

A terilet kozvetlen kozelében talalhatdo a 2012-ben atadott Mercedes-Benz autégyar, melynek
kdzelsége miatt a kornyezd ipari terlleteken jelents fejlesztések kezdddtek.

A lehatarol6 infrastruktdra altal korbezért terilet jelentés része most épll be, a telekhaldzatot
kiszolgal6é belsd at és kdézmd hal6zat kiépitésével parhuzamosan jellemz6en (j ipari csarnokok
kerllnek atadasra. Jelen beruhdzas vonatkozasdban a telekalakitas utan a szikséges varosi
infrastruktira fejlesztés elkészilt.

A tbébb mint 37.000m2-es telken a fejleszt6 Schedl Hungéria Kft. egy kozel 15.400 m2-es
alapterilet(i nagy belmagassagu ipari csarnokot tervez épiteni, melyben sajat tevékenységében
autokerekeket fog 6sszeszerelni.

A beruhazas az els6 kozel 14.000m2-es fejlesztésre épitési engedélyeztetése jelenleg folyik. Jelen
dokumentacid a szabdlyozasi terven meghatarozott tovabbi koézel 4.350 m2 beépitésének
biztositasahoz késziilt.

Az épitmény és a tervezett rendeltetés leirasa

A telek elérhet6sége az M5-06s autépalyardl az 54-es szamu féaton keresztil lakotertlet érintése
nélkdl biztositott. A

telken a mar meglévé kilsé uatrél kozforgalom elél elzart maganuatként keritésen kivili dolgozéi
parkol6 létesil. Az

Utcsatlakozason tovabb haladva a terilet kozforgalom szamara nem megnyitott Gzemi tertletként
funkcional, a ki- és

bejarati oldalon sorompdés lezardssal miikodik. A terlleten egy nagy alapteriletld csarnoképiilet
melyhez csatlakozé fejéplletben az iroda és szocialis funkciok kapnak helyet, valamint porta
épulet és sprinkler tarozo épul géphazzal.

A terllet burkolt és épitett fellletein keletkez6 csapadékviz szikkasztasra keril a felszin felett
kialakitand6 csapadékviz szikkaszt6 medencékben és arkokban. A szikkasztémezO6k kialakitasa a
Telepllésképi Arculati Kézikbnyvben az Ipari karakter( tertiletekre megfogalmazott ajanlasoknak
megfelel6en a tdj szikes laposait imitalo tereprendezési megoldasokkal készilnek amennyire a
telek geometridja engedi oldott, ives alaprajzi vonalvezetéssel.

Az ) épuletek funkcidja hasonl6éan a kérnyezd telkeken meglévé és épilé éplletekhez ipari
csarnok, melyekben foldszint + 1 emeletes iroda és szocialis helyiségek létestinek.

Az épuletek a tervezési terilleten az épitési telek adottsadgaihoz illeszked6en, a védétavolsagok és
tliztavolsagok megtartasaval kerlilnek telepitésre.

Az épluletek homlokzatai fém feluletl szendvicspaneles homlokzatok, a homlokzat divatos RAL
9006 eziist szinlire tervezzik. A nyilaszarék tagoljak a nagy homlokzati fellileteket karakteres
mélyszirke RAL 7021 szinnel. A labazatok a mechanikai igénybevétel és esztétikai szempontok
miatt natur fellletd vasbeton szendvicspanelbdl készilnek.
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Atervezett f6épilet két tlizszakaszbdl all, gyartdcsarnok és fejépllet.

Az épulet teherhord6 véaza a funkcionak megfelel6 el6regyértott vasbeton pillérosztasu. A
pillérallasok jellemz8en 12x24 m-es raszterben helyezkednek el.

A telekre, a tervezett épitményekre vonatkozoé jogszabalyban eldirt paraméterek

A teruletre érvényes szabalyozasi elGirasokat a vonatkoz6 Helyi Epitési Szabalyzat - Kecskemét
Megyei Jogl Varos Onkormanyzata Kozgydlésének 33/2015. (XI1.17.) onkormanyzati rendelete
Kecskemét Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol - tartalmazza.

Epitési dvezet: Gip 9159 gazdasagi teriilet. A teriileten a helyi épitési szabalyzat 2.6 mellékletének
megfeleléen kereskedelmi, szolgéltatdé, igazgatasi, iroda, gazdaségi, Kkisipari, raktarozasi,
logisztikai, kutatds fejlesztés, ipari, nyersanyag feldolgozasi és energiagazdalkodasi funkcidk
helyezhet6k el, melyekbdl az ipari funkciot valdsitja meg a beruhazas.

Beépitési mod: szabadonallé
Az épitési telek legkisebb mérete: 1.500 m2
Beépités legnagyobb mértéke: (50%) 40%
Zolfdfeliilet legkisebb mértéke 25 %

A legnagyobb épitménymagassag: 16 m

A helyi épitési szabdlyzat 9.8 (1) pontja alapjan gazdaségi teriileten a telket 40%-nal nagyobb
mértékben beépiteni csak telepilésrendezési szerz6dés alapjan lehet. Jelen dokumentacio célja a
szerz6dés megkotéshez szikséges miszaki alatamasztas, a joger6s meglévé engedély
telekhasznalati paraméterei:

JELENLEG ENGEDELYEZES ALATT ALLO TERV PARAMETEREI

Eléiras| Tervezett Ertékelés

Tervezett beépités 14.609 | m2
Max 50% 39,2|% MEGFELEL

Zoldfelllet 13.161|m2
MIN 25% 35,4 % MEGFELEL

Burkolt felllet 9.447 |m2
Epliletmagassag MAX 16 M 11,17 |m MEGFELEL
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II. UTEMBEN TERVEZETT BEEPITESI PARAMETEREK - 2024 EVBEN

Elgiras|  Tervezett Ertékelés
Tervezett beépités 15.929 | m2
MAX 50% 42,8\ % MEGFELEL
Zoldfelllet 13.153|m2
MIN 25% 35,3|% MEGFELEL
Burkolt felllet 8.135|m2
Epiiletmagassag MAX 16 M 11,34|m | MEGFELEL
ll. UTEMBEN TERVEZETT BEEPITES| PARAMETEREK
Elsiras| Tervezett Ertékelés
Tervezett beépités 18.349 | m2
MAX 50% 42,8 % MEGFELEL
Zoldfeliilet 11.660 | m2
MIN 25% 31,3|% MEGFELEL
Burkolt fellilet 7.208 | m2
Eplletmagassag MAX 16 M 11,34 |m MEGFELEL

SCHEDL KEREK OSSZESZERELO UZEM — KECSKEMET
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Kérnyezetrendezés

A terlleten értékes fas szart névényallomany nem talalhato.

Novénytelepitési terv a terliletre vonatkozo eldirasok szerint

Atervezési tertleten a helyi épitési szabalyzat szerint vonatkoz6 szabalyok szerint:

8. Zéldfeliileti elGirasok

29.

11. § (1) A lako- és vegyes teriileten fekvé telken - ha az adott épitési bvezet részletes elbirasa
masként nem rendelkezik - a vonatkozd

Jjogszabalyokban elbirt koételezGen biztositandd zéldfeliiletet legalabb haromszintes, egyéb
tertileten legalabb kétszintes névényallomannyal kell kialakitani és fenntartani tugy, hogy az épitési
telken keletkez6 csapadékvizet sziikség esetén elbtisztitva a telek zéldfelliletén kell elszikkasztani.
( 4.2. Kétszintes nbvénytelepités: gyep vagy maximum 50 cm magas talajtakard névényzet és
legalabb egy lombhullaté fa 50 m2 zéldfeliiletenként. )

(5) A telken beliili liltetési kbtelezettségre kijeldlt telekrészen 25 m2-enként kertészeti vagy
erdészeti modszerekkel telepitett legalabb egy darab lombhullaté fat és 10 darab cserjét, tovabba
gyepet vagy legfeljebb 50 cm magas talajtakardé névényzetet kell telepiteni.

(6) A beliltetési kotelezettségli teriileten - legfeliebb 25 %-an - kapubehaijtod, portasfiilke,
kézmli épitmény elhelyezhet6 a csékkenéssel
azonos tertiletii és minéségli, legalabb 3 szintli zéldfeliilet telken bellili Iétesitésének feltételével. A
beliltetési koételezettségli savban meglévé épllet feltjithatd, bdvitheté a fenti feltételek
betartasaval.

(9) Beépitésre szant teriileten a lakoteriiletek kivételével az bvezetre elbirt zoldfelliletet

legalabb kétszintes ndvényallomannyal kell kialakitani ugy, hogy az épitési telken keletkezé
csapadékvizet a telek zdldfeliiletén kell elszikkasztani.
(11) A négy személygépkocsinal vagy egy tehergépkocsinal nagyobb befogaddképességli felszini
varakozohelyet fasitani kell. A varakozohely feliiletének arnyékolasat biztositd fasitast minden
megkezdett négy személygépkocsi vagy egy tehergépkocsi varakozdhely utan egy nagy
lombkoronat nevel8, kérnyezettiirS, legalabb kétszer iskolazott lombhullato fa telepitésével és
fenntartasaval kell megoldani, faegyedenként legalabb 1,5 méter széles és legalabb 2,25 m2
nagysagu zoldfeliilet és Ontézési lehetbéség biztositasaval. A felszini gépjarmii varakozohely
fasitasa beszamithato a telek kételezben elGirt zéldfelliletébe és fasitottsagaba.

Gazdasagi teriiletek

43 § (5) Gazdasagi teriileten az épiilet, épitmény és burkolt feliilet altal el nem foglalt szabad
tertilet 30 %-at a beliltetési kotelezettségli telekrészre irdnyadd szabalyok szerint kell kialakitani és
fenntartani. Ha a szomszédos telek mas nem gazdasagi épitési 6vezeti besorolast, a szomszédos
telekhatar fel6l legalabb 10 méter széles savban a beliltetési kbtelezettség elbirasa szerinti
zoldfeliiletet kell létesiteni és fenntartani. A beliltetési kbtelezettség szerint kialakitott telekrész
névényzete beszamithato a telekre elbirt egy-négyszintes névénytelepitésbe

Telepiilésképi védelem

A terllleten, a szabdalyozéasi terv illetve a telepillésképi el6irdsoknak megfelel6en betartandd
véddtertlet is talalhat6, melyek kdzll érintett:

A tervezési teriileten érvényben lévé Kecskemét Megyei Jogu Varos Kozgylilésének 16/2017.
(IX.21.) onkormanyzati rendelete Kecskemét Megyei Jogu Varos telepllésképének védelmérdl
sz616 rendeletének

16 § (c) a bejarati el6lépcsbnek, az akadalymentesitést szolgald épitménynek, rampanak a
kéztertlet f6lé benyuld épitményrésznek a kapcsolodoé kézteriilet hasznalati moédjahoz vald
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illeszkedése, valamint a meglévé és a telepitend6 fakra, fasorokra, kbziizemi vezetékekre és
berendezésekre gyakorolt hatasa

A tervezési terlileten meglévé névényallomany nincs, ezért az eldirasoknak megfeleld, telepitendé
famennyiségeket a terileten kialakult, épiletek elhelyezése altal létrejott adottsagok figyelembe
vételével kell telepiteni. A terlileten tervezett parkold fasitdsok telepitése a tervezett épiiletek,

parkol6 és utak figyelembevételével tervezzik megvaldsitani.

A novényzet alkalmazasra vonatkozo részleteket a KORNYEZETRENDEZESI TERYV tartalmazza.
"
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A zoldfeliilet kialakitasat a Il. UTEM figyelembevételével tervezziik, tekintve, hogy terveink szerint a |. UTEM
hasznalatbavétele el6tt megkezdddik a sziikséges engedélyek birtokaban a Il. UTEM megvaldsitasa.

ZOLDFELULETRE VONATKOZO ADATOK:

Ovezet: Gip 9159 ipari karakter( telepulésrész (ll. zéna),
kétszintes telepités.

A zoldfelilet 30%-a (3.945 m?) természetszer(i beliltetéssel alakitandd ki. A telekre eldirt minimalis
névényallomany: 342 db fa (ebbdl 158 db fa természetszer( terileten) és 1.580 db cserje, melyek15-20%-a

legyen 6rdkzold.

El6irt minimalis zoldfeltlet: 20% -

Telek terllete: 37.217 m?
Zoldfelulet: 13.153 m?- 35,3% megfeleld
9.207 m2 kétszintes beliltetés, 3.945 m2 (a zdldfelllet 30%-a) természetszer(i moédon belltetett-megfeleld

Telepitendé: 342 db fa és fenyd, és 1.580 db cserje-megfelel6
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LOMBHULLATO FAK:  méret: 10/12, 12/14 6sszesen: 281 db
1. Populus tremula 'Erecta’-rezg6 nyar 29

2. Carpinus betulus 'Fastigiata'-kdzonséges gyertyan
3. Tilia platyphyllos 'Favorit'-oszlopos hars 25

4. Acer campestre -mezei juhar 36

5. Fraxinus ornus 'Mecsek'-gdmbkoris 22

6. Malus sylvestris-vadalma 18

7. Sorbus aria 'Favorit'-lisztes berkenye 1

8. Crataegus x media 'Paul's Scarlet'-galagonya 6
9. Koelreuteria paniculata-csérgéfa 15

10. Acer platanoides-korai juhar 5

11. Tilia cordata-kislevelii hars 5

12. Fraxinus excelsior-magas kéris 54

13. Fraxinus angustifolia 'Raywood'- keskenyl. kéris
14. Acer pseudoplatanus-hegyi juhar 8

15. Prunus padus-zselnice meggy 12

Osszesen 281

CSERJEK: (2 db/m2 ) 6sszesen: 1540 db
természetszerti beiiltetésii teriiletre:
Berberis vulgaris-soskaborbolya

Cornus mas- htisos som

Cotinus coggygria- cserszomorce
Euonymus europaeus-csikos kecskerago
Hippophae rhamnoides-europai homoktévis
Rosa canina-gyeplirdzsa

Salix caprea-kecskefiiz

Viburnum lantana-ostorménfa

orokzold:
Juniperus communis- kdzonséges boroka
Taxus baccata- kozonséges tiszafa

SCHEDL KEREK OSSZESZERELO UZEM — KECSKEMET
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Fotok a teriiletrol
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A 2024-ben I. bovitési litemben megvalésitandé épililet tervei
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Epitész leiras.

Altalanos igények

A telephely vagyonbiztdnsagazt a telephely keritéssel torténd korbekeritésével, az épuletek
ajtajainak zarhatésadga mellet riasztd rendszer kiépitésével kell védeni, valamint a portaépiletet

v

ugy kell kialakitani, hogy 24 éras 6rz6 védd szolgalat miikddtetését lehetévé tegye.

Epitészeti igények
Az ) épuletek funkcidja hasonl6éan a kérnyezd telkeken meglévé és épilé éplletekhez ipari
csarnok, melyekben foldszint + 1 emeletes iroda és szocialis helyiségek létesiinek.

Az épuletek a tervezési terilleten az épitési telek adottsadgaihoz illeszked6en, a védétavolsagok és
tliztavolsagok megtartasaval kerlilnek telepitésre.

Az éplletek homlokzatai fém feluletl szendvicspaneles homlokzatok, a homlokzat divatos RAL
9006 eziist szinlire tervezzik. A nyilaszarék tagoljak a nagy homlokzati fellileteket karakteres
mélyszirke RAL 7021 szinnel. A labazatok a mechanikai igénybevétel és esztétikai szempontok
miatt natur fellletd vasbeton szendvicspanelbdl készilnek.

7 7

Atervezett f6épllet két tlizszakaszbal all, gyartdcsarnok és fejéplilet.

Az épiilet teherhordé vaza a funkciébnak megfelel§ el6regyartott vasbeton pillérosztasu. A
pillérallasok jellemz&en 12x24 m-es raszterben helyezkednek el.

A gyarto és raktarozasi tér, egy nagy csarnoktérbdl alljon, ahol a be és kiszallitas a raktarozas és a
kerekek 6sszeszerelése folyik. Az épllet legyen letisztult egyszer( tdmeg formaju épilet, két
irAnyba lejté tetdvel kiils6 vizelvezetéssel. A ki és beszdllitas kilon athajtd fejépulettel legyen
megvaldésitva.

A termelés kiszolgaldsahoz a szocialis és irodai funkciokat egy kétszintes fejéplletbe helyezzik el.

A telephely forgalmdnak ellenérzésére és az Uzemiddn kivili vagyonbiztonsdg megovasa
érdekében a telek keritéssel legyen korbe keritve, oly médon, hogy a dolgozoi parkolé telken belil
de keritésen kivil helyezkedjen el.

A telephely megkozelitését két kdzuti kapcsolattal egy be és egy kihajtéval oldjuk meg, a telken
bellli forgalmat az épuletet kdrbejaré uttal biztositsuk.

Készlljon egy szabadon all6 portaépiilet. A porta épllettel egybeépitve keriiljon a védétetdvel
ellatott kerékpartarolo.

Az épiiletet a kozm(rendszerekrél el kell latni altalanos és technoldgia célu épliletgépészeti és
villamos rendszerekkel: arammal, vilagitdssal, tlizi vizzel. Az épulet f(itott / hatott kivitelli. A
rendszerek részletes kialakitdsat a szakagi munkarészekben kell kimunkalni. Az épulet feleljen

P

meg az épités szabalyozas elbirdsainak és rendeltetésszer(i biztonsdgos hasznalatnak.

Az épllet felelien meg az allékonysag és a mechanikai szilardsag, a tlizbiztonsag, a higiénia, az
egeszség- és a kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznalat és részben az akadalymentesség, a
zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékossag és hévédelem, az élet- és vagyonvédelem,
valamint a természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata alapvet6 kovetelményeinek.

Az éplletek épitésével egyiitt a telephely Uthaldzatat ki kell alakitani az épilet kiszolgalasahoz.
Biztositani kell a megfelel6 szamu parkoléhelyet.
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Technoldgia és teherforgalom ismertetése

Az (j Uzemben az auté gyartdshoz a kerekeket készre szerelik. Beérkezik az izembe a felni és a
gumiabroncs amiket beraktaroznak. A felnikre felrakjdk a gumiabroncsokat, szeleppel latjak el,
centirozzak a gumikat és tzemi nyomasra fujjak fel azokat. Négyesével kalodazva Gjra a raktarba
keril a késztermék. Majd ,just in time” rendszerben szallitjdk ki az Uzembdl kdzvetlenll az
autégyar osszeszereld lizemébe.

Potkerekek szerelése is torténik, ezek jellemzéen mas méretliek mint a négy forgalmi kerék. Ezek
beszdllitasa betarozasa szerelése a forgalmi kerekekéhez megegyezben torténik. A késztermék
atmeneti betarazdsa és kiszallitAsa nem négyesével csomagolva, hanem a méretbél adédé
darabszamu gydjt6kalodas csomagolassal torténik.

A bejové félkész termékek és a kimend késztermékek szdllitasa kamionokkal torténik. A
kamionokat az épulet athajtos rendszer(i ,rakodd alagutjdban” rakodjak.

Teherforgalom

Schedl Hungéria Kft. adatkdzlése szerint a tervezett épuletben 3 mliszakos munkavégzés fog
torténni. 3 mlszak 6sszes tehergépkocsi forgalma 100 tehergépkocsi / nap. M(iszakonként 29 f6
fog munkat végezni, igy legrosszabb esetben, ha mindenki kulén személygépkocsival érkezik az
97 gépkocsi érkezését és tavozasat jelenti, ehhez még a vendégként érkez6 személygépkocsik
szamat kell hozzaadni az napi 10 személygépkocsi, igy 6sszesen 107 személygépkocsi érkezését
és tavozasat jelenti.

Atlagos napi forgalom meghatarozasa: ANF
100 jarmd / nap x 1,7 = 170 x 2 = 340 E/nap
Tervezési forgalom szamitasa:
T=zx1,25x365xtxrxsxfNx ANF
z=15

1,25

365 nap

t = tervezési élettartam = 10 év

r = irdnyszorz6 = 0,5

s=savszorz6=1

fN = forgalom fejl6dési szorz6 = 1

T=15x1,25x365x10x0,5x1x1x340.000=1.163.438 db

UME alapjan ,D” forgalmi terhelési osztalyba tartozik 1,0 millié db < ,D” osztaly < 3,0 millié db
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Bels6 tehergépjarmi mozgasokndl a kanyarodasi iveket gy hataroztuk meg, hogy tehergépkocsik
szamara kényelmes legyen.

Tervezett Csonka Janos Uti csatlakozas kialakitasa két helyen kerlilne kiépitésre, mely lényegében
a telek két sarkan torténd Utcsatlakozas kialakitasat jelenti. Megkdzelités esetén a tehergépkocsik
behajtdsa és személygépkocsik be és kihajtasa egy csomoépontban, mig a tehergépkocsik
kihajtasa kilon valasztva Iényegében a telek masik sarkaban egy kilén csomopontban torténik.

Tehergépkocsik érkeztetése a porta éplletnél elhelyezett sorompénal toérténik. Sorompéd
elhelyezése Ugy lett kialakitva, hogy bejelentkezés esetén ne akadalyozza a Csonka Janos utca
forgalmat.

Tehergépkocsik érkeztetése id6ablakosan torténik, ellenben, ha valamilyen oknal fogva a
tehergépkocsi korabban érkezik, vagy tovabb tart a mar bent 1év6 tehergépkocsik rakodasa, akkor
az épuleten belll a rakodasi terlleten varakozik, mely Ggy kerilt kialakitasra, hogy adott esetben
akar 3 tehergépkocsi is varakozhat.

Az éplletet megkeril6 (] uthalézaton a Csonka Janos utcaval parhuzamosan kertl kialakitadsra a
személygépkocsi parkol6 és a kerékpar tarolo.

Budapest, 2024 februar 07.

Katai Istvan
épitész vezet6 tervezd
E-113-0780
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