Targy:

Kecskeméti Ipari Park fejlesztési terlletek megkozelitését szolgald uthalézat fejlesztéséhez
kapcsol6do engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, valamint a szukséges engedélyek

megszerzésében vald kozremikodés

Megrendel6:

i
o [

EPITESI £ES KOZLEKEDESI MINISZTERIUM

e
i ]

1054 Budapest, Alkotmany utca 5.

e

E-mail:inffo@ekm.gov.hu

Levelezési cim: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

PST kod:

K005-07

Joévahagyo bélyegzé:

Tervezé: Ugyvezeté:
Pannonway Kift. 0 Tiiske Zsolt
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9. . —
Telefon, fax: +36-30/247-56-29, +36-92/598-757 rodavezetd: ™| 7oy Zeott
Email: info@pannonway.hu iff. TUske Zsolt
Epits Kft. Web: www.pannonway.hu Projektvezets: | ~o6,) Zeoctt
ifi. Tlske Zsolt
Tervezé: Felel6s tervezé: i Ellendr: Tervszam:
Horvath Rita Fercsak Agnes 0 Tiiske Zsolt 1424
okl. telepllésmérndk TT 20-0277 KE-K 20-0067
Terv targya: Datum:
2025.03.05.
1. rész: 5 sz. féut p——
(54 sz. f60t és 5 sz. f6ut 93+360 km sz. kdzott) 00
négynyomusitasanak tervezése Szallitasi tem:
V01
Tervfazis: , z Tervfazis jele
ENGEDELYEZESI TERV E
Szakag: . ., e ue ., Szakag jele:
TRE1 TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK - KECSKEMET TRE1
Megnevezés: Méretarany:
Telepitési tanulmanyterv —
Rajzszam:
Fajl elnevezés: QR kod:

E_00_TRE1_01_V01.dwg

Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztosiya.
A digitélis valtozat a tervezd altal alairt papir alapt tervdokumentéacioé tervazonos masolata.
A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.




TELEPITESI TANULMANYTERV

A Kecskemét 5 sz. fout - 54 sz. fout és S sz. fout 93+360 km sz. kozotti szakaszanak - négynyomusitasa
megvaldsitiasa céljabol készitendo telepiilésrendezési eszkozok modositasat elhatirozé 6nkormanyzati
dontés megalapozasa érdekében
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Késziilt: 2025. februar




TELEPITESI TANULMANYTERV!
a Kecskemét 5 sz. font - 54 sz. fout és 5 sz. fout 93+360 km sz. kozotti szakaszanak - négynyomusitasa
megvalositasa céljabol készitendo telepiilésrendezési eszkozok modositasat elhatarozé 6nkormanyzati

dontés megalapozasa érdekében
(a jelenleg rendelkezésre dllo adatok és informdciok alapjan')

Készitette:

Zala Urbanistica
Teriilet- és telepiilésfejlesztd Kft.
Cim: 8945 Bak, Rozsa. u. 33
E-mail: zalaurb.kft@g

Adodszam:24158293-1-20

Tel.: 06-30/217-6141

Készitette: Felhasznalt dokumentumokat készitették:
Fercsik Agnes kozlekedés:
/%c?q Zala Urbanistica Kft. Pannonway Epitd Kft.
okl. telepiilésmérnok Tiiske Zsolt
telepiiléstervezo épitdmérnok
TT 20-0277 Tko 20-0067
Munkatars: kérnyezet:
Horvath Rita Vibrocomp Kft.
okl. telepiilésmérnok Bite Pal Endréné dr.

kornyezetvédelmi szakmérnok
SZKV-1.1,1.2.,1.3., 1.4.01-0193

! Felhasznalt dokumentumok:

- Miiszaki leiras Kecskeméti Ipari Park fejlesztési teriiletek megkozelitését szolgalo uthalozat fejlesztéséhez kapcsolodo
engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, valamint a sziikséges engedélyek megszerzésében valo kozremiikodeés-1. rész: 5 sz.
fouit (54 sz. fout és 5 sz. fout 93+360,00 km sz. kozott) négynyomusitasanak tervezése (K052-07) - Engedélyezési terv,
keészitette: Pannonway Kft., 2025.

- 1.rész: 5. sz. fout (54. sz. fout és 5. sz. fout 93+360 km sz. kézott) négynyomusitasanak tervezése; Elozetes vizsgalati
dokumentacio, készitette: VIBROCOMP Akusztikai és Szamitastechnikai Kereskedelmi és Szolgaltato Kft., 2024.



l. Altalanos ismertetés

1. FEJLESZTESI CEL BEMUTATASA

A Kormany 1527/2022. (XI.2.) Korm. hatarozataval dontdtt a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével
Osszefliggésben az ipari-innovacios teriiletek kialakitasa és fejlesztése, valamint a Kecskemét varos és térsége,
valamint a kornyezd telepiilések fejlesztését is szolgald kozuati kozlekedési infrastruktira-beruhazasok
Kiviteliterv-készitéssel bezarolag torténd elokészitésérol.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium kozati infrastrukturalis fejlesztés tervezési feladatai vagy egyes
tervezési feladatai érdekében ,,Kecskemét Ipari Park fejlesztési teriiletek megkozelitését szolgalo uthalézat
fejlesztéséhez kapcsolodd engedélyezési és Kiviteli tervek (PST: K052-07) elkészitése, valamint a
sziikséges engedélyek megszerzésében valo kozremiikodés” targyban TED 2023/S152-484541 hivatkozasi
szam alatt eljarast megindito felhivast tett k6zz¢ kozosségi eljarasrendben az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban
KE-14950/2023 sz. alatt Kozbeszerzési Eljaras meginditasara. Ennek 1. része az 5 sz. f6at (54 sz. f6ut és 5 sz.
fout 93+360 km sz. kozott) négynyomusitasanak tervezése. A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként
a tervezési munkak elkészitésével a Pannonway Epité Kft.-t bizta meg.

A tervezés, illetve a beruhazas célja az 5. sz. {60t négynyomusitasa, azaz a rendelkezésre allo 2x1 forgalmi sav
2x2 forgalmi savra torténd bovitése mintegy 2,5 km-es utszakaszon. A foéattal parhuzamosan, annak nyugati
oldalan a Mercedes gyar mellett kerékparat vezet, melynek korrekcidja tervezett. A beruhdzas részét képezik
tovabba a szerviz utak kiépitése. A beruhazas altal az 5. sz. féut atbocsato képessége novekszik és a szomszédos
gazdasagi teriiletek elérése javul.

A tervezést érintd teriilet Kecskemét telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, annak déli részén,
kiiltertileten.

Jelen telepitési tanulmanyterv az 5. sz. f6at 90+840 km szelvény €s a 93+360 km szelvény kozotti szakaszara
vonatkozodan, az ttfejlesztésbol kdvetkezd kozteriileti hatar rendezése miatt sziikségessé valo telepiilésrendezési
eszk6zok modositasa érdekében, a Képviselo-testiileti dontés megalapozasa céljabol késziilt.

2. AFEJLESZTESSEL ERINTETT TERULET ES KORNYEZETENEK, HATASTERULETENEK
BEMUTATASA

A tervezés Kecskemét Megyei Jogl Varos kozigazgatasi teriiletét érinti. A varos Magyarorszag teriiletén, Bacs-
Kiskun varmegye észak-keleti sarkaban a Duna-Tisza kdzén helyezkedik el.

A teleptilésrendezési eszk6z6k modositasa Kecskemét Varos kiilteriileti részét érinti, az 5. sz féut 90+840 km
szelvény és a 93+360 km szelvény kozotti, kozvetleniil szomszédos ingatlanokat.

A tervezési szakasz magaban foglalja az 5. sz. fout 54. sz. fout — 5. sz. fout — 44. sz. féut csomoépontjaban
korabban megvalosult 3 savos turbo korforgalomtol az 5. sz. féut 93+360 km szelvényig a nyomvonal 2x2
forgalmi savosra torténd bévitését fizikai elvalasztassal mintegy 2,5 km hosszon.
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Az utfejlesztéssel erintett szakasz Kecskemét kozigazgatasi teriiletén (sététpiros vonal)
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Jelmagyarazat

tervezett
... onsits

meglévd kozut

. meglévd turbo korforgalom

. meglévd kirforgalom

___________ meglévd szervizit

——————————— meglévd vasatvonal
patak, fécsatorna

— E01EVE vizfolyas

meglévd foldat

Atnézeti térkép a tervezési teriiletrdl

A tervezett tevékenység altal érintett helyrajzi szamok a kovetkezok:

hrsz ey elési tulajdonos hrsz may elési tulajdonos hrsz may elési tulajdonos
dga dga dga
. , kivett természetes természetes
0786/5 Kivett természetes 0786/47  udvar, személy 0786/50  szénto személy
tanya személy P
szanto
0786/51  szanto termeszetes 0786/53  szanto termeszetes 0786/54  szénto termeszetes
személy személy személy
0786/55  szénto termeszetes 0786/56  szanto termeszetes 0786/57  szant6 termeszetes
személy személy személy
0786/58  szanto termeszetes 0786/59  szanto termeszetes 0768/60  szant6 termeszetes
személy személy személy
Kecskemét természetes
(O786/69)  jyerqe  Meayei Jogi 0786/88  széntod termeszetes 0786/89  szénto személy
Véros személy
Onkormanyzata
0786/90  szénto termeszetes 0786/91  szanto termeszetes 0786/92  szant6 termeszetes
személy személy személy
0786/93  szanto termeszetes 0786/94  szanto termeszetes 0786/95  szanto termeszetes
személy személy személy
Kecskemét
0786/96  szénto természetes 0786/97  szénto természetes (0786/99)  kivettat ~ MiceyeiJogh
személy személy Varos
Onkormanyzata
0786/100  szénto termeszetes 0786/101  szinto termeszetes 0786/103  szénto termeszetes
személy személy személy
természetes természete: Kivett természetes
0786/108  szanté S 0786/122  szanté szetes 0786/127  tanya, :
személy személy o személy
szanto
Kivett természetes természetes természetes
0786/128 tanya, . 0786/129 szantd . 0786/132 szantd .
P személy személy személy
szanto
0786/138  szantd ;Zre“rfésl?etes 0768/139  szantd Magyar Allam 0786/141  szanto Magyar Allam




természetes

0786/143 szanto Magyar Allam 0786/144 szantd személy 0786/160 szanto Magyar Allam
0786/161  szant6 termeszetes 0786/162  szant6 Magyar Allam ~ 0786/163  szént6 termeszetes
személy személy
; Kivett természetes (
0786/164 szantd Magyar Allam 0786/165 tanya, Ut, személ 0786/166 szantd Magyar Allam
szanto y
0786/167  szinto termeszetes 0786/168  szinto Magyar Allam  0786/169  szanto termeszetes
személy személy
0786/170 szanto Magyar Allam 0786/171 szanto zezzrrr;eéslzetes 0786/172 szanto Magyar Allam
0786/173  szanto termeszetes 0786/174  szinto Magyar Allam  0786/175  szanto termeszetes
személy személy
0786/176  szantd Magyar Allam 0786/177  szantd ;ez?;eéslzyetes 0786/178  szanto Magyar Allam
Kecskemét
0786/180  szénto termeszetes (0787) kivettat  Megyel Jogh 0788/10  szant6 termeszetes
személy Viaros személy
Onkormanyzata
0788/11  szinto termeszetes 0788/12  szanto termeszetes 0788/13  szinto termeszetes
személy személy személy
0788/14  szinto termeszetes 0788/15  szanto termeszetes 0788/16  szinto fermeszetes
személy személy személy )
0788/17 szAnt6 terme,szetes 0788/18 szhnt6 termerszetes 0788/21 szAnt6 Magyar Allam
személy személy
Kecskemét
078822 széntod természetes 0789/3 szénto Megyei Jog 0789/4 szénté természetes
személy Véros személy
Onkormanyzata )
Kecskemét (0789/9) ki (0789/10) kivett Magyar Allam
Megyei Jogu Ivett ( kozut
0789/5 szanto Vares orszagos Magyar Allam
N , kozat
Onkorményzata
kivett ; kivett ( (0790/7) kivett Magyar Allam
0789/11 Kozt Magyar Allam (0790/6) Kozt Magyar Allam Kozt
Kecskemét Kecskemét
0790/10  szénto Magyar Allam  0790/11  szinto Megyei Jogi 0790112 szént6 Megyei Jogi
Viaros Varos
Onkormanyzata Onkormanyzata
kivett ; kivett ; kivett ;
(0790/15) Egszzﬁatgos Magyar Allam 0794/78 kerékparit Magyar Allam 0794/80 Kerékparit Magyar Allam
kivett i kivett i . i
0794/96 kerékpérat Magyar Allam 0794/117 kerékpérit Magyar Allam 0794/118 szantod Magyar Allam
Kecskemét Kecskemét
kivett ; (0794/124)  kivett Megyei Jogt (0794/126)  kivett Megyei Jogu
07947119 | o rekparat  Magyar Allam kerékparit  Véros kerékparit  Véros
Onkormanyzata Onkormanyzata
Kecskemét Kecskemét Kecskemét
(0794/128)  Kivett Megyei Jogu kivett Megyei Jogu kivett Megyei Jogu
kerékparut ~ Varos (0794/130) kerékparut ~ Varos 0794/132 kerékparat ~ Varos
Onkorméanyzata Onkormanyzata Onkorményzata
Kecskemét Kecskemét
(0800/4) kivett Megyei Jogu kivett Megyei Jogu kivett 0
kozat Varos (0800/13) kozat Varos (0800/14) kozut Magyar Allam
Onkormanyzata Onkormanyzata
Kecskemét - -
. S kivett kivett L
(0800/15) kl..ve,tt M? gyei Jogh 8683/460 beépitetlen  Magyar Allam 8683/476 beépitetlen ga zdasagl
kozut Viros I I tarsasag
> , tertilet tertilet
Onkormanyzata
Kivett Kecskemét
26500 lizemi gazdasagi (26511) kivett  — Megyei Jogh
teriilet tarsasag kerékparit  Vdros
Onkormanyzata
Hatasteriilet

A hatasteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A hatasteriilet
lehatarolasanal 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat kertiltek figyelembe
véve.



A hatasteriilet részét képezik potencialisan a havariabol adodo szennyezések (levegd, viz, talaj) altal érintett
teriiletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatésteriilet szamos tényez6tol fiigg, mint pl. a
havaria esemény jellegétol, a kornyezetbe kikeriild szennyezdanyag tipusatol és mennyiségétol, az iddjarasi
viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatok pl. a nyomvonal-kozeli lakott teriiletek, a felszini vizek, illetve azok
a természetszerl ¢l6helyek, melyek kozvetleniil az it mentén talalhatok.
Az egyes kornyezeti elemek kiillonb6zo hatasteriilettel rendelkeznek. Ezeket egyesével:

o tajvédelem:

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kozvetlen
igénybevétellel érintett teriilettel (Gt koronaszélessége, csomoponti agak, toltések-bevagasok), valamint a
kapcsolodo 1étesitmények, tervezett mdtargyak tertleti igénybevételével, tovabba a létesités kovetkeztében
movelésiag-valtassal érintett teriiletrészekkel és azon tajrészletekkel, melyekrsl nyilé latvany, tajkép
el6terében (a nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhetd mindségi valtozas varhato (pl. latvany
eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbodl kozvetett hatasteriiletnek tekintheté mindaz a teriilet, ahonnan a tervezett nyomvonal
kapcsolodo létesitményeivel egyiitt még lathatd lesz. A lathatosag érvényesiilése a tengerszint feletti
magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatol, a hegy-volgy formaciok jellegétdl, ill. az ut vizszintes és fuggsleges
nyomvonalvezetésétsl fiigg. A lathatdésagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a
felszinboritottsag, a teriilethasznalati mod és a beépitettség mértéke hatarozza meg.

o ¢épitett kornyezet, kulturalis orokség védelme

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetink kozvetlen hatasokrol, ha a beruhdzas kivitelezése
kovetkeztében a teriiletfoglalas altal mavi értékek, régészeti leletek érintettsége varhato. A teljes vizsgalati
teriileten azonositott 10 régészeti leléhely koziil 3 lel6hely érintett a tervezett beruhazas altal, valamint tovabbi
1 lel6hely talalhato az 50 m-es kornyezetében.

Kozvetett hatasteriilet

Telepiiléskép-védelmi szempontbol kdzvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a
tervezett beruhazas a telepiilésr6l még észlelhetd valtozasként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem
definialhaté, pontszerden valtozik.

e 7aj- és rezgésvédelem

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet lehatarolasat a 2039. évre vonatkoz6 forgalmi adatok alapjan meghatarozott éjszakai
zajterhelési értékbdSl szamitassal allapitottuk meg. A kozvetlen hatésteriiletet minden esetben az éjjeli
id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének
figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél kisebb hatasteriilet hatarolhato le, ezért ennek
bemutatasatol a Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettiink.



A hatastertilet lehatarolasahoz sziikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz. szabvany szerint
végeztik el.

A tervezett ut kornyezetében, védendd épiiletek kozelében a zajterhelést jellemzéen a természet hangjai
hatarozzak meg. A vizsgalati helyszint ugy hataroztuk meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti teriiletek
hattérterhelését.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

Vizsgalati teriilet Jelenlegi
hattérterhelés
nappal/éjjel

Laeq (dB)

6000 Kecskemét, 0786/127 hrsz. 43,6/36,6

Fentieknek megfeleloen a kozvetlen hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) bekezdésének
értelmében éjszakara 45 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolas altal kijelolt hatasteriilet a legnagyobb
lehatarolast adé zaj szempontu kritérium alapjan keriilt meghatarozasra.

A kozvetlen hatasteriiletet az alabbi tablazat Un. ,hatasteriileti tavolsag” adatai mutatjak be, illetdleg jellemzik.

TELEPULES / Tavlat (2039) tervezett ut megvaldsulasaval
UTSZAKASZ (SZELVENY) ™ 7Ziterhelési hatarérték/hatas- Zajterhelési hatarérték/ Sebesség
tertilet teljesiilésének tavolsaga (m) | hatastertilet lehatarolasa éjjel (km/h)
(dB) szgk/tgk
5. sz. féut (2x2 sav) 70/320 55/45 90/70

A kozvetlen hatasteriilet kornyezete, védendd létesitményeit a zajvédelmi hatasteriilet abra (20. oldal)
szemlélteti. A nyomvonal legnagyobb része mezdgazdasagi (ahol két tanya talalhatd) és gazdasagi teriiletet
érint.

e hulladékgazdalkodas

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a fejlesztési teriilet, amelyen a hulladék keletkezik, gy(jtésre
keriil. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terilet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gydijtése sziikségessé valhat.

Kozvetlen hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a beruhazas kozvetett hatasok teriiletéhez kapcsolhato az a térség, amely az
épitésbdl szarmazo, és az tizemelés idészakaban keletkezé hulladékokat befogadia.

3. TERULETRENDEZESI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

A telepiilés teriiletére vonatkozdan a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo
2018. évi CXXXIX. tv (a tovabbiakban: MaTrT), a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak ki-
egészitd szabalyozasarol szolo 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a tovabbiakban: MvM r.), tovabba a Bacs-
Kiskun varmegye teriiletrendezési tervérél szol6 Bacs-Kiskun Megyei Onkorményzat Kozgy(lése 2/2024. (II.
26.) rendelete (a tovabbiakban: BKMTrT) allapitja meg a teriiletrendezési szabalyokat. A teriiletrendezési



tervek hierarchidjabol kovetkez6en Kecskemét esetében - miutdn a BKMTrT 6sszhangban van az orszagos
teriiletrendezési tervvel —a BKMTIT-ben megallapitott szerkezeti tervét és térségi vezeteit sziikséges vizsgalni
¢s figyelembe venni. A BKMTTT tertileti hatalya az orszagos dvezetek és az egyedileg meghatarozott megyei
ovezetek tekintetében terjed ki. A tervezéssel érintett ingatlanok a BKMTrT altal mezdgazdasagi térségként
keriilt meghatarozasra. Uj miiszaki infrastruktira halozati elem nem érinti a tervezéssel érintett teriiletet.
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Kivagat a megyei szerkezeti tervbol

Az orszagos és megyei Ovezetek érintettsége:

Orszagos ovezetek Erintettség
1. oOkoldgiai haldzat magteriiletének dvezete -

okologiai halozat 6kologiai folyosojanak dvezete -

okologiai halozat pufferteriiletének dvezete -

kivalo termohelyi adottsagu szantdk ovezete -

j6 termdhelyi adottsaga szantok Gvezete +

erdék ovezete -

erdételepitésre javasolt teriilet dvezete

tajképvédelmi teriilet Gvezete

OO N@ g wiN

vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek dvezete

'_\
o
+| +

. vizmindség-védelmi teriilet Gvezete

[N
[EEN

. nagyvizi meder dvezete -

[EEN
N

. VTT-tarozok 6vezete -

13. honvédelmi és katonai célu teriilet 6vezete +

Varmegyei dvezetek Erintettség

1. asvanyi nyersanyagvagyon vezete +

2. rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete -

3. tanyas terliletek ovezete +

4. foldtani veszélyforras teriilet dvezete -
5. egyedileg meghatdrozott megyei 6vezetek.
a varoskornyéki telepiilésegyiittes dvezete | +

kiilonleges eszkdzokkel fejlesztendd teriiletek ovezete | -
gépjarmigyartasi beszallitdi teriilet ovezete | +

hid gazdasagifejlesztési korzet dvezete | -




az egylitt él6 négy varos térségének dvezete

kotott palyas gazdasagi teriilet ovezete

az altalanos turisztikai fejlesztés ovezete

a pusztai turizmusfejlesztés dvezete

a pincefalvak dvezete | -

a gyogyhelyek és gyogyfiirdok ovezete | +

a Duna-menti térség dvezete | -

a naturpark teriilet dvezete | -

a geotermikus energia hasznositdsat szolgald dvezet | +
klimavaltozassal fokozottan érintett térség dvezete | +

+ |+

Az orszagos és megyei Ovezetek nem korlatozzak a tervezett infrastruktira fejlesztést.

4. TELEPULESFEJLESZTESI DOKUMENTUMOKKAL VALO OSSZHANG
A telepiilésfejlesztési koncepcid 2030-ig fogalmazza meg a telepiilés jovoképét. A célok kdzott szerepel tobbek
kozott a meglévo ipari, vagy ipari jellegli barnamezds telephelyek rehabilitacios jellegli megujitasa, j
vallalkozasokkal torténé betelepedésiiknek Osztonzése, a kozlekedési infrastruktira fejlesztése, az ipari
besorolast teriiletek megfeleld kozmiivesitése, az ipari feltaré utak kiépitése, a kdzosségi kozlekedés és a
kerékparos kozlekedés feltételeinek javitasa.

A foutvonal tervezett négynyomusitisa dsszhangban van Kecskemét Megyei Jogt Varos Onkorményzatinak
fejlesztési elképzeléseivel.

Az integralt telepiilésfejlesztési stratégia a telepiilésfejlesztési koncepcioban foglalt kornyezeti, tarsadalmi és
gazdasagi célok megvalositasat egyidejlileg szolgalo kdzéptavu fejlesztési program, melyben Kecskemét hossza
tava (10-15 évre sz010) stratégiai céljai keriiltek megfogalmazasra.

A projekt 6sszhangban van Kecskemét varos stratégiai céljaival, illeszkedik a varos integralt fejlesztési

crer

megvaldsulasat.

5. TELEPULESRENDEZESI TERV MODOSITAS SZUKSEGESSEGE, HATALYOS ELGIRASOK

Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete a kozigazgatasi teriiletre készitett

o telepiilésszerkezeti tervet a 288/2015. (XI1.17.) KH szamu hatarozataval fogadta el;

e helyi épitési szabalyzatot és szabalyozasi tervet a 33/2015. (XII.17.) dnkormanyzati rendelettel (a
tovabbiakban: HESZ) hagyta jova.

A tervezési teriiletre a hatalyos tervek az alabbiakat tartalmazzak:

A telepiilésszerkezeti terven és szabalyozasi terven az 5 sz. féut nyomvonala abrazolt. A nyomvonal 2x2
forgalmi savosra torténd bovitését a telepiilésrendezési terv jelenleg nem tartalmazza. Az eredeti tervhez képest
lényeges valtozas a meglévo 5 sz. féut mentén a kdzit meglévd szabalyozasi szélességének novelése, tovabba
az uj foldutak kiszabalyozasa.

Az 5. sz. foutat kozlekedési, kozmiielhelyezési- és hirkozlési teriiletek ovezetbe, a tole keletre 1évo teriileteket
altalanos arutermeld mez6gazdasagi teriilet 6vezetbe sorolja. A kozut szélesitése soran az altalanos arutermeld
mezbgazdasagi teriilet nagysaga csokken.

10



Kivagat a hatalyos telepiilésszerkezeti tervbil

Kivagat a hatalyos kiilteriileti szabadlyozasi tervbal

A tervezett kisajatitasi vonal érinti az 5. sz. fout észak-keleti oldalat, igy a szabalyozasi szélesség ndvekszik.
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6. A MEGVALOSITASHOZ SZUKSEGES LEPESEK ELJARASRENDJE, UTEMTERVE, AZ EGYES
LEPESEK EGYMASRA EPULESE ES FELETELEI

A magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. torvény (a tovabbiakban: Méptv.) és a telepiiléstervek tartalmarol,
elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz016 419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 0j R.) hatalyos el6irasai szerint kell lefolytatni a
telepiilésrendezési eszk6zok mddositasat.

Az1uj R. 19. § (2) bekezdése szerint épitési beruhdzas esetén a telepiilésterv modositasanak kezdeményezéséhez
telepitési tanulmanytervet kell késziteni. (Ezt a dokumentumot olvassa éppen.)

A Méptv. 92. § (2) bekezdése alapjan a telepiilésrendezési szerz0dés megkotése elott a telepiilési onkormanyzat
képvisel6-testiilete dont a cél megvalositodja altal benyujtott telepitési tanulmanyterv elfogadhatdsagarol, annak
hianytalan benyujtasatol szamitott 30 napon beliil.

A telepitési tanulmanyterv képvisel6-testiileti elfogadasatol megkezdheté a hatalyos telepiilésrendezési
eszk6zok modositasa. A telepiilésrendezési eszk6zok modositasat arra jogosult telepiiléstervezd készitheti el,
akivel a helyi onkormanyzatnak — a telepiilésrendezési szerz6désben rogzitett kdltségviselé bevonasaval —
tervezési szerzodést kell kotnie.

A Meéptv. 195. § (1) bekezdés szerint a kdzcélu nyomvonalas épitménnyel érintett telepiilések
onkormanyzatainak telepiilésrendezési terviiket a telepitési tanulmanyterv telepiilési 6nkormanyzatnak valo
benyujtasatol szamitott 4 honapon beliil 6sszhangba kell hozni a MaTrT. 14. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A véarhato kornyezeti hatas jelentéségének eldontésével kapcsolatban a polgarmester az egyes tervek, illetve
programok kornyezeti vizsgalatarol szolo 2/2005.(1.11.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen megkeresi a
kornyezet védelméért felelés szerveket, elézetes véleményiiket kérve. Amennyiben a varhat6 kdrnyezeti hatas
jelentdségének eldontésével kapcsolatban a kornyezet védelméért felelés szervek a kornyezeti vizsgalat
készitését nem tartjak sziikségesnek, akkor errél a képvisel6-testiiletnek dontést kell hoznia.

A telepiilésrendezési eszkdzok egyeztetési eljarasa az eldzetes kornyezeti nyilatkozattételt kivéve — az erre a
célra szolgalé E-TER feliileten torténik. Az egyeztetd felilleten egy idSben tobb modositas egyeztetése is
torténhet, ezért — amennyiben nem ugyanarra a teriiletre és nem ugyanazon eljarasi tipussal — mas, folyamatban
1év6 modositas nem akadalyozza a jelen tervkészitést.

A kidolgozott tervdokumentaciot az illetékes allamigazgatasi szervekkel és helyi partnerekkel egyeztetni
sziikséges. A partnerségi egyeztetés a helyi partnerségi rendelet szabalyai szerinti meghirdetéssel, és az E-TER
feliiletén torténik.

A képviselo-testiiletnek a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat meginditd dontését kdvetden harom tovabbi
dontést kell hoznia: a kdrnyezeti egyeztetésre vonatkozoan, a véleményezési szakasz lezaradsaként, majd végiil
a modositott terv elfogadasakor. Az egyeztetési eljarast a telepiiléstervezé és a f6épitész bonyolitja le és késziti
el az egyes dontéseket.

7. VALTOZTATASI TILALOM ELRENDELESENEK SZUKSEGESSEGE, INDOKOLTSAGA, A
FELTETLEN SZUKSEGES MERTEK MEGHATAROZASA
A Méptv. 86. § (1) bekezdése szerint a helyi épitési szabalyzat készitésének idoszakara — a telepiiléstervezési
szerz6dés megkotésétol a helyi épitési szabalyzatrdl sz616 rendelet hatalybalépéséig, de legfeljebb harom évre
— az érintett teriiletre a telepiilési onkormanyzat rendelettel valtoztatasi tilalmat irhat eld.
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A Méptv. 86. § (2) bekezdése alapjan a valtoztatasi tilalom — ha az azt elrendelé onkormanyzati rendelet
rovidebb idordél nem rendelkezik — harom év eltelte utan kiilon rendelkezés nélkiil megsziinik. A valtoztatasi
tilalom megsziinését koveto két éven belill a valtoztatasi tilalommal érintett teriiletre, épitési telekre vagy telekre
valtoztatasi, valamint telekalakitasi és épitési tilalmat nem lehet elrendelni.

Véleményem szerint valtoztatasi tilalmat nem sziikséges el6irni, hisz a tervezéssel érintett ingatlanok Maa jelii
altalanos arutermeld mez6gazdasagi teriilet 6vezetbe vannak sorolva. Ezeken a teriileteken nem varhato
jelentdsebb valtozas a tervezés folyaman, ami indokoltta tenné valtoztatasi tilalom elrendelését.

1. Részletes ismertetés

1. TELEPULESRENDEZES

a) a telepiilésrendezési szemponti besorolas, szabalyozasi szélesség indokolasa

Az elmult évtizedek ipari és gazdasdgi beruhdzasai hozzajarultak Kecskemét véaros €és a kdrnyez6 telepiilések
dinamikusan fejlédéséhez, ennek eredményeképp a varos kozlekedési infrastrukturajat is folyamatosan
fejleszteni szlikséges.

Kecskemét déli részének meghatarozo kozuti infrastruktiira eleme az 5 sz. fout. A tervezéssel érintett utszakasz
fontos szerepet jatszik mind a varosba érkezo agglomeracios forgalom atbocsatasaban, mind a Mercedes Benz
Manufacturing Hungary Kft. (tovabbiakban: Mercedes) célforgalmédnak lebonyolitasaban. Az autogyar és a
varos gazdasagi szerepléinek fejlodése miatt megjelend jelentds gépjarmii forgalom szamara a rendelkezésre
allo 2x1 forgalmi savos keresztmetszet mar nem biztositja a sziikséges ateresztd képességet. A gazdasag
fejlodésével Osszhangban az azt kiszolgalo kozuti halozat fejlesztése is fontos feladat. Ezt a célt szolgalja a
mintegy 2,5 km-es utszakasz 2x2 forgalmi savosra torténd atépitése. A foutvonal mentén talalhatd gazdasagi
terliletek kiszolgaldsa miatt a meglévé korforgalmi csomopontokat is fejleszteni kell, azok turbo
korforgalomma torténd atépitésével.

Az 5. sz. fout tervezett 2x2 forgalmi savura torténd atalakitasa a hatalyos utiigyi szabalyoknak megfeleléen
keriil megtervezésre és csak a sziikséges teriiletek Kkeriilnek igénybevételre. Ennek megfeleléen a ma
meglévd ut telekhatdrat a kiépitendd két 0 forgalmi sav szélességével egyezden sziikséges ,.eltolni” a
mezOgazdasagi teriiletek felé, mely teriilet keriil a szabalyozasi tervben kiszabalyozasra mint 0j kozteriileti
hatarvonal.

b) csatlakozo tombok telekalakitasi, telekcsoport-tijraosztasi lehetosége

A HESZ 7. §-a rendelkezik a telekalakitds szabalyairol. A HESZ 7/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjai
értelmében a kialakithaté telek méretére vonatkozo eldirasokat nem kell figyelembe venni kozteriilet-
szabalyozas végrehajtasat célzod telekalakitas és ovezethatdr mentén torténd telekalakitas esetén.

C) az egyes telkek beépitésére vonatkozo javasolt tovabbi eldirasok

A kisajatitast kovetden a visszamarado teriiletek tovabbra is altalanos arutermelé mezdgazdasagi teriilet
Ovezeti besorolasba maradnak, tovabbi eléirasok megfogalmazasara varhatéan nem lesz sziikség.

A HESZ eldirast fogalmaz meg a mezdégazdasagi teriileteken a kerités elhelyezésére, hogy a meglévé és
tervezett Ut tengelyétol legkevesebb 6 méterre lehet elhelyezni, mely eléiras modositasa nem sziikséges.

d) varhaté egyéb (nem EKM) fejlesztések, megkotott telepiilésrendezési szerzédések

A tervezett négynyomusitashoz kozvetleniil kapcsolodik a meglévd korforgalombol kiindulva a 44 sz. foat
négynyomusitasanak tervezésé¢hez, valamint kozvetve kapcsolodik az ipari teriiletek megkozelitésének
javitasa céljabol megvalosulo 52 sz. féut és 541 sz. foutakat 6sszek6td 1) nyomvonal tervezéséhez.
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Tobb megkotott telepiilésrendezési szerzodése van az dnkormanyzatnak, amelyek egyike sem érinti az 5 sz.
fout melletti ingatlanokat.

2. KOZLEKEDES

a) halozati szerep, forgalmi modell, utkategéria eloirasok

Kecskemét MIJV infrastruktura halozat elemei:

o Kozuti kozlekedés:
o 5 sz. Budapest — Szeged — Roszke elsérendii fout
o 44 sz. Kecskemét — Békéscsaba — Gyula elsérendi féut
o 54 sz. Kecskemét — Soltvadkert — Siikosd masodrendi féut
e Kotottpalyas kozlekedés
o 140 sz. Cegléd—Szeged MAV vasutvonal
Hajozhato vizfolyas és hid a tervezéssel érintett teriileten nincs. Repiilotér és egyéb infrastrukturalis 1étesitmény
a tervezett létesitményt kozelében nincs, azzal nem érintett.

Az 5 sz. féut négynyomusitassal érintett szakasza Kecskemét déli részén, kiilteriileten vezet. Kecskemét déli
részének meghatarozo kozati infrastruktira eleme az 5 sz. fout. A tervezéssel érintett Gtszakasz fontos szerepet
jatszik mind a varosba érkez6 agglomeracios forgalom atbocsatasaban, mind a Mercedes Benz Manufacturing
Hungary Kft. (tovabbiakban: Mercedes gyar) célforgalmanak lebonyolitasaban. A domborzat jellege sik, a terep
esése minimalis. A tervezett nyomvonal észak-nyugat — dél-kelet irdnyt. A meglévé utburkolat ~7,50 m széles,
2x1 forgalmi savos kialakitasu. A féuttal parhuzamosan, annak nyugati oldalan a Mercedes gyar mellett
kerékparut vezet.

A négynyomusitassal érintett szakaszon jelenleg két korforgalom talalhato. A 91+500 km sz. kdrnyezetében
talalhatd korforgalom 3 agu, a Mercedes gyar megkdozelitését szolgalja. A 93+100 km sz. kornyezetében
elhelyezkedd korforgalom 4 agu, a Mercedes gyar elérésén til a mez6gazdasagi teriiletek megkozelitését teszi
lehetévé. A korforgalmakban a kozvilagitas kiépiilt.

Az autdgyar és a varos gazdasagi szerepldinek fejlodése miatt megjelend jelentds gépjarmi forgalom szamara
a rendelkezésre allo 2x1 forgalmi savos keresztmetszet mar nem biztositja a sziikséges atereszto képességet. A
gazdasag fejlodésével 6sszhangban az azt kiszolgalo kozuti halozat fejlesztése fontos feladat. Ezt a célt szolgalja
a mintegy 2,5 km-es utszakasz 2x2 forgalmi savosra torténd atépitése. A foéutvonal mentén talalhatd gazdasagi
teriiletek kiszolgalasa miatt a meglévé korforgalmi csomépontokat is fejleszteni kell, azok turbo
korforgalomma torténd atépitésével.

A tervezett fejlesztés kapcsan elérend6 célok:

e 5 sz. fout atbocsatd képességének novelése

e Szomszédos gazdasagi teriiletek elérésének javitasa

e a mezbdgazdasagi ingatlanok megkozelithetdségének biztositasa a megléve foldathalozathoz
kapcsolodo ) foldutak épitésével (szervizutak)

Forgalmi modell:
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Akusztikai jarmiikategériak (ANF J/nap - db) d
Utvonal/szakasz Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6) Lacaz:5m (dB)
. [ m [ mL 1. | 1 [ m. | Nappal Ejjel
Jelenleg

5. sz. féut (54. sz. féut - elsé korforgalom
kdzétt elsé kdrforgalom kozott) 13658 483 601 1253 61 93 76,6 69,7
5. sz. féut (két kérforgalom kdzétt) 8234 | 337 | 601 755 43 93 73,0 66,3

5. sz. féut (masodik k&rforgalom - vasuti
atjard kozott) 9276 366 484 851 47 76 75,1 68,2

Tavlat referencia

5. sz. fout (54. sz. féut - elsé kérforgalom
kdzétt elsé kdrforgalom kézott) 15060 534 786 1381 68 123 77,1 70,3
5. sz. fut (két kdrforgalom kdzétt) 9014 | 408 786 827 53 123 73,6 67,0

5. sz. féut (masodik kérforgalom - vasuti
atjard kozott) 10247 412 575 940 54 90 73,8 66,9

Tavlat vele

5. sz. fout (54. sz. féut - elsé kérforgalom
kozott elsé karforgalom kézott) 17580 653 1088 1612 85 169 76,2 69,4
5. sz. féut (ket kérforgalom kozétt) 12860 | 521 1088 1179 69 169 75,1 68,4

5. sz. féut (masodik kérforgalom - vasuti
atjard kozott) 12121 529 802 1112 70 126 74,6 67,9

b) keresztmetszetek, csomopontok helye, teriiletigény

Keresztmetszeti kialakitas:

777

A tervezett foutvonal 2x2 forgalmi savos kialakitast, kozépen beton elemekbdl épitett fizikai elvalasztassal. A
bels6é forgalmi savok szélessége 3,25 m, a kiilsé forgalmi savok szélessége 3,50 m. A burkolatszélesség
iranyonként 7,25 m. A padka 2,50 m széles, amelyb6l 0,25 m burkolt. Az 5 sz. f6ut négynyomusitassal érintett
tervezési szakaszan a koronaszélesség 20,5 m. A tervezett foutvonalon az oldalesés 2,5 %. A tervezési szakaszon
nem talalhat6 tulemelés, mert az alkalmazott helyszinrajzi sugarakhoz nem sziikséges azok tervezése. A
teherbird padkéak egységesen 5%-ot esnek. A foldmii rézslihajlasa a szelvényezés szerinti jobb oldalon 1:1,5, a
szelvényezés szerinti bal oldalon 1:2,5. Az arkok fenékszélessége 60 cm.

Csomopontok:
A tervezéskor az alabbi f6 csomdpontokat kell figyelembe venni:

o 5z fout 91+500 km szelvény kornyezetében 1évo korforgalom
e 55z féut 93+100 km szelvény kornyezetében 1évo korforgalom

Tervezett I. rendii foutvonal.:

A tervezett 2x2 forgalmi savos kialakitas a meglévé turbd korforgalomhoz csatlakozik. A meglévé tengelyt 90
km/h tervezési sebességnek megfeleld6 R=3000 m sugaru ivvel csatlakoztatjuk a tervezett tengelyhez. Az elsd
atépitendo korforgalmat kdvetéen R=4400 m sugaru ivvel folytatodik a tervezett nyomvonal, majd halad tovabb
egyenesen a masodik atépitendd korforgalom iranyaba. A masodik korforgalom el6tt R=3000 m sugaru iv koti
Ossze a helyszinrajzi egyeneseket. A tervezési szakasz végén a meglévé nyomvonalhoz szintén 90 km/h
tervezési sebességnek megfeleld6 R=3000 m sugaru ivvel kapcsolodik a tervezett négynyomusitas.

Az 5 sz. féut négynyomusitasanak magassagi vonalvezetése a meglévd allapothoz igazodik. A burkolat-
technologiai szakvélemény alapjan torténd megerdsités miatt emelkedik a palyaszint, egyébként a meglévo
terep kozelében halad a tervezett magassagi vonalvezetés.

Ut jellege: kiiltertileti
Koérnyezeti koriilmények: A.

Kozut osztalya: féutak (L. rendit)
Tervezési osztaly: KUIILA.
Tervezési sebesség: 90 km/6
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Koronaszélesség: 20,50 m

Forgalmi sav szélessége: belsd sav 3,25; kiilsé sav 3,50 m
Bels6 és kiilso biztonsagi sav 0,25m

Burkolatszélesség: 7,25m

Ko6zEépso elvalasztd sav szélessége: 1,50m

Uzemi sav: nincs

Padka szélesség: 2,25m

Tervezési élettartam: 15 év

Rézsiihajlas: jobb oldalon 1:1,5; bal oldalon 1:2,5
Vezetokorlat: jobb oldalon

Tervezett foldutak:

A foldutak a meglévo foldat haldzatbdl kiindulva biztositjak az ingatlanok megkozelitését. A foldutak a
meglévo terepen vezetnek.

Korpalydk:
A korpalya keresztmetszeti jellemz0it az alabbi felsorolasban foglaljuk ssze:

Korpalya bels6 forgalmi sav burkolatszélessége: 4,90 m

Korpalya kiils6 forgalmi sav burkolatszélessége: 4,70 m

Korpalya bels6 forgalmi sav szélessége: 4,25 m

Korpalya kiilso forgalmi sav szélessége: 4,05 m

Fizikai elvalasztas szélessége a halado savok kozott: 0,30 m

Belépo forgalmi sav burkolatszélessége: 4,00 m

Kilépd forgalmi sav burkolatszélessége: 5,00 m

Jarhato gytra szélessége: 2,00 m (beleértve a ,,K” j. szegély szélességét)
Biztonsagi sav szélessége: 0,25 m

Korforgalomhoz kapcsolodo szervizutak és kiszolgaloutak

Ut jellege: kiiltertileti
Ut osztélya: Egyéb kozut
Tervezési osztaly: K\VLA.
Tervezési sebesség: 50 km/h
Forgalmi sav szélessége: 3,00 m
Padkaszélesség: 1,25 m
Burkolatszélesség 6,00 m
Tervezési €lettartam: 10 év

c) keresztszelvények altalanos és specialis helyeken

Az elkésziilt keresztszelvények bemutatjak az Ut atépitésébdl eredé megvaltozo utteriiletet, melyen beliil a
fasitas és a zoldsav elhelyezkedését, a meglévé kdzmiivezetékek helyzetét, a vizelvezetd arkok kialakitasat,
tovabba a kivaltando vagy athelyezendd kdzmiivek uj helyét. A keresztszelvény a késdbbi tervezési fazisban,
az egyeztetések soran torténd megallapodasok alapjan kis mértékben modosulhat. Amennyiben ez olyan
mértékil lenne, ami befolyasolna a szabalyozast, tigy a telepiilésrendezési eszk6zok készitése soran szem elott
kell tartani, hogy az egyeztetésen sziiletett megallapodasokrdl a telepiiléstervezot tajékoztatni sziikséges.
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d) kozlekedési modozatok
Kerékparut

A fouttal parhuzamosan, annak nyugati oldaldn a Mercedes gyar mellett kerékparat vezet.
Vasuthdlozat

A tervezési teriiletet nem érinti vasutvonal, attol délre a tervezési teriileten kiviil vezet az 5 sz. foutat szintben
keresztez6 140 sz. Cegléd—Szeged MAV vasiitvonal.

Kozossegi kozlekedés

Az 5 sz. féuton nem talalhatod kozosségi kozlekedési viszonylat megallohelye.

A tervezési teriileten halad keresztiil a Kecskeméti Kozlekedési Kozpont Kft. altal izemeltetett 119, 139, 149,
179, 249 és 339 sz. viszonylatok, amelyek a varmegyei kozpont egyes telepiilésrészei és a Mercedes gyar 1. sz.
kapuja kozott biztositjak a kornyezetbarat helyi kozosségi kozlekedési kapcsolatot.

A helykdzi kozosségi kozlekedés autdbusz-viszonylatainak szintén fontos végallomasa a Mercedes gyar 1. sz.
kapuja. A helyko6zi autdbusz jaratok a kornyezd telepiilésekrol biztositjak a térség legfontosabb gazdasagi
teriiletének elérését. Az 5 sz. fouton helykozi autdobusz-megallohely nem talalhato.

e) kicsatlakozé utak helye, csatlakozé teriiletek feltarhatésaga, it melletti telkek megkozelitése
(kapubejarok)

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a féut mellett a Mercedes autogyar talalhato, ez a teriilet a két meglévo és
atépitendo korforgalom kozott szervizattal van feltdrva. Az iizem teriiletének feltarasa tovabbra is fennmarad a
meglévo allapot szerint.
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it csatlakozasa

£ 90+879 km. sz. J i
si szakasz eleje Tervezett szervizutak

/
|
} [Kecskemeét:

N

Hrsz.: 0786/127

Hrsz.: 0788/5

Hrsz.: 0788/7

Mercedes-Benz Kecskemét / '

A szelvényezés szerinti bal oldalon, a mezdgazdasagi ingatlanok megkdzelithetéségének biztositasa meglévd
mezOgazdasagi utakkal torténik, mely az atmend mez6gazdasigi forgalom levezetésére, és a fouttal hataros
egyéb ingatlanok megkozelitésére is alkalmas. Az 5. sz. fouttal parhuzamos 0786/69 és 0786/99 hrsz-u
mez6gazdasagi utak - a tervezési szakasz déli végén tervezett korforgalomba becsatlakozo - 0787 hrsz-u tthoz
csatlakoznak.

A jelenleg 4 méter szélességli 0786/99 hrsz-ti mezdgazdasagi Gt kétiranyt jarhatosaga érdekében helyenként
kikeriiloket tervez az ttterv. A mez6gazdasagi Ut teljes hosszanak 10 méterre torténé szélesitése nem indokolt,
a kikeriilok biztositjak a kétiranya kozlekedés lehetGségét az uton. Amennyiben a kozitkezelé eziranya
eldirasatdl eltérni nem lehet, Gigy a szabalyozasi kornyezet kidolgozasakor meg kell vizsgalni az Utszélesités
szlikségességét, indokoltsagat, és az Onkormanyzat lehetdségeit annak megvaldsitasara, ugyanis a kiemelt
beruhazas keretein beliil a megvalositasa nem elvarhatd, a projekt nem indokolja.

£
TERVEZETT MEZOGAZDA SAGH (SZERYIE) UTAK
MEGLEVO MEZOG, sl Uk

Meglévo és tervezett mezégazdasagi utak
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A MEZOGAZDASAGI UTAK KETIRANYU
JARHATOSAGAT BIZTOSITO ELEMEK
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f) Koziti keresztezések (utcsatlakozasok):
A tervezési szakaszon kiilonszintli csomdpont nem talalhato.

A tervezési szakaszon egy foldutcsatlakozas talalhato, amely a tervezett allapot szerint megsziintetésre keriil. A
foldut altal feltart teriiletek a meglévo folduthalozatrol tovabbra is megkozelithetok maradnak.

A szelvényezés szerinti bal oldalon a mezégazdasagi teriileteken két kapubejaro talalhato. Ezek a tervezett a
2x2 forgalmi savos kialakitasban nem maradhatnak meg. A teriiletek megkozelitése a meglévo foldathaldzatrol
lesz biztositva, tervezett foldutakkal.

Uj dlesatiakozds

N

f‘-" ‘MSQ;‘ZI] né Glcsatlakozas

Y/ Meogszli .
~ Ii / gsziné ulcsatlakozas
IL,{‘f'/ - oy Megszand tcsatiakozas

3. SZAKAGI MUNKARESZEK

a) varhato kornyezeti hatasok és sziikséges beavatkozasra vonatkozo javaslat; c) kornyezetvédelem,
zajvédelem

Talaj és felszin alatti viz védelme

Kecskemét felszinét tilnyomorészt futohomok boritja, illetve a déli teriileteken, ahol a tervezési teriilet is
talalhato, 10sz jellemzd. A tervezési teriilet kb. 10 km-es kornyezetében 3 db banyatelek talalhato, de a
tervezéssel érintett teriilet szilard asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.
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A vizsgalt nyomvonal felszin alatti ivovizkivétel védoovezetét és gyogyviz lel6helyeket nem érint.

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyezédése elsésorban a kozuti kozlekedés emisszioi, a
levegdbdl kitilepedd poron megkotdtt szennyezdanyagok, és az it mentén olajosan szennyez6dd porszemesék
kovetkeztében 1éphet fel. [lyenek a kopasanyagok, kendanyagok, benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szdrmazo
1¢, tileped6 por. Normal miikddés esetén ezek az anyagok a csapadékkal keriilnek le az utpalyarol, és az ut
melletti padka és arok fogja fel. A teriiletfoglalas negativ hatasat enyhiti, hogy meglévé nyomvonal szélesitése
tervezett €s a vizsgalt nyomvonal nem érinti kivald terméhelyi adottsdgu szantoteriilet Gvezetét.

A tervezési teriileten befogadd nem talalhato, a terep kozel vizszintes, ezért a tereprdl és a burkolatrol lefolyo
csapadékvizek szakaszolt szikkaszto és parologtatéd arkokkal keriilnek 0sszegytjtésre.

A Mercedes gyar parkoloja mellett tobb viszonylag nagy méretii szikkaszté medence is talalhato, amely jelzi,
hogy a tervezési teriilet, és kornyezete talaj és talajvizviszonyai szikkasztasra alkalmasak.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében fontos szempont, hogy fokozottan és kiemelten védett felszin alatti
vizmindségvédelmi teriilet, valamint vizbazis véddteriilete nem érintett.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo 1égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az ut melletti
terlileteken mar nem fejt ki jelentds hatast. Az ut feliiletén vald kiiilepedésiikkel, és igy a csapadékvizzel a
foldtani kozegbe valdo bemosodasuk jelentéktelen, a foldtani kdzeg és a talajviz mindségét gyakorlatilag nem
befolyasolja.

Az lizemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt, illetve a felszin
alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozodod sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH értékét és tapanyag
Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetésii talajokon a ndvényzet karosodasat
okozhatja. Ennek kockazatat jelentds mértékben csokkenti, hogy e karositdo hatas viszonylag révid ideig,
jellemzben az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon beliil jelentkezik, az Gt szE&lét6l tdvolodva csokkend
koncentracioban.

A tervezési terlileten a mezOgazdasagi €s az ipari tdjhasznositas a leginkabb jellemzd. A vizsgalt Gt iizemelése
soran a szennyezés nagysaga elsésorban a havariak, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szamottevo.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és lizemelési idoszakban egyarant elsGsorban az
utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A vizsgalt nyomvonal felszini vizet, felszini vizfolyast, csatornat nem keresztez, nem érint.

Felszini viz, vagy vizfolyas, amelyet a kivitelezés és iizemelés kdvetkeztében esetleges szennyezddés érhet, a
tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében nem talalhatd. Felszini befogadd hidnyaban a tereprdl és a
burkolatrél lefoly6 csapadékvizek szakaszolt szikkaszto és parologtatd arkokkal keriilnek 6sszegytjtésre.

Uzemelés alatti kdzvetett szennyezés jellemzden a felszin alatti vizeken keresztiil érheti a vizfolyasokat.

Az ilizemeltetési fazisban a felszin alatti vizek terhelése elhanyagolhatd normal tizem mellett, ebbdl kifolyolag
a kozvetetten érintett felszini vizek tekintetében sem varhato szamottevé terhelés.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo 1égszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és ezért az 1t
melletti teriileteken nem fejtenek ki jelentds hatdst. Az ut és a feliiljaro lizemelése soran nem varhatd olyan
szennyez0 hatéas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztiil pedig a felszini vizek mennyiségi,
illetve mindségi valtozasat okozna.

Levegomindség-védelem

A legkdzelebbi védendd épiiletek 75 méter tavolsagban van. Ez az épiilet jelenleg romos és lakatlan, azonban
funkciojat tekintve lakoépiilet. Uzemelés alatt ebben a tavolsigban a modellezéssel végzett immisszios értékek
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alapjan megallapithato, hogy az oras (CO és NO2) és 24 oras (PM10) egészségiligyi hatarértekek nagy
biztonsaggal teljesiilnek.

Elbvildg-védelem

A beruhazas Natura 2000 teriiletet, jogszabaly altal védett orszagos jelentségli természetvédelmi teriiletet, ex
lege védett természeti értéket és helyi jelentdség védett természeti teriiletet nem érint.

A beruhazasi teriileten és annak kdrnyezetében természetkdzeli vagy természetes élohelyek, valamint védett
ndvény- ¢s allatfaj egyedei nem talalhatok.

Az lizemelés soran els6dleges negativ hatasnak tekinthet6 az él6helyek mindségében bekovetkez6 valtozas. A
kozlekedésbol szarmazo szennyezd anyagok elsésorban a vizes €l6helyekre és a talajon keresztiil a nGvényzetre
fejthetik ki hatdsukat. A zavard hatas a rendelkezésre allo adatok alapjan kizarolag az emberi jelenléthez jol
alkalmazkodo allatfajokat fog érinteni.

Az Orszagos Okologiai Halozat elemei a kozvetlen és kozvetett hatasteriileten nem fordulnak eld.

A tervezett beruhazés az él6vilagban nem okoz jelentds hatast.

Tdjvédelem

A beruhdzas altal érintett teriilet tdjhasznalatat tekintve a mez6gazdasagi, valamint az ipari tajhasznalat bir a
legjelentGsebb teriileti kiterjedéssel. A tervezett nyomvonal lakoteriiletet nem érint.

Az ¢érintett tajrészlet domborzati adottsagait tekintve sikvidéki jellegli. A nyomvonal sziikebb koryezetében
ipari és mezogazdasagi, els6sorban szanto teriiletek jellemzok. Meghatdrozo vonalas elem az 5 sz. fout, az 54
sz. fout, a 44. sz. f6ut, valamint a 140 sz. Cegléd—Szeged vasutvonal.

A tervezési teriileten jelenleg elteriild, biologiailag aktiv feliiletek jellemzden szantdk, Gtmenti cserjés-fas
teriiletek és fasorok, melyek egyes részei feldarabolddnak vagy megsziinnek a tervezett ut teriilet-igénybevételi
savja kovetkeztében. Ezaltal a térségben a biologiailag aktiv feliiletek ardnya csokken. Fakivagasra és
cserjeirtasra a kivitelezési munkalatok soran szamolni kell.

A tervezett nyomvonal nem €rint lizemtervezett erdorészleteket.

A tervezett beruhazas teriiletén jelenleg is Ut lizemel, ezért a tervezett négynyomusitas a jelenlegi tajképet nem
fogja jelentdésen megvaltoztatni. A tervezett szervizutak viszont a mez6gazdasagi teriileteken 0j miivi elemként
jelennek meg, a jelenlegi tajképet megvaltoztatjak.

A tervezett beruhazas Natura 2000 teriiletet, ex lege kunhalmot, forrast, viznyel6t, foldvarat, szikes tavat,
laptertiletet, helyi jelent6ségli természetvédelmi teriiletet nem érint.

A tervezett beruhazas az iizemelés szakaszaban kisebb mértékben modosithatja a kialakult tajszerkezetet. Az
utpalya mentén az egyik legjelentékenyebb hatas a nyomvonal mellett a mtivelésbdl kivont teriiletek aranyanak
novekedése lehet. A jo kozlekedési kapcsolatok, a termelési €s a szolgaltatasi tevékenység telepitése
szempontjabol felértékelddhetnek ezek a teriiletek. Az Gt hasznalata a tdvolabbi teriilethasznalatokat érdemben
nem befolyasolja, a tagabb kornyezet tajpotencialja alapvetéen nem valtozik.

Tajképi szempontbol a tervezett beruhazas negativ hatasu tajképvaltozast okoz. Ezt a kedvezétlen hatast
megfeleld novénytelepitéssel mérsékelni lehet, amely azonban szamottevéen csak tobb év elteltével (a
novényzet megerdsodésével) kezdi kifejteni kedvezo hatasat.

A tervezett beruhdzas munkalatai egyedi tajérteket nem veszélyeztetnek.

Epitett kornyezet védelme

Miiemléket és miiemléki kdrnyezetet nem érint a tervezési teriilet, régészeti lelohelyet azonban igen. A tervezett
beruhazas altal érintett teriilet 250 méter széles 6vezetében 10 nyilvantartott régészeti leléhely van. A teljes
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vizsgalati teriileten azonositott 10 régészeti lelohely koziil a tervezett beruhdzas 3 régészeti leldhelyet
kozvetlenill is érint, emellett tovabbi 1 lel6hely talalhatd az 50 m-es kornyezetében. Ezeket a lel6helyeket a
tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A tervezett ut és kerékparut kivitelezése és iizemelése kozvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti értékekre.

Hulladékgazdalkodas

A képz6do hulladékokra vonatkozo jogszabalyokban eldirtak szerint torténik a keletkez6 hulladékok gytijtése,
valamint elszallitasa.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbol az eldirt kdrnyezetvédelmi intézkedések betartasa
mellett a tervezett beruhazas megvalosithato.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett Ut jelenlegi zajhelyzetét az 5. sz. fout forgalmanak zajterhelése hatarozza meg.

Zajvédelmi szempontbdl a tervezési teriilet kornyezetében a kozvetlen és kozvetett hatasteriileten a jelenlegi
zajterhelés mind nappal, mind éjjel nem haladja meg a vonatkozo hatarértéket. Az elvégzett zajszamitdsok
alapjan megallapithat6, hogy a 2x2 savra bovités €s az (1j jobb mindségii koporéteg, ,,B” jelli akusztikai érdességi
osztaly ,,C” helyett alkalmazasaval a kozati zajterhelés a vizsgalt terlilet kornyezetében 1€v6 védendo teriiletnél
nappal nem, ¢&jjel viszont minimalisan tullépi az eldirt hatarértéket. A hatarérték tullépés azonban
elhanyagolhat6 és lakatlan, romos lakoépiiletet érint.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett négynyomusitas utni forgalmatol eredd zajterhelés a kozvetlen
hatasteriileten talalhato legkdzelebbi védendo épiiletek kornyezetében nem okoz hatarérték tallépés.

Rezgésvédelmi szempontbol a beruhazas nem okoz konfliktust sem az lizemelés, sem az épités soran. Ez a
rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékli rezgést.

| ‘\
7y Tervezési sigkasz kezdete 5. sz. fout

Négynyomusitas 54. sz. fout és
93+360 km sz. kdzott
Elézetes vizsgalati dokumentacio

Vibrocomp témaszam.:65/2024

Zajvédelmi hatasteriilet

ZH. Abra

Jelmagyarazat

Védends épiilet
Kornyezeti terhelésre
nem érzékeny épiilet

Kozat
Ovoda

Zajvédelmi hatasteriilet
éjjel 45 dB

|01 0N

£ - N\
i & A 4 N\
\ "\ \,
A W . . SN
Mercedes-Benz ! . &
\ (6

VIBROCOMP

H- 1118. Bp, Bozokvar utca 12.
Tel: +36 13107292
Fax: +36 13196303
www.vibrocomp.com

S

Lépték 1:14000

0 100 200 400 $
— e — (1)

- g

22



Tervezési szakasz kezdete

Hrsz 0786/127
[55.7]

Hrsz.:0786/5 Romos

\ Mercedes-Benz

|
 _

9 [GF [68.9[62,0]

Tekvezési szakasz vége

[GF [61.9]55.0

5. sz. fout
Négynyomusitas 54. sz. fout és
93+360 km sz. kdzott
Elézetes vizsgalati dokumentacio

Vibrocomp témaszam.:65/2024

5. sz. féut forgalmatél eredé
zajterhelés
Jelenleg

2J. Abra

Jelmagyarazat

Védends épiilet

Kornyezeti terhelésre
nem érzékeny épiilet

Ovoda
Immisszié helye

Zajterhelés
nappal/éjjel dB(A)

Kozut

1§ 000

VIBROCOMP

H- 1118, Bp, Bozokvar utca 12.
Tel: +36 13107292
Fax: +36 1319 6303
www.vibrocomp.com

Lépték 1:14000
1

- 4

Zajterhelés dB(A) éjjel

szakasz kezdete

Hrsz.:0786/127

Hrsz.:0786/5 Romos

5. sz. fout
Négynyomusitas 54. sz. fout és
93+360 km sz. kdzott

v alati doku itacio

Vibrocomp témaszam.:65/2024

5. sz. féut forgalmatol eredé
zajterhelés
Tavlat

ZT. Abra

Jelmagyarazat

Védends épiilet

Kornyezeti terhelésre
nem érzékeny épiilet

Ovoda
Immisszio helye

Zajterhelés
nappal/éjjel dB(A)

Kézut

1§ 000

VIBROCOMP

H- 1118. Bp, Boz6kvar utca 12.
Tel: +36 13107292
Fax: +36 13196303
www.vibrocomp.com

Lépték 1:14000

Q 100 200 400 $
m

23



b) zoldfeliiletrendezés

A meglévo kozlekedési teriileten beliil szamottevd zoldfeliilet nem talalhatd, csak az utat kiséré zoldsav és
burkolatlan arok jelenti a zoldfeliiletet. A zoldsav nagy részt gyepesitett, egyik oldalon fasor talalhatd. Az ut
sz¢élesitését kovetden is csupan a zoldsav képezi a zoldfeliiletet, kétoldali fasorral. A Magyar Kozt Nzrt.
véleménye alapjan az Gitmenti fak ne legyenek terméshoz6 novények.

Meglévé zoldfeliilet az 5 sz. fout mentén

Az 4t mentén, ahol a helyszini adottsagok, a rendelkezésre allo teriilet és a védétavolsagok lehetéveé teszik, fasor
telepitése javasolt. A nyomvonal szelvényezés szerinti bal oldalan a tervezett vizelvezetd arkon kiviil az arok
kiils6 korompont plusz 1 méteres savba fasor telepitése sziikséges.

A novénytelepités soran figyelembe kell venni:

valamint kerékparat lehet6leg tobbsoros fasorral vagy védofasitassal 1étesitendd. A 12 m-nél nagyobb
szabalyozasi szélességii kozlekedési célu kozteriileten kétoldali fasort kell telepiteni, tovabba a meglévék
védelmérdl, kiegészitésérdl, szakszerti cseréjérol gondoskodni kell.”

a telepiilésképvédelmi rendelet utfasitasok kialakitasi modjara vonatkozo eldirasait,

az MSZ 12042 Fak védelme épitési teriileteken és az MSZ 12172 Diszfak ¢és diszcserjék {iltetése
teleptilések kozteriiletein c. szabvanyokat.

A helyi épitési szabalyzat 46. § (8) és (9) bekezdése eldirja, hogy ,,orszdgos f6- és mellekut, feltaro ut, gyiijtout,
valamint kerékparut lehetbleg tobbsoros fasorral vagy védofasitassal létesitendo.

Az lltetend6 fafajok vonatkozasdban Gyori Andras fokertész allaspontja:

A kdvetkezd fafajokat, -fajtakat javaslom, melyek jellemzéen karogyokeérzetiiek:
Vezér fafajta:
Quercus robur 'Fastigiata’ — oszlopos télgy
Kisérd fafajok:
Ulmus minor — mezei szil
Pyrus pyraster — vadkorte
Pyrus betulifolia — nyirlevelii kérte
Malus sylvestris — vadalma
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Sorbus x intermedia — svéd berkenye

Pinus sylvestris — erdei fenyd

Juglans regia — kozénséges dio

Juglans nigra — fekete dio

A tervezett vizvezeték egységhosszhoz igazodva a fakat 6 m-es totavval kérem elhelyezni — a csévezeték-
szakaszok kozéppontjahoz igazitva.

A fasor szerkezetét elegyesen kérem kialakitani (vezérfafaj és kisérd fafajok).

Vezéerfaj a Quercus robur 'Fastigiata’ legyen 18 méterenként, kozte 6 méterenként 2-2 kisérd fafaj vegyes
kiosztasban.”

d) infrastruktira igények, kozmiivek felszini és felszin alatti épitményei
A tervezési teriileten az alabbi kdzmiinyomvonalak érintettek:

e clektromos halozat (1égkabel és foldkabel)

e hirkdzlési halozatok

e vizellatas

e szennyvizcsatorna

e gazvezeték
A Bacsviz Zrt. adatszolgaltatasa szerint az 5 sz. fout 91+125 km sz. kdrnyezetében a szelvényezés szerinti bal
oldali padkaban, rézsiiben a meglévd vizvezetéken egy ledgazast biztositd aknds csomodpont épiilt. A
négynyomusitas sordn az aknat figyelembe kell venni, annak kivaltasat, atépitését tervezni sziikséges.

rrrrr

halozat érintettsége miatt a halozat szakaszok kivaltasara és atépitésére van sziikség.

A meglévo allapot szerint az 5 sz. elsérendii fout vizelvezetése megoldott. A fout jelenlegi 2x1 savos kialakitasa
mellett nyilt szikkasztd arkos vizelvezetd rendszer talalhato.

A korforgalmak vizelvezetése szintén megoldott. A korforgalmak épitésekor az agak mentén szikkaszto
zsompokat épitettek az arkok ala.

A tervezési teriilet vizfolyast €s vizbazist nem érint.

A tervezett allapotban bal oldali szélesités esetén a meglévo jobb oldali arkokat varhatdan csak profilozni kell.
A bal oldalon az arkokat at kell atépiteni a szélesitésnek megfeleld helyre.

A beruhazasnak mas infrastruktara igénye nincs, humaninfrastruktira fejlesztésre nincs sziikség.

Az utépitési kiviteli tervek készitése és egyeztetése soran ujabb kozmiikivaltas, kozmi athelyezés igénye
felmertilhet, mely a jelen tervezési fazisban még nem ismert. A kézmiivek szdmara a késdbbiekben esetlegesen
sziikségessé valo kozteriileti igényre vonatkozoan a szabalyozasi kdrnyezet kidolgozasakor ki kell térni.
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4. SZABALYOZASI KONCEPCIO
A teleplilésrendezési eszkozok modositasa arra iranyul, hogy a kozut szélesitésébdl eredden, a kisajatitasi
vonalat figyelembe véve a telepiilésszerkezeti terven modositva legyen a kozhti kozlekedési teriilet szélessége,
majd a szabalyozasi terven ez a sav mint 0j kozteriileti hatarvonal, szabalyzasi vonallal ki legyen szabalyozva.

Az 5 sz. féut meglévo szabalyozasi szélessége a meglévo kozteriileti telekhatartol mérve atlagosan 8-8,5
méterrel novekszik a mezogazdasagi teriiletek felé.

A meglévé tanyak 0j megkdzelitése érdekében tervezett ij mezégazdasagi utak a meglévd mezdgazdasagi
utakhoz fognak csatlakozni. Miutan a hatalyos szabalyozasi terv a mez6gazdasagi utakat - attdl fiiggetleniil,
hogy koz- vagy maganutak — nem sorolja kozuti kozlekedési 6vezetbe, nem lathatod egyértelmiien az uthaldzat,
melyhez az 0j mezégazdasagi utak csatlakoznak. Javasolt a mezdgazdasagi utak kozuti kozlekedési ovezetbe
sorolasa.

A 4 méter széles 0786/99 hrsz-u mezdgazdasagi ut 10 méterre torténd szélesitése és annak kiszabalyozésa
tovabbi egyeztetést igényel. A telepiilésrendezési eszk6zok moddositasa folyaman vizsgalando a szélesités
indokoltsaga, sziikségessége, €s a megvaldsitasi hajlandosag.

A meglévo korforgalmak kisebb léptékii atalakitasa sziikséges a megnovekvo forgalmi savok helyigényébol

kovetkezden. Ennek helyigénye szintén kiszabalyozando.

A végleges szabalyozasi vonal meg kell, hogy egyezzen az uttervben kijeldlt kisajatitasi hatarvonallal. A
kisajatitasi vonal pontos helye és a kisajatitando teriiletnagysag a tervezés folyaman, a kiviteli tervek
készitésével még pontosodhat, de nagy mértékben mar varhatéan nem fog valtozni. A szabalyozas soran az

utépitési tervek mindenkor legfrissebb allapota veendé figyelembe!

A kisajatitasi vonal helye (piros folytonos vonal)
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A kisajatitasi vonal helye (piros folytonos vonal)

A helyi épitési szabalyzat normativ rendelkezéseinek modositasara nincs sziikség, ugyanis a szabalyozassal
érintett telkek dvezetének vagy épitési dvezetének épitési eldirasa(i) nem akadalyozzdk a késobbi kisajatitast,
illetve telekalakitast — azaz a visszamarado telkek nagysaga, a telkek beépitettsége vagy az épitési hely
meghatarozasa biztositja a projekt megvaldsitasa érdekében sziikséges telekalakitasokat.

5. MUSzAKI TERVEK (BEEPITESI TERYV)

A beépitési terv maga az 1t helyszinrajza, amit tobb szelvényen mutatunk be.

i |

/

90+860 km. szelvény — 91+600 km. szelvény kozotti szakasz
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Uj mezdgazdasdgi it a megsziing itcsatlakozds helyett

1. Varhaté koltségek és telepiilésrendezési szerzodésben rogzitendé kérdések

1. A VARHATO KOZFEJLESZTESEK KORE

A beruhazassal az 5 sz. orszagos kozut fejlesztése, mint kdzfejlesztés valosul meg.

2. NYILATKOZAT A BERUHAZAS ES A TELEPULESTERVEZES KOLTSEGEINEK
VALLALASAROL
A tervezett létesitmény a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet ,egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel
Osszefliiggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasiagi szempontbol kiemelt jelentéségt iiggyé
nyilvanitasarol és az eljard hatdsagok kijelolésérol” (1. sz. melléklet 1.2.163. Kecskemét, deéli iparteriilet
megkozelitését szolgalo uthalozat fejlesztése.) értelmében nemzetgazdasagi szempontbél kiemelt beruhazas.

A kiemelt beruhazas épittetdje az Epitési és Kozlekedési Minisztérium. A beruhazas koltségeit az Epittetd viseli.

A telepiilésrendezési eszkdzok modositasanak koltségeire vonatkozdan a magyar épitészetrdl szolo torvény
rendelkezik:

»23. § [Orszagos kiozérdek érvényesitése]

Ha kiemelt kozérdekbol sziikséges, torvény a telepiilési onkormanyzatot kotelezheti, hogy gondoskodjon a
telepiilésterv elkészitésérol, modositasarol és annak jovahagyadsarol. Fovarosi keriiletek esetében, a fovarosi
rendezési szabdlyzat érintettsége esetén a keriileti épitési szabalyzat készitésére vagy modositdsdara a fovarosi
rendezési szabadlyzat modositasat kovetéen keriil sor. Az onkormdnyzati jogalkotasi feladat pénziigyi
fedezetének az éves kozponti koltségvetésben torténd tervezésérdl a Kormdny gondoskodik.”

31



A telepiilésrendezési eszkozok modositasinak koltségét — az Epittetével szerzédésben 16v6, az utépitési
engedélyezési és kiviteli tervek készitésével megbizott - Pannonway Epitd Kft. viseli. A koltségviselés kiilon
megallapodas targyat képezi.

Kecskemét Megyei Joga Varos Onkormanyzata mint Megbizo, a telepiilésrendezési eszkdzok modositdsdnak
egyeztetés és elfogadasi eljarasat bonyolitja le.

3. UTKEZELO SZEMELYE, ZOLDFELULET KEZELOJE, KEZELOI LEHATAROLAS

Az 5. sz. orszagos kozut a hozza tartoz6 burkolat, padka, arok, zoldfeliilet kezel6je a Magyar Kozat NZrt. Az
Ut szélesitését kovetden a Magyar Allam tulajdonaban keriilé ingatlanok, ingatlanrészek az 5. sz. kozat részét
fogjak képezni. A beruhazast kovetden kialakulo 0j burkolat, padka, arok, zoldfelilet és egyéb tartozékok
szintén a Magyar Kozt NZrt, kezelésébe kertil.

Az 5. sz. féuttal parhuzamos kerékparut kezeldje Kecskemét Megyei Jogt Véaros Onkormanyzata jelenleg is, és
a beruhazast kdvetéen is Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kezelésében marad.

A Mercedes telephelyének teriiletén 1évé maganutak kezel6je marad a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft.

Az érintett mezdgazdasagi utak kezeldje az ut tulajdonosdval megegyezd, azaz az 6nkormdnyzati tulajdont
kozutak kezeldje Kecskemét Megyei Jogn Varos Onkorméanyzata, a magantulajdonii mezégazdasagi utak
kezel6je az ut tulajdonosa (természetes személy vagy gazdasagi tarsasag) jelenleg is, és a beruhazast kovetéen
is.

4. KARTALANITASI KOTELEZETTSEG FELMERULESE
Az tépitési beruhazasbol erdd kisajatitasbol kovetkezo kartalanitasi koltségek a projekt részét képezik, amit a
Magyar Allam finansziroz.

IV.  Osszefoglalé

A telepiilésrendezési eszkozok méodositasat a ,,Kecskemét, déli iparteriilet megkozelitéset szolgalo uthalozat
fejlesztése” megnevezésii nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségli beruhazas megvalositasa
indokolja.

Az 5 sz. fout jelenleg 2x1 forgalmi savos. A nyomvonal 2x2 forgalmi savosra torténd bovitését a
telepiilésrendezési eszkozok nem tartalmazzak. A beruhazis megvalositdsa a kovetkezd beavatkozasokat
jelenti:
- a meglévé 5 sz. féut mentén a kozhit meglévé szabalyozasi szélességének kb. 8-8,5 méterrel a
mezogazdasagi teriiletek felé torténé novelése;
- amegszind utcsatlakozasok helyett a telkek megkdzelitése érdekében uj foldutak kiszabalyozasa;
- meglévo korforgalmak kisebb teriilet-korrekcioval érintettek a plusz savok helyigénye miatt.

A Kisajatitasi teriilet mentén szabalyozasi vonal abrazolasa - mint 0 kozteriileti telekhatar jelolése — a
késdbbi telekalakitasokat, Kisajatitast alapozza meg.

A jelen tervezési fazisban rendelkezésre allo kisajatitasi hatarvonal altal varhatéan (az alabbi térképen
abrazolva) a szabalyozasi terv altal kiszabalyozando kozteriiletek a kdvetkezok:
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A szabalyozasi kornyezet kidolgozasa soran - az Gtépitési engedélyezési majd kivitelezési tervek készitésébol,
egyeztetésébol eredden - kisebb korrekcidk elofordulhatnak, ezért lényeges, hogy mindig a legfrissebb
utépitési terveket kell figyelembe venni és folyamatosan ellendrizni sziikséges a két tervfajta 6sszhangjat.

A valtozassal érintett teriileteket illetGen a telepiilésrendezési eszkozok modositasat az alabbiak szerint kell
elvégezni:

e a telepiilésszerkezeti terven modositandok a jelenleg hatdlyos tervben a tervezéssel érintett teriileten
megallapitott teriiletfelhasznalasi kategoridk: médositasra keriil a kézlekedési-, kozmiielhelyezési-
és hirkozlési teriiletek lehatarolasa,

e a kiilteriileti szabalyozasi terven az 5 sz. fout (54 sz. fout és 5 sz. fout 93+360 km sz. kozott)
négynyomusitasanak tervezése Utépitési engedélyezési terve alapjan kiszabalyozasra Keriil az uj
szabalyozasi vonal a meglévo 5 sz. fout mentén a kozat meglévo szabalyozasi szélességének novelése,
a korforgalmak helyigényének novekedése ¢és az 1j foldutak kiszabalyozasa végett, valamint
modositandok a teriiletfelhasznalasi kategoriaknak megfeleléen az dvezeti hatarok,

rrrrr

o 3 helyi épitési szabalyzatban meghatarozasra keriilnek a hatalyba léptet6 rendelkezések.

A teriiletrendezési tervek nem korlatozzak a tervezett beruhdzas megvalositasat.
A beruhazassal a meglévo kornyezet allapot nem romlik, 0j kornyezeti probléma nem meriil fel.
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A telepitési tanulmanytervhez felhasznalt kozlekedési és kornyezetvédelmi dokumentumokat a Pannonway
Epitd Kft. készitette vagy megbizasabol készitették. A telepitési tanulmanytervben szerepld adatok és
informéaciok - a tervezés folyaman bekovetkezd esetleges valtozasokkal frissitve - a telepiilésrendezési terv
készitése soran felhasznalhatdak, telepiiléstervezési szakagi jogosultsaggal rendelkezé tervezok készitették.
Egyéb szakagi munkarészek elkészitéséhez — sziikség szerint — be kell vonni a jogosult tervezoket.
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